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0.5. Liste des pages effectives

Le présent Manuel de Maintenance contient 8 Chapitres, 3 Annexes et 152 Pages, tous approuveés
par I.C.P. Srl.
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1. Générales

Tous les aéronefs Ventura™ sont livrés avec un Manuel d'utilisation du pilote, un Manuel de
maintenance et un Catalogue de piéces détachées ; ces documents doivent étre considérés comme
faisant partie intégrante de I'appareil et doivent le suivre pendant toute sa durée de vie.

Les instructions pour la maintenance décrites dans le Manuel de maintenance sont les seules
approuvées pour un entretien sdr du Ventura™ et doivent étre suivies a la lettre.

Il est important de vérifier périodiquement que toutes les versions des manuels de I'aéronef sont a
jour, en contrélant les mises a jour sur le site Web du constructeur www.icpaviazione.it en se
connectant a la section My I.C.P. Si la version n'est pas la plus récente, mettre a jour les manuels.
Ver i fi er ®gal Bulleennde seryicepnauvaaw ou moins récent, ne doit étre appliqué a
l'aéronef.

Pour toute information supplémentaire, écrire directement a info@icp.it.

AVERTISSEMENT
Le propri ®t aire ddéabord pui s | e
entretiens et les controles sont effectués conformément aux
indications du fabricant de chaque systéme, y compris de la cellule.

AVERTISSEMENT

Tout retrait de plaquettes et t oute modification apportée a I'aéronef
et susceptible de compromettre [lintégrité structurelle ou les

caract®ristiques de vol sans | 6a
entrainera la perte de garantie et le dégagement de toute
responsabil it ®P d de sdsaongessionnairas énvers le

propriétaire et/ou l'opérateur et de toute responsabilité quant aux
conséquences d'une telle modification. En outre, pour l'entretien et
la réparation, les piéces doivent étre remplacées par les piéces de
rechange d' origine fournies par le constructeur ICP ou ses
concessionnaires agreeés.

Ce manuel décrit les opérations a effectuer pour l'inspection, la maintenance et la réparation
appropriées de l'aéronef Ventura™. Le non-respect des instructions indiquées dans le présent

manuel aura une incidence sur | 6ef ficacit® de

NOTA

Toutes les opérations de maintenance et de réparation doivent étre
consignées dans le tableau figurant a la fin de ce manuel ou dans un
carnet a part de maintenance de l'aéronef.

AVERTISSEMENT

Pour |l es contrll es et | 6entreti en
Manuel de maintenance et aux Bulletins de service officiels de Rotax
publié par B.R.P. Rotax.
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AVERTISSEMENT
Pour | 6entretien et |l e contrt!l] e

référer au Manuel de maintenance d'origine approuvé et aux Bulletins
de service émis par le fabricant de chaque systéme correspondant

(hélice, systéeme de récupération par parachute, etc.). [.C.P. Srl
décline toute responsabilité pour tout dommage corporel, matériel et
| " a®ronef d% ° des d®faillances

contenues dans les Bulletins de service, y compris ceux de I'aéronef.

AVERTISSEMENT
Les visites d'inspection et de maintenance a 1 000 et 2 000 heures
sont particulierement délicates ; en cas de doute, contacter le

concessionnaire national ou le constructeur avant de poursuivre.

1.1. Définitions des termes AVERTISSEMENT, PRUDENCE et NOTA

AVERTISSEMENT
Indique des procédures opérationnelles, techniques ou autres
pouvant entrainer des blessures, méme mortelles, si elles ne sont
pas scrupuleusement suivies.

PRUDENCE

Indique des procédures opérationnelles, techniques ou autres qui
pourraient endommager [I'équipement si elles ne sont pas
scrupuleusement suivies.

NOTA
Il ndi qgue des proc®dures op®rationn
de souligner.
AJ/C: Ventura 62 | Pour tous les numéros de série  : yy-mm-62-xxxxR Page: 14/152

FMMO0



N° doc. : MM-VNTR62-FR
MANUEL DE ,.._
Révision : 01
MAINTENANCE :
™ Date rév. : 08/08/2025
VENTURA'™ 62
Réf. Projet : VNTR
1.2. Documentation approuv®e de | 6a®ronef
La documentation approuvée pour I'aéronef est la suivante :
Nom Description Code
POH-VNTR62-FR-Pi | ot 6 s | Manuel de vol du Ventura™ POH-VNTR62-FR
Operating Handbook Ventura
French-RevXX
MM-VNTR62-FR-Maintenance Manuel de maintenance du MM-VNTR62-FR
Manual Ventura 62 French- Ventura™ (le présent manuel)
RevXX
CMK1-VNTR-EN-CAPXX- Manuel de construction du CMK1-VNTR-EN-
Ventura Construction Manual- Ventura™ (K1-Kit un; XX-Chapitre) | CAPXX
RevXX
CMK2&3-VNTR-EN-CAPXX- Manuel de construction du Ventura™ | CMK2&3-VNTR-EN-
Ventura Construction Manual- (K2&3-Kit deux et trois; XX-Chapitre) | CAPXX
RevXX
SPCXX-VNTR-Spare Parts Catalogue de piéces détachées du SPCXX-VNTR-EN
Catalogue Ventura-RevXX Ventura™ (XX-Chapitre)
Vxxxx-é n a meRevXX Spécifications techniques du VXXXX
Ventura™n u m®r o x xx é

SBXxx Bulletin de service numeéro xxx SBXxxx

Tableau 1: Documents approuvés

AVERTISSEMENT
Mettre a jour périodiguement la documentation approuvée pour
I'aéronef en téléchargeant les nouvelles révisions des fichiers du site
Internet d'l.C.P. Srl www.icpaviazione.it a la page My I.C.P., aprés
avoir demandé un identifiant pour I'acces.

Le Manuel de vol et le Manuel de maintenance de l'aéronef sont publiés conformément aux
exigences de la CS-VLA Amdt.1, ASTM F2245, ASTM F2746 et ASTM F2483 (notamment le
Chapitre 5.1.).

Seuls le Manuel de Vol, le Manuel de Maintenance et le Catalogue des Piéces détachées sont
fournis avec I'aéronef. Toutes les autres informations sont téléchargeables sur le site Internet d'l.C.P.
Srl (www.icp.it) & la section My ICP.
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1.3. Plague d'identité de l'aéronef

L'aéronef est identifié au moyen du numéro de série indiqué sur deux plaquettes différentes: la

premiére est située sur le c6té droit de la queue du fuselage, sous le stabilisateur; la seconde est

en acier inoxydable résistant au feu, et est fixée a la cloison pare-feu, contenant les informations

suivantes: - Logo du fabricant L.C.P. Srl;-Mo d | e éntlra62p-Nu m®r o de S®ri e di
contenant | 6ann-®ardea efsa droii anemaitan;cul ati on des a®r o
Un numéro de série générique est au format suivant:

Yy -mm-62-XxXxXxZ

yy et -mm correspondent a I'année et au mois de production, -62 est le modeéle Ventura 62,
-XXXX est le numéro progressif et Z est une lettre qui peut étre fK ¢pour kits, ou R 0 pour prét a
voler.

AVERTISSEMENT

Les pl aquettefsonddiplamtiie ®i nt ®gleun
enlévement entraine la perte de garantie

1.4. Garantie

La garantie de | 6 a®&oioconsécutife oupl@Oheuresade vol (en fohcion de la
premiére échéance) a compter de la date de livraison au client, a condition que le manuel et la
procédure de maintenance approuvés soient strictement appliqués. En sont exclues toutes les

pi ces faisant | 6objet ddédune wutilisation et dbdune
huil e, etc.) dues " | 6dexploitation r®glementaire
partiesdelacellule, © | 6exception des ®qui pements install ®s
Sr | doi vent toujours °tre utilis®es pour l es op®
Loutilisation de pi ces de r echamogde fniocna taiuotnh ednet il qgd

ses systémes et instruments, entraine la perte totale de la garantie.

Chaque équipement est couvert par sa propre politigue de garantie ; toujours se référer a la
documentation approuvée par le fabricant pour obtenir les bonnes informations.

Pour toute demande sous garanti e, Cc 0 n tido@tcpeitr | . C. P

1.5. Achat de pieces de rechange

Toutes les piéces structurelles de l'aéronef peuvent étre achetées uniquement auprés du
constructeur I.C.P. Srl ou du concessionnaire national agréé. Les équipements tels que le moteur,
I'nélice, le parachute de récupération, l'avionique ou les consommables peuvent étre achetés
directement auprés du constructeur I.C.P. Srl, du fabricant du composant lui-méme ou dans un
magasin de piéces détachées pour aéronefs. Pour toute question a ce sujet, écrire a info@icp.it.
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1.6. Formulaire de demande de maintenance au constructeur ICP

Les demandes de visites programmeées, de visites extraordinaires ou de réparations faites au
constructeur 1.C.P. Srl doivent étre envoyées a info@icp.it en joignant le module intitulé Demande
d'intervention technique sur l'aéronef. Lors de la réception de I'aéronef dans les ateliers de l'usine
ICP, celui-ci doit étre accompagné du Carnet de route ou des pages du Carnet de maintenance
correctement remplies et mises a jour en fonction de I'état actuel de la maintenance de l'aéronef. Le
formulaire de demande est joint au présent manuel et présenté dans IANNEXE A - Demande
d'intervention technique sur lI'aéronef.

NOTA

1 ndest pas possible de r®server
informations demandées dans le formulaire spécifique figurant en
ANNEXE A - Demande d'intervention technique sur I'aéronef.

Un a®ronef ne peut pas ctre acc
op®ration dbéentretien sans son Cg
I'équipement (le plus important étant celui du moteur).

1.7. Formulaire de retour d'information au constructeur ICP

Le constructeur |.C.P. Srl accepte les retours d'information de la part du propriétaire ou du personnel
de maintenance concernant I'aéronef, sa documentation, ainsi que les problemes ou les anomalies

identifi®s pendant | es o0 pe®retwird dinfosmatidndaeimfd@ricp.it éne n . E

joignant le formulaire Ret our d' i nf or mat i .oOe fosnulaire dst jan®au prasert d 6 1 C

manuel et présenté dans ANNEXEB-Ret our doéinformatdi@Pn sur | es a®r
NOTA

La compagnie ICP ne peut accepter un retour d'information sur I'aéronef
sans e-mail officiel auquel est joint le formulaire de retour d'information
(décrit précédemment) avec tous les champs correctement remplis.
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1.8.

Personnel autorisé

Le propriétaire de l'aéronef est seul responsable des dispositions prises pour une bonne
maintenance de l'aéronef et de ses équipements, en déléguant & du personnel ou a un organisme

agr®® | e

soin

d' ef fectuer | es

maintenance peut étre envoyée directement a I.C.P. Srl & info@icp.it.

En ce qui concerne I'équipement installé sur la cellule, comme le moteur, I'hélice ou le parachute,
faire appel a du personnel autre que celui autorisé pour la cellule, tels que le prévoit chaque Manuel
de maintenance approuveé par le fabricant de I'équipement. Toujours se référer au manuel spécifique
pour trouver les informations correctes.

Tout e

effectuée par du personnel
problémes de sécurité ou mortels.

AVERTISSEMENT

op®r ati on déentretien sur
non autorisé peut entrainer des

NOTA
NOTA pour le modéle S-LSA (USA) : | 6entretien de
effectué conformément aux procédures de la FAA pour les aéronefs S-
LSA. Toute op®ration dbédentretien

effectuée par un mécanicien certifié / agréé par la FAA ou un réparateur
A&P, conformément aux procédures de maintenance du constructeur, aux
instructions et aux Bulletins de service.

Certaines opérations de maintenance décrites ici doivent étre effectuées par du personnel ou des
entreprises de maintenance autorisées qui remplissent les conditions suivantes:

Type d'opération

Personnel requis

Inspection pré-vol
guotidienne

Le propriétaire de l'appareil ou le pilote ayant une expérience confirmée de
la préparation au vol et une connaissance de base de I'aéronef.

Visite programmée des
50 [heures]

Le propriétaire de I'aéronef, uniquement si la réglementation nationale le
permet et s'il a démontré posséder une capacité, des connaissances et une
formation suffisantes. Ou encore, un atelier de maintenance, un mécanicien
autorisé et agréé par l'autorité nationale de l'aviation civile (CAA) ou un
mécanicien autorisé par |.C.P. Srl lorsque cela est possible.

Toute autre visite,
programmeée ou non,
piéces ayant une butée
calendaire

A partir de la visite programmée de 100 [heures] / 1 an, les opérations
d'entretien ne peuvent étre effectuées que par un atelier de maintenance,
un mécanicien autorisé et agréé par l'autorité nationale de Il'aviation civile
(CAA) ou un concessionnaire national d'l.C.P. Srl lorsque cela est possible.

Réparations et
modifications
importantes

Le concessionnaire national d'l.C.P. Srl ou un atelier de maintenance
autorisé directement par la Compagnie a effectuer chaque intervention avec
son accord.

Moteur, hélice et
autres équipements

Le personnel autorisé par le fabricant de I'équipement, comme indiqué dans
l e Manuel de maintenance correspon
le personnel autorisé et agréé par l'autorité nationale de l'aviation civile
compétente.

Tous les travaux, sauf
les équipements

Léatelier du constructeur [ C. P. S

Tableau 2: Personnel autorisé en fonction des opérations de maintenance a effectuer
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19. Protection et ancrage de | 6a®ronef

Le Ventura™ est un avion métallique ultraléger presque entiérement fabriqué en alliage d'aluminium
AL 6061 T6. Cet alliage présente de bonnes caractéristiques de résistance a la corrosion. Quelques
opérations de nettoyage simples sont néanmoins nécessaires. Apres le lavage, éviter de laisser

stagner | ' eau en s®chant | 6appareil. En outre,

pression, afin d'éviter les infiltrations en des points ne pouvant pas étre facilement inspectés ou qui
ne permettent pas a l'eau de s'évaporer rapidement. La finition d'origine se conservera pendant

l ongtemps si | "appareil est | av® p®riodi guement

automobile. Les surfaces doivent toujours étre rincées soigneusement et traitées avec une cire non
abrasive de bonne qualit®. Si | 6appareil est ut il
fréguemment lavé a I'eau douce et ciré. Le pare-brise et les fenétres sont en Lexan. lIs doivent étre
lavés avec des produits spéciaux pour le polycarbonate. Eviter le contact du Lexan avec les solvants,
le carburant ou tout autre produit contenant un pourcentage méme minimum d'alcool, car ils
pourraient | 6endommager s U'aéronkefen'est pas @gnchey la plyeeet
I'humidité peuvent pénétrer par le toit et surtout par le passage des brides du parachute (si installé).
En cas de vol sous la pluie, maintenir les conditions météorologiques de vol a vue (VMC) et quitter
la zone de l'averse dés que possible. Pour protéger I'aéronef et réduire le risque que la pluie pénétre
dans la cabine, recouvrir la voilure et le fuselage d'une fine feuille hydrofuge, en veillant & ne pas

s ®

a

apr

endommager les générateurs de tourbillons. Avant le vol, ouvrir la porte et/ou latrappe dbéacc s

fuselage pour faire évacuer I'eau ou I'humidité.
L'appareil peut °tre prot®g® de | a m°me fa-on

retirer la housse et laisser la structure sécher si besoin avant un vol ou une opération a effectuer sur

|l 6avi on. 1 est pr ®f ®rabl e de mettre | '"'"a®ronef

19.1. Ancr agevione | 06a

l or
de 10 [ cm] de neige, car elle pourrait endommage

Pour sécuriser'avionen cas de stationnement " | 6ext ®ri eur ,

N° Opération

01.01 | Serrer les freins de parc

01.02 | A défaut, placer au moins deux cales sous les roues avant (ou arriére)

01.03 | Bloguer le manche a balai complétement vers l'arriére a I'aide de la ceinture de
sécurité

01.04 | En cas de prévision de vent fort ou de turbulences, ancrer I'aéronef a l'aide du kit
d'"arrimage en | dattachant aux points d'a
01.05 | Sinécessaire, ancrer au sol le patin de queue et I'entretoise de I'hélice (sans
endommager les pales, la casserole ou le capotage moteur)

Tableau3:Li st e de contr!l e pour | 6ancrage

AVERTISSEMENT
Ne jamais wutiliser dbéautres p

AVERTISSEMEN
Nejamaisgar ez | davion ~ | 0ext @[ktle u i
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1.9.2. Remorquage de l'avion au sol

L'avion peut étre remorqué uniguement par la jambe du train d'atterrissage avant, a l'aide de la barre
de remorquage P/N 9000TBV, qui est ancrée a la jambe du train d'atterrissage avant a
I'emplacement indiqué sur la Figure 1.

Figure 1: Barre de remorquage ICP sur le train avant

L'avion peut également étre remorqué manuellement a partir des points suivants:

- pieds de pales d'hélice et/ou;
- haubans d'ailes, poussant symétriquement.

Pour faire pivoter manuellement I'avion au sol, appuyez sur la queue pour soulever la roue avant et
la faire pivoter sur l'une des roues principales. Veillez a ne pas endommager les revétements du
fuselage,| 6 a i | adérve, la déeve bu le stabilisateur horizontal ; appuyez toujours sur les lignes
de rivets, puis sur les renforts structurels de I'arriere du fuselage ou du plan horizontal..
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1.9.3. Transport d e viod a

Si l'avion doit étre transporté sur remorque ou emballé dans un conteneur, il est nécessaire de
démonter au moins les ailes et I'empennage.

Pour démonter l'aile, débranchez d'abord le systéeme d'alimentation en carburant (tuyaux en
caoutchouc et colliers métalliques), les cables électriques et le tube pneumatique (Pitot), puis
démontez le toit et les carénages d'aile. Débranchez le guignol de commande des flaperons a
I'emplanture, suspendez l'aile & son extrémité (section du hauban principal) et retirez les haubans,
y compris le renfort. Enfin, retirez les boulons reliant les longerons d'aile au cadre de la cabine. L'aile
peut étre déplacée par au moins deux personnes.

Sinécessaire, démontez I'empennage en retirant d'abord les cables de commande et les gouvernes,
puis en dévissant les surfaces fixes.

Les ailes peuvent étre repliées ensemble en ajoutant une couche protectrice (feuilles de mousse de
polyuréthane) entre les deux surfaces de contact. Les flaperons peuvent étre pivotés en fonction de
la position relative de l'aile ou détachés si nécessaire. Fixez le tout avec des sangles pour éviter les
rayures. Veillez a ne pas trop serrer, car cela pourrait endommager les revétements et les bords de
fuite. Veillez également a protéger le tube de Pitot. Voir la Figure 2 pour le positionnement des ailes.
Les haubans et 'empennage peuvent étre positionnés sur les ailes, ce qui ajoute une protection
supplémentaire en mousse et sécurise le tout.

Le fuselage peut étre fixé au sol directement par les trois points d'ancrage du train d'atterrissage,
les roues étant fixées par des sangles.

L'avion peut étre remonté conformément au Manuel de Construction du Kit 1, Chapitre 15 et Chapitre
16, (références aux documents approuvés au Chapitre 1.2).

Figure 2: Emballage de l'aile
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1.10. Nettoyage de I'a vion

Laver l'avion avec une éponge humide, un chiffon en microfibre ou en peau, mais ne pas utiliser de
produit agressif/corrosif. Le pare-brise et les fenétres sont en Lexan. lls peuvent étre lavés avec des
produits spécifiques pour le polycarbonate, non corrosifs, sans solvant ni alcool. Le contact avec du
carburant ou de I'huile peut endommager instantanément ce matériau.

AVERTISSEMENT

Le contact de solvant, de produit & base d'alcool ou de carburant
avec les fenétres de l'avion peut entrainer des dommages
permanents et par conséquent des problémes de sécurité en raison
de fissures, ruptures, manque de visibilité et de transparence. Le cas

échéant, remplacer les parties endommagées des fenétres.

1.11. Consommables

Type Nom Nota / utilisation
Huile moteur AeroShell Oil Sport Plus 4 Conformément a
SAE 10 W-40 Rotax SI-912-016

Liquide de refroidissement du
moteur

Castrol Antifreeze Anti-Boil

Conformément a
Rotax SI-912-016

Huile de frein

Renolit 3000 IT, FIAT
Tutela GI/A

Huile minérale uniquement

Lubrification générale

WD-40

Lubrification générale ou
nettoyage des adhésifs

Graisse

White grease, Renolit ZT2

Charniéres, douilles, roulements,
piéces rotatives

Graisse en spray

Bardahl High speed chain

Pieces rotatives, lubrification
supplémentaire générale

Anti-grippage

Copper based anti-seize
paste CFG

Boulons/écrous de fixation du
ressort du train d'atterrissage

Frein filet

Blue Loctite 243

* voir ci-dessous les positions
possibles

Mastic d'étanchéité pour
raccords de carburant

Yellow Loctite 577

Sceller les raccords de carburant
sur le réservoir ou le raccordement

Mastic polyuréthane noir

3M 08689

Utilisé pour le panneau de sortie
du parachute

Repeéres verts pour la
vérification

Green Paint Marker

Inspection du constructeur sur les
assemblages boulonnés

Repeéres pour contrbler le
dévissage des boulons et des
écrous

Cross-check red torque seal

Repéres pour contrbler les écrous
et boulons du moteur, les
équipements et autres couplages
importants

Nota : * positions possibles du frein filet : boulons de la plaque supérieure de la jambe du train d'atterrissage avant ;

supports des disques de frein ;

boul ons

de

| 6i nt ®rbounsrou étreus de@ixation derasdérideesurf r e i n

son longeron avant ; vis M6 de fixation du parachute et de la fusée ; mousquetons du parachute ; boulons M10 de fixation
du carter moteur au bati ; 3 boulons du couvercle en plastique de I'anneau du bouchon du réservoir de carburant ; boulons
de fixation du ressort a gaz de la porte ; boulons M6 de raccordement/support du réservoir de carburant

Tableau 4: Consommables

A/C: Ventura 62
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1.12. Tension des cables de commande

Cable Tension acceptable * Tension de régulation **
Rudder 127 15+ 1[lbs] (5.57 6.8+ 0.5[kg]) |15+ 1]lbs] (7 + 0.5 [kqg])
Elevator 181 24+ 1[Ibs] (8.27 10.9+ 0.5 [kg]) | 24 + 1 [lbs] (12 £ 0.5 [kq])

NOTE: * Range de tensions acceptables pour le vol

** Tension a appliquer pendant la maintenance (lorsque la tension est modifiée, appliquer les valeurs max.)

Tableau 5: Tension des cables de commande

1.13. Diametres nominaux

gouvernes

Elément Diametre [mm] Tolérance [mm]
Trou de rivet de 3,2 mm 3,2 0,2

Trou de rivet de 4 mm 4 0,2

Trou pour écrou a sertir M4 6 0,2
Boulon AN3 3/ 1666 = S/IO
Boulon AN4 4/ 1666 = S/IO
Boulon AN5 5/ 16606 = S/IO
Boulon AN6 6/ 16606 = S/O
Boulon AN8 6/ 16606 = S/O
Trou AN3 4,9 -0,1/+0,2
Trou AN4 6,5 -0,1/+0,3
Trou AN5S 8,0 -0,1/+0,3
Trou AN6 9,6 -0,1/+0,3
Trou AN8 12,8 -0,1/+0,3
@ intérieur des douilles des charniéres des gouvernes | 4,9 0,1

@ extérieur des douilles des charniéres des gouvernes | 5,9 +/-0,1
Trou du guignol des douilles des charniéres des 6.0 0.2

Tableau 6: Diamétres nominau

1.14. Couples de serrage

Applications standards

Taille de la vis Couple [Nm] Tolérance [Nm]
AN3 6 +/-0,5
AN4 15 +/-1
ANS 20 +/-1,5
ANG6 30 +/-2
AN7 45 +/-2
ANS8 65 +/-2
M5 6 +/-0,5
M6 13 +/-1
M8 25 +/-1,5
M10 40 +/-2

Tableau 7: Couples de serrage pour les applications standards

AJ/C: Ventura 62 ‘ Pour tous les numéros de série  : yy-mm-62-xxxxR ’
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Applications particulieres

Piece Vis Couple [Nm] Tolérance [Nm]

Circuit de commandes de vol ; vis a AN5 16 +/-0,5

travers la rotule uniball

Circuit de commandes de vol : contre- | M8 13 +5/-0

écrou de fixation rotule uniball a bielle

Trim-Tab: vis a travers la rotule AN3 6 +/-0,5

uniball

Trim-Tab: écrou de blocage de la M5 6 +/-0,5

rotule uniball sur la bielle

Vérin du Trim-Tab: fixation & la rotule | M3 A la main + autant Eviter dommages au

uniball et a la bielle gue nécessaire levier du vérin

Circuit de comm. de vol : joints + AN3 6 Pour rotation sans

écrou autoblog. (boulon non rotatif) jeu axial ou radial

Circuit de commandes de vol : joints | AN3/ A la main - autant Pour rotation sans

avec écrou a créneaux AN4 / que nécessaire pour | jeu axial ou radial

AN5 alignement goupille

Charniéres des gouvernes AN3 A la main - autant Pour rotation sans
que nécessaire pour | jeu axial ou radial
alignement goupille

Tendeur de cables a tirant réglable AN3 6 +/-0,5

Boulon d'axe de poulie AN3 A la main - autant Pour rotation sans
que nécessaire pour | jeu axial ou radial
alignement goupille

Guignol arriére du tube de torsion AN3 A la main + autant Empécher

(roulis) gue nécessaire pour | I'ovalisation du tube
le bloquer

Guignols du mélangeur des flaperons | AN3 A la main + autant Empécher

(roulage) gue nécessaire pour | I'ovalisation du tube
le bloquer

Charnieéres du mélangeur de flaperon | AN5 A la main Permettre la rotation

Douilles en plastique des charnieres | AN3 A la main + autant Pas de friction

des pédales de palonnier gue nécessaire pour | excessive lors de la
rotation des pédales | rotation des pédales

Bride de I'entretoise au moteur M8 25 +/-1,5

Ecrou de blocage du roulement du M17 La roue ne doit pas | Pas de friction

moyeu de roue pouvoir tourner excessive lors de la
facilement & la main | rotation de la roue

Ecrou de blocage du moyeu de la M24 60 +10/-0

roue principale

Ecrou de blocage du moyeu de la M17 La roue ne doit pas | Pas de friction

roue avant pouvoir tourner excessive lors de la
facilement a la main | rotation de la roue

Ensemble jante de roue AN4 15 +/-1

(fabrication ICP)

Ensemble jante de roue M8 15 +/-1

Tableau 8a

A/C: Ventura 62
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Applications particuliéres

Piece Vis Couple [Nm] Tolérance [Nm]
Supports disque de frein sur lajante | M5 8 +2/-0
Disque de frein M6 10 +2/-0
Bride de fixation inférieure du ressort | M8 35 +3/-0
du train d'atterrissage principal, (le ressort doit étre
boulons de fixation verticale / écrous en appui total contre
d'arrét le caoutchouc
Vulkollan rouge)

Boulon du moyeu de la roue avant M8 20 +/-1,5
sur fourche (téte ronde, clé
hexagonale)
Pour la configuration a train classique | AN4 A la main Pas trop de friction,
(le cas échéant), guignol avant relié le guignol doit
aux bielles des pédales de direction, pouvoir tourner
couple de la douille
Boulons/écrous ext. étriers de freins M6 15 +/-1
Boulons intérieurs des étriers de frein | M6 10 +/-1
Bague int. bati moteur sur carter M10 40 +/-2
Silentbloc du bati-moteur ANS5 20 +/-1,5
Colliers de serrage raccords S/O Serrer la vis le plus | Pas trop, éviter de
carburant possible couper le raccord
Raccords de la vanne d'arrét de S/O A la main + 1/4 de Pas trop, juste pour
carburant tour éviter les fuites de

carburant
Raccords du réservoir et robinet de S/O A la main + 1/4 de Pas trop, juste pour
purge 1/ 4066 tour éviter les fuites de

carburant
Réservoir collecteur et sonde de S/O A la main + 1/4 de Pas trop, juste pour
réserve M16 tour éviter les fuites de

carburant
Points d'ancrage des réservoirs M6 8 +/-1
Colliers de serrage de la conduite S/O Serrer la vis le plus | Pas trop, éviter de
d'huile possible couper le raccord
Raccords du réservoir d'huile S/O 25 +0/-2
Vis de purge du réservoir d'huile M12 25 +0/-2
Raccords du radiateur d'huile S/O 20 +5/-0
Raccords de la pompe a huile moteur | M18 25 +/-1,5
Vis de connexion banjo de I'huile du M6 10 +/-0,5
carter moteur
Bouchon magnétique S/O 25 +0/-2
Filtre & huile moteur S/IO A la main + 3/4 de S/O

tour
Boulons de la pompe a eau moteur M6 10 +/-0,5
Tableau 8b

A/C: Ventura 62

Pour tous les numéros de série

1 yy-mm-62-xxxxR

Page: 25/152

FMMO0




MANUEL DE
MAINTENANCE
VENTURA™ 62

N° doc. :

MM-VNTR62-FR

Révision : 01
Date rév. : 08/08/2025
Réf. Projet : VNTR

Applications particulieres

Piece Vis Serrage [Nm] Tolérance [Nm]
Colliers de serrage du circuit de | S/O Serrer la vis le plus | Pas trop, éviter de
refroidissement possible couper le raccord
Supports de radiateurs M10 30 +10/-5
Silentbloc des radiateurs M6 13 +/-1
Filtro dell 6ar i |Fascetta Vis serrée fort Fixer, éviter
(R.914, R.915, R.916) metallica (Effectuer freinage) | compress. excessive
Supports boite a air / intercooler | M6 13 +/-1
Fixation boite & pompe M6 Vis serrée fort Fixer, éviter
(R.914, R.915, R.916) compress. excessive
ECU/TCU AN3 Vis serrée fort Fixer, éviter
(R.914, R.915, R.916) compress. excessive
sur le espaceur en
Vulkollan
Boite a fusibles M6 Vis serrée fort Fixer, éviter
(R.915, R.916) compress. excessive
sur silentblock
Colliers de serrage du circuit de | S/O Serrer la vis le plus | Pas trop, éviter de
carburant possible couper le raccord
Colliers de serrage (génériques) | S/O Vis serrée fort Fixer le tube, éviter
compress. excessive
du raccord
Colliers de serrage Norma M6 Les surfaces du Eviter de comprimer
collier se touchent | le tube a l'intérieur
ou, si possible, 13.
Bornes du cablage électrique du | M6 4 +1/-0
moteur (démarreur, solénoide
du démarreur)
Collecteurs d'échappement sur M8 15 Attention, laisser
cylindre (bride coudée) dépasser au moins
un filet de I'écrou
Collier d'extrémité de S/O Serrer le plus S/O
I'échappement possible
Hélice S/O Consultez le manuel| Consultez le manuel
de | 6equi|de | 6equip
Gouverneur de | |S/O Consultez le manuel| Consultez le manuel
de | 6equi|jde | 6equip

Tableau 8c (a-c): Couples de serrage pour applications particuliéres

1.15. Pratiques de mise en sécurité

Chaque fois qu'un écrou autobloquant et/ou une goupille fendue sont retirés pour étre inspectés, ils
doivent étre remplacés par une piece de rechange neuve avant d'étre remis en place. Si un écrou

aut obl
trois fois.

oquant

nouvel

de

recharge, Vi

ent doéo°tre

A/C: Ventura 62
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1.15.1. Fils frein

Placer le fils frein de maniére a empécher la rotation du boulon ou de I'élément dans le sens du
dévissage. On consideéere que le fils est correctement placé s'il est vraiment serré et que toutes les
sections dont le fil se chevauche sont enroulées de maniére homogene.

AVERTISSEMENT

Apr s | e desserrage doéun boul on ol
par un fils frein neuf

Figure 3: Exemple de fils frein

1.15.2. Ecrous a créneaux et goupilles fendues

Il existe deux méthodes pour placer la goupille fendue sur I'écrou a créneaux (Figure 4) : la premiére
avec la goupille fendue orientée verticalement et l'autre horizontalement par rapport a la découpe
de I'écrou. Dans les deux cas, on considere que la goupille est bien mise si elle est serrée, ne bouge
pas, et que la boucle n'est ni déformée ni écrasée. Ses bords libres doivent toucher le boulon et
forcer la goupille elle-méme sans toucher la structure autour. Dans le cas d'une orientation verticale
de la goupille, la boucle est a l'intérieur de la découpe de I'écrou, alors que dans le cas d'une
orientation horizontale de la goupille, elle doit étre a I'extérieur de la découpe de I'écrou.

La taille de la goupille fendue doit étre correctement couplée a I'écrou a créneaux, comme indiqué
dans le Tableau 9 ci-dessous.

AVERTISSEMENT

Apr s |l e desserrage doébun boulon o
la goupille fendue par une goupille neuve

Figure 4: Exemple de goupille fendue
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AN380 (MS24665) - COTTER PIN

DIAMETER Corrosion resisting steell ~ Diameter Cadmium plated steel
ﬁ and
-~ MS24665 AN380 length MS24665 AN380

O - -20 C11 [u32x38 -3 -1-1
A 22 cr2 |Us2x12 5 -1-2
LENGTH -24 C1-3 (1/32x3/4 -7 -1-3
-26 Cl-4 1/32x1 -9 -1-4
-149 C2-1 1/16 x 3/8 -130 -2-1
-151 C2-2 116 x 1/2 -132 -2-2
-153 C2-3 116 x 3/4 -134 -2-3
-155 Cc2-4 116x 1 -136 -2-4
-157 C2-5 116 x 1-1/4 -138 -2-5
-159 C2-6 1/16 x 1-1/2 -140 -2-6
-161 Cc2-7 1/16 x -142 -2-7
-162 C2-8 1/16 x -143 -2-8

-229 5/64 x 3/4

-231 5/64 x 1

-298 C3-2 [3/32x1/2 -281 -3-2
-300 C3-3 [3/32x3/4 -283 -3-3
-302 C3-4 [3/32x1 -285 -3-4
-304 C3-5 3/32x 1-1/4 -287 -3-5
Bl Diameter Cotter pins -306 C3-6 3/32x 1-1/2 -289 -3-6
No. and for -308 C3-7 3/32x 1-3/4 -291 -3-7
thread AAN310 & AN320| -309 C3-8 3/32x 2 -292 -3-8
-3 #10-32 AN380-2-1 -366 C4-2 1/8x 1/2 -349 -4-2
-4 1/4-28 AN380-2-2 -368 C4-3 1/8x 3/4 -351 -4-3
-5 5/16-24 AN380-2-2 -370 C4-4 1/8x1 -353 -4-4
-6 3/8-24 AN380-3-3 -374 C4-6 [1/8x1-1/2 -357 -4-6
-7 7/16-20 AN380-3-3 -377 C4-8 [1/8x2 -360 -4-8
-8 1/2-20 AN380-3-3 -379 C4-10 [1/8x2-1/2 -362 -4-10
-9 9/16-18 AN380-4-4 5/32x 1 -419 -5-4
-10 5/8-18 AN380-4-4 5/32x 1-1/2 -423 -5-6
-12 3/4-16 AN380-4-5 C5-9 5/32x 2-1/4 -427 -5-9

Tableau 9: Accouplement goupille et écrou a créneaux

1.15.3. Boulonnerie

La boulonnerie doit étre adaptée au trou, non ovalisée, de la profondeur de la structure et ne pas

vi brer. La t°te des boulons doit °tre au contact
couple, en fonction de I'application (cf. Tableau 18) et de la taille. L'épaisseur de lI'assemblage doit

étre inférieur a la longueur du boulon, plus au moins une rondelle du c6té de I'écrou et au moins

deux pas de filetage libres sur I'extrémité de I'écrou. Si le boulon est plus long que nécessaire,

ajouter le nombre de rondelles requis pour que l'installation soit correcte. La boulonnerie est
normalement serrée en tenant la téte du boulon et en ne faisant tourner que I'écrou ; dans quelques

cas seulement, la procédure de serrage est inversée, avec le boulon qui tourne, pour des raisons
d'espace uniquement.

Rempl acer | e boulon par un neuf | orsqu’ il est end
remplacer I'écrou d'arrét lorsqu'il est retiré et éventuellement le boulon. Remplacer également I'écrou

d'arrét lorsqu'il a plus de 20 ans.
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Figure 5: Boulonnerie

1.15.4. Repéres pour le contréle du dévissage des boulons et écrous

Les repéres verts signifient généralement que le constructeur a inspecté la production. lls ne doivent

pas étre utilisés pour un contréle visuel de la rotation.

La colle rouge « Cross-check torque seal » peut étre utilisée pour les pieces du moteur ou les

®l ®ments viss®s i mportants afin de surveiller vis
étre effectué parallélement a I'axe de la vis et perpendiculairement aux faces en contact des piéces

de fixation et éventuellement de la structure. Lorsque le repére est usé, endommagé ou criqué,

remplacer I'écrou (et éventuellement le boulon) par un neuf, serrer au bon couple et faire un nouveau

repére.

1.15.5. Pose de rivets aveugles

Assembler la plus grande partie de la structure au moyen des agrafes Cleco, placées respectivement

dans les trous de diamétre approprié (généralement 2,5, 3,2 et 4 [mm]). Retirer une agrafe Cleco et

la remplacer par le rivet correspondant au diamétre du trou et d'une longueur appropriée dépassant

la ttle d'"environ 1,5 fois |le diam tre du rivet,
différente dans le Manuel de construction. Tirer le rivet et répéter I'opération. Toujours contrbler le

résultat : la téte du rivet doit appuyer entierement et parallélement sur la surface et elle ne doit pas

étre endommagée. Contréler que le bulbe du rivet (derriére) appuie fortement sur la téle. Les
dimensions du bulbe doivent étre au moins : 0,75 fois le diameétre en hauteur et 1,3 fois le diameétre

en largeur.

1.15.6. Pose de rivets pleins

Assembler la plus grande partie de la structure au moyen des agrafes Cleco, placées respectivement
dans les trous de diametre approprié (généralement 2,5, 3,2 et 4 [mm]). Retirer une agrafe Cleco et
la remplacer par le rivet plein correspondant au diamétre du trou et d'une longueur appropriée
dépassant la tble d'environ 1,5 fois le diamétre du rivet plein. Tirer le rivet et répéter I'opération.
Toujours contrdler le résultat : la téte du rivet doit étre entierement et parallélement en appui sur la
surface et ne pas étre endommagée ; le cété aveugle du rivet, la téte du bulbe, doit venir en appui
fixe sur la téle. Les dimensions du bulbe doivent étre au moins : 0,5 fois le diamétre en hauteur et
1,5 fois le diamétre en largeur.
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1.15.7. Tendeur de cables a tirant réglable

Le tendeur de cables a tirant réglable est une double plaque en acier inoxydable qui permet de régler
la tension du cable en modifiant I'alignement des trous, avec une variation de pas de 0,4 [mm]. La
longueur sélectionnée est bloquée a l'aide d'un boulon AN3 avec écrou d'arrét. Lors de la
modi fication de | a tension du c©ble, il faut
fermeture de I'écrou d'arrét.

=€) O@@Q.%O@@@@ OO %

Figure 6: Tendeur de cables a tirant réglable

1.15.8. Assemblage des durites

Les photos suivantes illustrent l'installation des durites en caoutchouc et le serrage habituel des
colliers métalliques. Le bord libre du caoutchouc doit bien s'adapter au tuyau ondulé (ou droit) ; il ne
doit pas étre usé, coupé ou fissuré. Le collier métallique doit sceller et bloquer respectivement la
durite et le tube et le c6té du collier métallique ne doit pas couper le caoutchouc.

Figure 7: Durite de carburant sur raccord

A min=4[mm]

‘---’

fpurismrnnmy

MY \
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Figure 8: Dessin de connexion de tuyaux sur des tuyaux ondulés
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Figure 11: durite de refroidissement sur tuyau ondulé
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1.15.9. Uniball des bielles

Les bielles des commandes ont des inserts uniball, vissé aux extrémités, avec countre-écrou pour

lesfermer.La | ongueur de | a bielle doit d®j " .Ehcae pr ®c
de minimes désalignements et ajustements, il est possible de régler de maniere minimale une bielle
(si cbest possible, en raccourcissant |l e plus 1| on

La longueur par default des bielles (du centre d'une rotule uniball a l'autre) est indiquée plus tard,
dans la description spécifigue de chaque systeme.

Pour uniball M8 (qui comprennent la plupart des bielles de commande), il est toujours interdit de
laisser moins de 10 [mm] de filetage dans la tige (Figure 12) Serrer le contre-écrou a 13 [Nm].

Pour uniball M5 (de la commande de trim-tab), il est toujours interdit de laisser moins de 8 [mm] de
filetage dans la tige (Figure 12) Serrer le contre-écrou a 6 [Nm].

M8 UNIBALL =10 rm

M5 UNIBALL et i
(trim-tab)

Figure 12: Inserts uniball M8 et M5 des bielles de commande
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1.16. Outils
Les sections suivantes pr®sentent certains

spéciaux font partie de I'équipement de l'atelier de maintenance.

1.16.1. Outils de maintenance standards

Outil

Application principale

Tournevis plat

Plusieurs, colliers de serrage métalliqgues

Tournevis cruciforme (Phillips)

Plusieurs

Clés fixes métriques

Serrage des écrous métrigues

Clés a douilles métriques

Serrage des écrous métrigues

Clés fixes en pouces

Serrage des écrous en pouces

Clés a douilles en pouces

Serrage des écrous en pouces

Clé dynamométrique

Serrage boulons et écrous au couple de serrage

Clé Allen Ouverture du panneau d'inspection ou autre
Marteau Plusieurs

Cutter Plusieurs

Pinces Plusieurs

Pinces-étaux Plusieurs

Fil métallique et pince pour fil frein / torsadeur | Freinage par fil frein

Compresseur d'air avec manométre Structures

Clé pour filtre a huile

Filtre a huile du moteur Rotax

Clé 4 dents bague de décalage de 24 mm (M17)

Serrage essieu train d'atterr. avant (M17)

Clé 4 dents bague de décalage de 32 mm (M24)

Serrage essieu train d'atterr. principal (M24)

Tableau 10: Outils standards

1.16.2.0ut i | s

déentretien

particuliers

Ouitil

Application principale

Feuilles aluminium (6061, 2024) 500 x 500 x 0.4

Réparations de revétement

Ciseaux pour feuille

Réparations de revétement

Perceuse (et pointes)

Plusieurs

Pinces pour épinglage

Epinglage pour rivets @2.5, @3,2, @4 [mm]

Rivets a sangle

Plusieurs, @2.5, @3,2, @4 [mm]

Riveteuse pneumatique

Pose des rivets a sangle

Riveteuse

Pose des rivets pleins

Pince & manchonner Nicopress

Sertir Nicopress sur les cables de commande

Pistolet thermique

Gaines thermorétractables

Pinces coupantes

Fils électriques

Pinces a sertir

Contacts électr. Faston et connecteurs a sertir

Pinces pour anneaux Seeger

Pose / dépose anneaux Seeger

Cisailles

Découpe des tbles

Lime a main

Ebavurage et arrondissement des bords/angles

Papier de verre

Ebavurage et arrondissement des bords/angles

Ruban adhésif

Plusieurs

Tableau 11: Outils particuliers
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1.16.3. Outils auxiliaires (faisant partie du kit de I'aéronef)
Outil Application principale
Gabarit pour flaperon code UF700 Installer les flaperons en position neutre
Clé des bouchons des réservoirs Clé pour ouvrir les bouchons des réservoirs
d'ailes
Tableau 12: Outils auxiliaires
1.16.4. Instruments de mesure
Instrument Application principale
Calibre Petites mesures et diamétre intérieur des trous
Metre Principales mesures
Manométre manuel Pression des pneus
Clé dynamomeétrique Serrer ou mesurer les couples de serrage des
boulons/écrous
Tensiométre pour cables Vérifier la tension des cables
Niveau a bulle numérique (précision de 0,1°) Mesure des angles de niveau (pas pour les
angles horizontaux)

Tableau 13: Instruments de mesure

1.17. Termes et définitions

Lalistedetermescidessous concerne |l es op®r.ations dodéentret
Terme Définition

Heures de vol Laps de temps entre le décollage et l'atterrissage de I'aéronef

Heures de | Laps de temps pendant lequel le circuit est actif (quand le moteur tourne

fonctionnement principalement)
Butée calendaire | Cycle de vie ou période aprés lesquels une piéce ou un circuit doivent étre
remplacés, méme s'ils apparaissent en bon état

Révision Révision compléte du circuit, généralement effectuée par le fabricant de
(Overhaul) I'équipement
Vérifier Veérification visuelle pour évaluer si le circuit ou les piéces sont en bon état

ou que leur forme est normale, conforme a la construction ou a l'assemblage
d'origine, sans corrosion, crigues ou autre

Controler Opération manuelle et observation des pieces (course, fonctionnement,
serrage des boulons) pour évaluer si le circuit et les piéces ou I'ensemble
fonctionnent correctement et sont en bon état de fonctionnement

Tableau 14: Termes et définitions
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1.18. Limitations de navigabilité

Les limitations de navigabilité sont publiées par le constructeur ICP et approuvées par l'autorité
aéronautique (I'EASA ou la FAA) uniquement dans le cas des aéronefs certifiés, conformément aux

critéres définis dans la partie 21, condition requise 21A.31(a)3. et FAR 33.4.

Léoavion d®crit dans | e pr®sent Manuel de mainte
I'exception de celles indiqguées dans la section spécifique du Manuel de vol (POH-VNTR62)
approuvé. Si les descriptions, délais (dont tolérances) et pratiques indiqués dans le présent Manuel

de maintenance (MM-VNTR62) ne sont pas tous suivis, respectés et appliqués, le maintien de la
navigabilit® de | ' a®ronef nbdest pas garanti, pouv
étre faite dans le cas d'un vol de convoyage vers l'atelier de maintenance, en appliquant certaines
limitations opérationnelles et avec l'autorisation de I'opérateur qui peuvent étre définies au cas par

cas en accord avec le constructeur ICP et l'autorité aéronautique dans le cas d'un aéronef certifié.

1.19. Tolérances des intervalles de maintenance
Les op®r ations doéoentretien peuvent ° H rheuresedef ect u
fonctionnement ou +/-1 mois (le cas échéant) par rapport au calendrier, la tolérance la plus courte

étant celle prise en considération. En ce qui concerne les piéces faisant I'objet d'une butée
calendaire, la tolérance est de 5 % du temps ou de 6 mois, la plus courte étant retenue.

1.20. Levage de l'aéronef

Léavion peut °tre soulev® de diff®rentes fa-ons,

points de contact et de nbappuyer que s:iur |l es zon

1 1ler point: rev°tement dointrados du clne arri re dt
entre deux cloisons consécutives et sur la largeur totale du fuselage ; 2e point : revétement

déintrados de |l a zone du f us elninigmale ehieelelricetagea bi ne

des deux lisses centrales et sur la largeur totale du nez ; 3e point : si nécessaire, sous la
peau de l'aile pour équilibrer la rotation.

1 1ler point: rev°tement déintrados de | '"aile gauche
derniéres nervures et les longerons avant et arriere ; 2e point : symétrique sur l'aile droite ;
3e point : le patin de queue ou éventuellement le nez, avec répartition de la pression pour
équilibrer la rotation.

1 ler point: attaches du train d'atterrissage principal ; 2e point : nez du fuselage, avec une
répartition minimale entre le rivetage des deux lisses centrales, dans la zone de la cloison
pare-feu (en faisant attention au tuyau de carburant).

1 ler point: roues train d'atterrissage principal ; 2e point : roue train d'atterrissage avant /
roulette de queue (si avec train classique).

1 En cas daile démontée : quatre attaches de la voilure, dans le cadre de la cabine et
éventuellement équilibrer la rotation avec un point sur le patin de queue.

1 Sivous utiliser les crochets supérieurs de la cabine : ler point a partir des crochets ; 2e
point a partir de l'arriere du fuselage, avec une ceinture/bande suffisamment large (pour
pr®venir | es dommages) pass®e autour du c'*'ne d
du stabilisateur.
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1.20.1. Levage du moteur

Le moteur peut étre soulevé parunanneaud ®d i ® ou d 6 un e fixésui laseuyaaxce®q u at e
aluminium du collecteur d'admission. Pour effectuer les opérations sur le moteur, toujours se référer
aux manuels approuvés par le motoriste.

1.21. Mise a niveau de l'appareil
L'avion est " niveau | orsque | e rev°tement doext
attaches de la voilure arriére, est a I'horizontale, a la fois longitudinalement et transversalement.

1.22. Détermination du poids a vide opérationnel et équilibrage

Le poids avide opérationnelc o mpr end | es fl ui des, | 6 h wtilelcaburadte 1 i g
inutilisable.L6avi on peut °tre pes® en | e soul Gaparat20)par pl
ou simplement ° partir des.trois roues, ~ | 6aide

Pour calculer la masse et le centre de gravité de I'aéronef, appliquer la procédure suivante:

9 Vérifier les liquides du moteur et freins sont pleins et le carburant est totalement purgé (il ne

reste que ) dinutilisable

Mettre I'appareil a niveau (cf. Chapitre 1.21);

Mettre les balances a zéro;

Placer l'avion sur trois balances, une sous chaque roue;

Noter le poids indiqué sur chaque balance;

Appliquer le delta d'étalonnage aux valeurs si une table d'étalonnage est présente;

Projeter verticalement la position du bord d'attaque de l'aile au sol a l'aide d'un fil & plomb,

puis mesurer a partir de ce point la distance du train avant De et celle du train principal Dg;

1 Une autre solution consiste a appliquer les valeurs de calcul de ces distances, uniquement
si I'aéronef a été correctement mis a niveau conformément au Chapitre 1.21. Les valeurs de
calcul sont les suivantes: De = 0.989 [m], Dr = 0.793 [m]. Pour un appareil a train classique,
la queue est D = - 4.953 [m] et les roues principales sont Dr = 0.067 [m];

1 Laformule suivante sert a calculer la masse et le centre de gravité longitudinal qui en résulte:

= =4 =8 =4 -4 -9

W P0OO D—?énumwo p® T T & ¢ PQO

AVERTISSEMENT
Il est de la responsabilité du pilote/propriétaire de mettre a jour la
masse a vide a chaque changement de configuration, comme |
ou |l a suppression dbéoptions
AIC: Ventura 62 | Pour tous les numéros de série : yy-mm-62-xxxR | Page: 36/152

FMMO0



MANUEL DE
MAINTENANCE
VENTURA™ 62

MM-VNTR62-FR

01

08/08/2025

VNTR

AVERTISSEMENT

Les valeurs trouvées par la pesée
Manuel de Vol : Tableau du poids et équilibrage a vide

doivent étre reportées dans le

NOTA
La méthode de pesage décrite calcule la masse et le CG de 'aéronef dans
| 6 ®t at dans | equel | "appareil est

trouvant a bord. Pour calculer la masse a vide opérationnel (EOW - Empty
Operative Weight), vidanger tout le carburant et retirer tous les
équipements et objets ne faisant pas partie de I'aéronef

1.23. Purge du carburant et des fluides

Il est possible de purger le carburant a partir de la cuve de décantation en ouvrant le robinet de
purge du réservoir collecteur situé sous le fuselage, derriére le train d'atterrissage principal. Pour
purger la quasi-totalité du carburant inutilisable, incliner I'aéronef vers l'arriére pour que le patin de
gueue repose au sol et le faire écouler a partir du méme point aprés une purge normale.

Pour purger I'huile des freins, ouvrir la vis de purge sur la partie inférieure de I'étrier de frein et ajouter
de la pression a travers la pompe supérieure du frein (dévisser pour ouvrir la pompe incorporée au

réservoir) au moyen d'un compresseur d'air.

Pour la purge de I'huile moteur, ouvrir la vis inférieure du réservoir d'huile. Pour plus de détails, se
référer au Manuel de maintenance approuvé par le motoriste.

Suivre la procédure décrite dans le Manuel de maintenance du motoriste pour purger le liquide de
refroidissement du moteur.

1.24. Réglage de la pression des pneus

Taille du pneu | Poids au décollage [kg] Pression [bar]

4060 450 2.0-25  (utiliser 2.5 bar sur asphalte)
600 23-2.7 (MAX 3.1 bar)

6606 450 2.0-25  (utiliser 2.5 bar sur asphalte)
600 23-2.7 (MAX 3.1bar)

Tundra 450 1.3-17
600 15-2.0 (MAX2.5bar)

8606 quelb600 2.5 0.2

1066 qud600 2.5 0.2

Tableau 15: Pression des pneus
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1.25. Conversions des unités de mesure
Distance
1lin 25.4 mm 1 mm 0.0394in
1 ft 0.305 m 1m 3.279 ft
1 nautical mile 1.852 km 1km 0.540 nautical mile
1 mile 1.609 km 1km 0.621 mile
Vitesse
1 ft/min 0.305 m/min 1 m/min 3.279 ft/min
1 kt 1.852 km 1 km/h 0.540 kt
1 mph 1.609 km/h 1 km/h 0.621 mph
Masse / Force
1N 0.102 kg 1 kg 9.81 N
1Ibs 0.454 kg 1 kg 2.205 Ibs
1 lbs 4.448 N 1N 0.225 Ibs
Couple / Moment
1lbs ft 0.102 Nm INm 0.738 Ibs ft
1lbs ft 1.488 kgm lkgm 0.672 Ibs ft
Pression
1 PSI 68.95 mbar 1 mbar 0.0145 PsSI
1PSI 51.75 mmHg 1 mmHg 0.0193 PSI
1inHg 33.86 mbar 1 mbar 0.0295 inHg
Volume / Capacité
1 US gall 13.785 It [11t 10.264 US gal

Tableau 16: Conversions
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2.Contrtl e dbéinspection quotidien
NOTA
Le pilote qui effectue | e premier

d 6 i n s pauatitien,oqui consiste essentiellement en une vérification
pré-vol normale autour de l'aéronef. La liste de contrble peut étre
raccourcie en cas de vols consécutifs. La méme liste est indiquée dans le
Manuel de Vol (Pilot's Operating Handbook) de I'aéronef.

PRUDENCE

Lors du contrdle autour de I'aéronef, préter une attention particuliére aux
déformations, criques, boulons non serrés, fils frein ou goupilles fendues
absents, pieces ou formes anormales, jeu excessif ou pieces desserrées,
lubrification ou fuites anormales.

PRUDENCE
Pour | es op®rati ons déentretien
concernant le moteur, I'hélice ou un équipement supplémentaire, se
reporter au Manuel d'utilisation ou au Manuel de Maintenance
correspondants approuveés par le fabricant de I'éguipement en question.

Voir la définition des termes utilisés dans le Chapitre 1.17.

02 3
10 o \ - )
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Figure 13:Vue en plan de | a s®quence de

contrtl] e
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Secteur N° Opération
Cabine 01.01 Purge du carburant par la vanne du réservoir collecteur ; vérifier s'il y a de I'eau
ou des dépodts et les éliminer le cas échéant
01.02 Interrupteur des Magnétos sur OFF
01.03 Interrupteur général (Master) sur OFF ; activer si nécessaire pour les contrdles
suivants
01.04 Contrdler que le manche se déplace librement sur toute sa course, en tangage
et en roulis
01.05 Vérifier que lejeudumanchen 6 est pas excessif
Si jeu excessif, ouvrir le couvercle du manche et vérifier la présence des
goupilles fendues et leur installation correcte
01.06 Vérifier les charniéres des pédales de palonnier
01.07 Vérifier les pédales de palonnier ainsi que la présence et l'installation correcte
des goupilles fendues sur les cébles
01.08 Retirer tout objet ou toute piéce étrangére susceptible d'entraver le
fonctionnement du manche, des pédales de palonnier et leur cinématique
01.09 Actionner le volet électrique sur toute la longueur de la course et s'arrétent dans
chaque position pertinente. Les deux flaperons se déplacent vers le bas ou vers
le haut de maniére cohérente
01.10 Contr6ler que les commandes des deux Trim se déplacent sur toute la longueur
de la course en appuyant sur le bouton ou l'interrupteur correspondant et
s'assurer gue l'indicateur est cohérent
01.11 Contr6ler que le voyant rouge de réserve du réservoir collecteur s'allume lorsque
I'on appuie sur le bouton de test
01.12 Allumer les phares et vérifier extérieurement les feux a éclats et les feux de
navigation (si présentes)
01.13 Interrupteur général sur OFF a la fin du contrble des appareils électriques
01.14 La manette des gaz se déplace librement sur toute la course. La mettre au IDLE
01.15 Contrdle de la manette réchauffe carburateur ; elle doit étre ouverte lorsqu'elle
est activée, puis refermée
01.16 Ceintures de sécurité etharnais: contr *l er | 6®t at des
des attaches
01.17 Sangles a bagages (si présentes) : contrdler leur état et leurs attaches
01.18 Nettoyage du plancher de I'aéronef au niveau des pédales de palonnier ;
nettoyage des instruments de vol primaires et des instruments du moteur
01.19 Contrtler qgue |l es pompes des freins n
01.20 Vérifier les attaches du cadre de la cabine a I'avant de l'aile
01.21 Veérifier les attaches du cadre de la cabine a l'arriére de l'aile
01.22 Vanne d'arrét carburant : vérifier que le fils frein la bloque en position ouverte
01.23 Raccords de carburant entre les ailes et le fuselage : vérifier les durites et les
jonctionsen T
01.24 (Si Taildragger) Commande déconnexion roulette de queue en position de vol
01.25 (SiTaildragger) V®r i f i er | 6®t at de | a roul ett €
levier de direction, ressort et structure
01.26 (Si Taildragger) Commande déconnexion roulette de queue en position sol
Fuselage 02.01 Vérifier gue la porte ferme correctement avec la poignée extérieure
avant coté 02.02 Vérifier gue le revétement extérieur n'est pas déformé et I'état des rivets
gauche 02.03 Ve®r i fier | 6dattache du train d'atterri
caoutchouc (Vulkollan) rouge
02.04 Vérifier que la rondelle dentée de la fusée de roue est serrée
02.05 Vérifier que I'étrier de frein est installé et qu'il ne fuit pas
02.06 Vérifier que la conduite de frein est correctement soutenue et intacte
02.07 Vérifier la rigidité du carénage de roue (si installé)
02.08 Vérifier la pressiondespneus,s i | s sont visuell ement
Tableau 17a
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Secteur N° Opération
Groupe 03.01 Déposer le capotage moteur
motopropul- | 03.02 Vérifier le circuit de graissage : dommages, relachement, supports, fuites dans
seur les canalisations, durites, radiateur et réservoir
03.03 Contrdler le niveau d'huile a l'aide de la jauge. Contrbler auparavant que les
deux interrupteurs de la magnéto sont sur OFF, faire tourner I'hélice a la main
(dans | e sens des aiguilles dbébune mon
qu'un gargouilispr ovi enne du r®servoir d' huil
nécessaire
03.04 Vérifier le circuit de refroidissement : dommages, relachement, supports, fuites
dans les canalisations, durites, radiateur et réservoir
03.05 Veérifier le niveau du liguide de refroidissement
03.06 Vérifier la boite a air et si la soupape d'admission (réchauffe carbu) est bien
installée
03.07 Veérifier les fixations aux carburateurs et le raccordement a la boite a air
03.08 Vérifier l'intégrité du systéme d'échappement, la rigidité et les ressorts du
collecteur
03.09 Vérifier le circuit de carburant : durites, colliers métalliques serrés, pas de fuite,
filtres ° carburant dbapparence cl air
03.10 Intégrité des pales d'hélice et du bord d'attaque
03.11 Rigidité et intégrité de la casserole d'hélice
03.12 Veérifier l'intégrité du train d'atterrissage AV, de | 6 a mo et tleilasfaurehe de
roue
03.13 Veérifier les fils frein de la fusée de roue avant
03.14 Vérifier la rigidité du carénage de roue avant (si installé)
03.15 Vérifier la position correcte de la bague coulissante en plastique et si le jeu
respecte la tolérance
03.16 Vérifier que la plague supérieure de la jambe du train d'atterrissage avant est
présente et fixée
03.17 Veérifier la pressiondes pneus,s i | s sont visuell ement
03.18 Remettre le capotage moteur
03.19 Vérifier que le capotage moteur est rigide et que tous les DZUS sont serrés
Fuselage 04.01 Vérifier que la porte ferme correctement avec la poignée extérieure
avant cété 04.02 Vérifier que le revétement extérieur n'est pas déformé et |'état des rivets
droit 0403 |V®rifier | d6attache du train d'atterri
caoutchouc (Vulkollan) rouge
04.04 Veérifier que la rondelle dentée de la fusée de roue est serrée
04.05 Vérifier que I'étrier de frein est installé et qu'il ne fuit pas
04.06 Vérifier que la conduite de frein est correctement soutenue et intacte
04.07 Vérifier la rigidité du carénage de roue (si installé)
04.08 Vérifier la pressiondes pneus,s i | s sont visuell ement
Aile droite 05.01 V®r i fier |l a rectitude des mOGts d' ail ¢
05.02 V®r i fier |l es attaches i nf®rieures desg
écrous et l'intégrité générale
05.03 Ve®r i fier |l es attaches sup®rieures des
écrous et l'intégrité générale
05.04 Veérifier l'intégrité et |a rigidité de la contrefiche
05.05 Veérifier la présence de tous les générateurs de tourbillons (maximum 1 absent
par couple et 5 au total)
05.06 Vérifier que le revétement extérieur n'est pas déformé et I'état des rivets
05.07 Contrdler que le bouchon du réservoir de carburant est fermé et la prise d'air
branchée
Tableau 17b
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Secteur N° Opération
Aile droite 05.08 V®r i fier que |l e tuyau de mise 7 | "air
05.09 Vérifier la rigidité du feu de saumon d'aile (si présent)
05.10 Contrdler le bon fonctionnement et I'excursion du flaperon
05.11 Contrdler les goupilles fendues de la charniére du flaperon et le jeu de la bague
05.12 Vérifier les guignols de support du flaperon
05.13 Vérifier que le revétement du flaperon n'est pas déformé et I'état des rivets
Fuselage 06.01 Vérifier que le revétement extérieur n'est pas déformé et I'état des rivets
arriere coté 06.02 V®r i fier que |l a trappe dbdacc s inf®ri
droit 06.03 | Vérifier la rigidité des antennes (si présentes)
06.04 Vérifier l'intégrité du patin de queue
Empennage | 07.01 Vérifier que les revétements du stabilisateur et de la gouverne de profondeur ne
horizontal sont pas déformés et |'état des rivets
07.02 Veérifier les attaches du stabilisateur
07.03 Vérifier les carénages des saumons d'aile
07.04 Vérifier la structure du Trim, la rigidité des leviers de commande, la rectitude des
bielles
07.05 Contr®ler | e bon fonctionnement et |9
07.06 Controler les goupilles fendues de la charniére de la gouverne de profondeur et
le jeu de la bague
Empennage | 08.01 Vérifier que les revétements du dispositif d'antidérapage, de la dérive et de la
vertical gouverne de direction ne sont pas déformés ainsi que I'état des rivets
08.02 Veérifier les attaches de la dérive
08.03 Veérifier le carénage de | egtrémité de la dérive
08.04 Contrt*ler I e bon fonctionnement et | §
08.05 Controler les goupilles fendues de la charniére de la gouverne de direction et le
jeu de la bague
Fuselage 09.01 Vérifier que le revétement extérieur n'est pas déformé et I'état des rivets
arriére coté 09.02 Vérifier gue le panneau de visite latéral est fermé
gauche 09.03 Vérifier que la zone d'extraction du parachute est fermée et que la couverture de
la bride centrale est rigide (si installée)
Aile gauche | 10.01 Vérifier gue le revétement extérieur n'est pas déformé et |'état des rivets
10.02 Vérifier que le revétement du flaperon n'est pas déformé et I'état des rivets
10.03 Contrdler le bon fonctionnement et I'excursion du flaperon
10.04 Contrdler les goupilles fendues de la charniére du flaperon et le jeu de la bague
10.05 Vérifier les guignols de support du flaperon
10.06 Vérifier la rigidité du feu de saumon d'aile (si présent)
10.07 Veérifier la présence de tous les générateurs de tourbillons (maximum 1 absent
par couple et 5 au total)
10.08 Contrdler que le bouchon du réservoir de carburant est fermé et que la prise d'air
est branchée
10.09 V®rifier que |l e tuyau de mise | " air
10.10 Rectitude et alignement du tube de Pi
trou nbest pas obstru®
10.11 Vérifier la rectitude des méats d'aile et s'ils ne sont pas déformés
10.12 Ve®ri fier |l es attaches i nf®rieures dests
écrous et l'intégrité générale
10.13 Ve®r i fier |l es attaches sup®rieures des
écrous et l'intégrité générale
10.14 Vérifier l'intégrité et la rigidité de la contrefiche
10.15 Vérifier] a | ent i | laterrighage rpebt pas défodné et I'état des rivets

Tableau 17c(a-c):Li st e des contr®'les dobéinspection
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3. Butée calendaire

Lorsque la piece indiquée dans le tableau ci-dessous atteint la butée calendaire (signalée par un x),
elle doit étre remplacée ou faire I'objet d'une maintenance spécifique.

NOTA

Des visites programmées sont également indiquées dans le tableau ci-
dessous pour chaque piéce ou circuit énuméré. Elles doivent étre
effectu®es pendant | es heures de
ou du circuit a déja eu lieu, ne pas appliguer la présente butée calendaire
pour leur remplacement

Circuit / piece Butée calendaire [années]
1 5 6 10 20

Boul ons et ®crous d'"arr°t pour | X

Boul ons et ®crous d'"arr°t pour | X

Durites en caoutchouc circuit carburant (dans le compartiment moteur) X

Durites en caoutchouc circuit carburant (dans la cellule) X

Filtres a carburant X

Tube de mise © 1 d6éair libre du ca X

Pompe a carburant électrique X

Joint torique de la cuve de décantation de carburant (sur le fond du X

réservoir collecteur)

Joint torique pour le bouchon a baionnette du réservoir a carburant X

Joints toriques des raccords des réservoirs de carburant X

Durites en caoutchouc du circuit de graissage X

Silentbloc du radiateur d'huile X

Huile et filtre moteur X*

Durites en caoutchouc du circuit de refroidissement X

Silentbloc du radiateur de refroidissement X

Liguide de refroidissement du moteur X*

Silentbloc du moteur et ses écrous d'arrét X

Tubes d'admission d'air SCEET sur la boite a air et sur les X

carburateurs

Tubes SCAT pour le chauffage de la cabine X

Filtre d'admission d'air X

Tampons de gomme dudrain datemssage avanss e u X

Guide en plastique du train d'atterrissage avant X

Caoutchouc rouge (Vulkollan) du train d'atterrissage principal X

Pneus x*

Huile de frein X

Conduites de frein X

Guignol central du systéme de contrdle en tangage X

Bague plastigue du tube de torsion du systéme de contréle en roulis X

Guide-cables en plastique pour les cables de commande de la X

gouverne de direction

Poulies des cables de commande de la gouverne de direction X

Boulons et écrous d'arrét du circuit de commandes de vol X

Tableau 18a
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Circuit / pidce Butée calendaire [années]

P 1 [ 5] 6 ]10]20
Repliage du parachute et révision de la fusée X* 12*
Brides de parachute 12*
Durée de vie du systéeme de récupération par parachute 12*
Pompe a carburant a commande mécanique X*

Brides et diaphragme carburateur X*
Durites en caoutchouc du moteur (carburant, huile, refroidissement, X*
mises © | b6air libre, compensatio
Hélice X*
Groupe motopropulseur 12 mois (si la visite de 100 heures n'a pas eu X*
lieu)
Révision (Overhaul) du moteur X**
Batterie ELT XFEE
Autotest des 3 mois ELT XFEE
*
Essai de 1 an de navigabilité continue ELT X
Durée de vie du systéme de récupération par parachute 12*

NOTA :

* Pour les parties marquées d'un astérisque (*), effectuer en plus la vérification indiqguée dans la case

« Avertissement » ci-dessous.

** Pour les moteurs Rotax 912 ULS avec numéro de série a partir de 6775790, elle est passée a 15 ans.
*** | a durée de vie de la batterie ELT est 5 ans ou moins, comme indiqué sur la batterie elle-méme.

**x% Autotest ELT tous les 3 mois en appuyant sur le bouton d'autotest.

Tableau 18b (a-b): Butée calendaire

La tolérance sur la butée calendaire est de 5 % ou 6 mois, la plus courte étant retenue.

AVERTISSEMENT

Les piéces marquées d'un astérisque (*) ne sont données qu'a titre
indicatif. Chaque piéce doit étre entretenue et vérifiée conformément
au calendrier ou a la maintenance programmée décrite dans le
Manuel de maintenance approuvé par le fabricant de chaque

piece.

AVERTISSEMENT

probléme.

Lorsque les butées calendairesdu  Tableau 18 indiquent de remplacer
des piéces de fixation, comme des boulons ou des écrous d'arrét,
inspecter également les piéces avoisinantes et celles raccordées
pour relever les traces de corrosion, les crigues ou tout autre
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4. Planning de maintenance

Le Planning de maintenance représente les intervalles entre chaque visite a effectuer sur I'aéronef
et ses circuits. Sur la cellule et ses circuits, cet intervalle est généralement mesuré en heures de vol,
ce qui correspond a la somme des temps de vol réels entre chaque décollage et atterrissage. En
revanche, les visites pour la maintenance du groupe motopropulseur sont programmées en fonction
des heures de f o naadireilaosomne metautes lesthéues gendant lesquelles le
circuit fonctionne (le moteur tourne). Afin de ne pas avoir deux programmes d'entretien distincts, un
pour | a cellule et un pour | e groupe motopropul seil
d'enregistrement de la maintenance, ce manuel est fait de maniere a avoir un calendrier congu en
utilisant la méthode la plus conservatrice, qui est normalement celle des heures de fonctionnement
du moteur. Ce laps de temps est indiqué et mesuré par 'horameétre numérique (ou analogique) du
moteur. Une exception a cette méthode de mesure du temps ne peut étre faite que si un systeme
complet et détaillé d'enregistrement des heures de vol (carnet de bord et carnet de maintenance)
est utilisé, uniqguement dans des aéroports certifiés avec des intervalles de temps vérifiés. Toujours
consigner dans le carnet de maintenance I'entretien effectué et les écarts par rapport au programme
établi ou a la visite non programmeée. Les opérations d'entretien peuvent étre effectuées avec une
tolérance de +/- 5 heures de fonctionnement ou +/- 1 mois (si applicable dans cette section) entre
deux visites cons®cutives programm®es. Léop®ratio
ajoutant lintervalle aux heures de fonctionnement effectives depuis la derniére opération (par
exemple, si la premiére visite a été effectuée a 93 heures, la suivante doit étre planifiée a 93 + 50 =
143 +/-5 [heures]). La tolérance ne doit pas étre utilisée pour planifier chaque visite suivante en la
sommant a chaque fois ; le calendrier des visites doit étre respecte.

AVERTISSEMENT

Le dépassement des intervalles d'entretien au -dela du nombre
d'heures de fonctionnement plus la tolérance fixée par le présent
Manuel de maintenance de I'aéronef ou le Manuel de maintenance du
fabricant de I'équipement comporte une diminution de la navigab ilité
et peut entrainer des problémes de sécurité.

AVERTISSEMENT

Pour la maintenance et le contrble complet du moteur et des autres
équipements, toujours se référer aux Manuels de maintenance
déorigine approuv®s et aux Bull et
de chaque circuit.

.. Heures de fonctionnement Année

Op(_aratlons de First

maintenance o5 50 100 150 200 250 300 350 400 | é| 1000 2000 1
50 X X X X X X X X X é X X X
100 h/1 an X X X X X é X X X*
200 X X é X X

1 000 é X X

2 000 é X

NOTA : *la maintenance indiguée comme 100 heures de vol / 1 an est a effectuer soit toutes les 100 heures de
fonctionnement soit tous les ans a partir de la derniére visite effectuée, en fonction de la premiére échéance.

Tableau 19: Planning de maintenance
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Les op®rations doentretien sont clarigte dc@0@®deégla c 0 mme
principale) inclut, en plus des interventions programmeées a 2 000 heures, une « 1 000 h » et ainsi

de suite pour les « 200 h », « 100 h » et « 50 h ». L'entretien de base est donc celui des 50 heures,

expliqué ci-dessous

Intervention / Description

Opération

Veérifier, vérification | Toutes les observations suivantes sont conformes a l'installation et a la
visuelle conception d'origine : forme, intégrité, bonne position, fixation et support

corrects, absence d'oxydation, absence de criques, alignement correct,
absence d'anomalies, reperes de serrage des écrous alignés, bonnes
pratiques de fabrication et d'assemblage

Controéler, Contréler manuellement les piéces, les fixations et le jeu ; si nécessaire,

vérification contrller |l e serrage ou | 6op®rati

manuelle des pieces : pas d'anomalie par rapport a la conception ou configuration
déorigine de | '"installation

Remplacer Remplacer la piéce ou I'ensemble par une piéce de rechange ou un

ensemble neuf

Serrage ou tension | Régler ou vérifier le couple de serrage des boulons et des écrous ; régler
ou vérifier la tension des cables

Repéres Vérifier les reperes verts restant apres les vérifications de production du
fabricant.

Vérifier I'alignement des repéres rouges pour contréler si les boulons ou
les écrous sont dévissés.

Faire de nouveaux repéres avec un feutre indélébile ou de la colle rouge

Lubrifier Nettoyer et lubrifier ; si nécessaire, déposer la piéce/l'ensemble pour la/le
nettoyer, puis la/le lubrifier.
Mesurer Mesurer | e diam tre ou |l a distancgé

Tableau 20: Principales opérations de maintenance

Si, lors d'une vérification, d'un contréle ou d'une autre opération le résultat n'est pas positif ou
conforme a l'installation d'origine, appliquer des actions correctives pour rétablir l'installation
d'origine sécurisée du circuit. Pour effectuer la remise en état, se référer aux procédures décrites
dans le Chapitre 7 et a la documentation approuvée par le constructeur de I'avion dans le Chapitre
1.2.

Lorsqu'il est indiqué « le cas échéant » dans la description d'une maintenance, si le circuit ou le
composant n'est pas installé, qu'il ne fait pas partie de la configuration de I'aéronef, I'opération décrite
peut °tre omise. Dan s intenancena geyt pds étre gpfliquéd, elloest « sdaas ma
objet ou s/o ».

Toute opération inhérente a un équipement installé dans la cellule est tirée de la documentation pour
la maintenance approuvée par le fabricant et n'est présentée ici qu'a des fins de rappel. Toujours se
référer aux documents d'origine de maintien de la navigabilité de chaque équipement (moteur,
hélice, avionique et systeme de récupération par parachute) pour effectuer un entretien complet du
systeme.
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4.1. Liste de contrdle pour la visite de 50 heures
Structure / N° Elément a inspecter Opération / Description
Systéme
Mise en sécurité | 00.01 | Position de 'aéronef Hangar sécurisé, aéronef sans obstacle et fixé au
de l'appareil sol (cales)
00.02 | Interrupteurs magnéto moteur Vérifier OFF
00.03 | Interrupteur général Vérifier OFF
0004 [Capotage, tr appes|Lesenleverououvrirsinécessaire pour effectuer
panneaux d'inspection la maintenance
00.05 | Equipement Vérifier que la poignée de déclenchement du
parachute est équipée d'un dispositif de
verrouillage et que les autres équipements
peuvent étre utilisés en toute sécurité
Fuselage 01.01 | Structure Veri fier | d6dint®grit® de
pr®sence de tous | es ri
corrosion. Vérifier les rivets un a un dans les
lisses des attaches de l'aile AR, les
raccordements a I'AV du cadre cabine, la zone
déattache tr aprincipaletla tldisenr
pare-feu au train d'atterrissage AV
01.02 | Attaches des ailes Vérifier I'absence de criques dans les soudures du
cadre de la cabine et l'intégrité des attaches de la
fourche aux plagues d'aile
01.03 | Attaches du méat et du train Vérifier l'intégrité, la forme et I'absence de criques
d'atterrissage dans les soudures des attaches des mats. Vérifier
I'intégrité des attaches au fuselage et la présence
des boulons
01.04 | Attaches de I'empennage horizontal | V®r i fi er | 'int®grit® de
I'empennage horizontal, I'absence de criques, la
présence de tous les rivets sur le revétement
latéral et la présence des boulons fermés par un
écrou
01.05 | Attaches de I'empennage vertical Verifier | d6dint®grit® de
stabilisateur, | dabsenc
tous les rivets et que les boulons sont fermés avec
des écrous. Vérifier que les attaches de la dérive
AR a la cloison du fuselage sont intactes, que le
rev°etement | at ®r al ndest
pas de criques et que les boulons sont fermés par
un écrou
01.06 | Systéeme de sauvetage balistique Vérifier que les brides des parachutes pres des
attaches des ailes ne sont pas endommagées (si
elles sont clairement visibles). Vérifier l'intégrité de
la zone de sortie des parachutes et des fusées et
gue | es brides sont pro
Vérifier la présence d'étiquettes d'avertissement
sur la fusée
01.07 | Antennes Veri fier | 6int®grit® de
fixe
01.08 | Attaches de la cloison pare-feu au Vérifier les attaches du bati-moteur sur la cloison

bati-moteur

pare-feu et les zones environnantes

Tableau 21a
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Structure /
Systeme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Fuselage

01.09

Cadre de la cabine

Verifier | "int®grit® de
cabine, les rivets, la corrosion, la peinture de
protection. Vérifier l'intégrité du cadre de l'aile
arriere (des attaches des longerons aux attaches
de l'aile arriere)

01.10

Structures de cabine

Vérifier| 6i nt ®gri t ® du pl anc
sieges avant, de la structure de support, de la
structure des siéges arriere, du coffre a bagages,
du tunnel central et des renforts latéraux

01.11

Sieges avant

Vérifier]l 6i nt ®gr i t® de | a st
rails et du dispositif de verrouillage

01.12

Boucles des ceintures et des
harnais

Vérifier l'intégrité des boucles, des dispositifs de
réglage et de fixation et s'ils ferment normalement,
sans coulisser

01.13

Attaches des ceintures et harnais

Vérifier que les boulons et les écrous des attaches
des harnais de sécurité sont serrés

01.14

Compartiment a bagages

Vérifier la forme et l'intégrité de la structure, en
particulier sur les cotés et le devant. Vérifier

| 6attache des crochets
elles sont présentes)

01.15

Pare-brise et fenétres

Vérifier que le pare-brise et les fenétres des
portes sont exempts de grosses rayures ou de
zones d'ombre. Vérifier qu'il n'y a pas de fissures
importantes. En présence de petites fissures au
voisinage des rivets, faire des trous pour
empécher leur propagation. Nettoyer si nécessaire

01.16

Portes

Veérifier que les portes sont rigidement articulées
sur le cadre de la cabine et qu'elles se ferment
bien. Vérifier la forme et l'intégrité de la structure
des portes. Vérifier le bon fonctionnement de la
poignée de l'intérieur et de I'extérieur, la lubrifier si
nécessaire

01.17

Tableau de bord

Vérifier que le tableau de bord et sa structure de
support sont rigides. Vérifier que les instruments,
les interrupteurs, les disjoncteurs et les
commandes sont correctement installés et fixés

01.17

Intérieur

Inspecter l'intérieur de la cabine, vérifier qu'il n'y a
pas d'objets ni de corps étrangers pouvant
entraver les commandes de vol.

Si nécessaire, nettoyer la cabine

Aile droite

02.01

Structure

Vérifier l'intégrité de la forme du revétement et la
présence de tous les rivets, en particulier le
longeron principal et le longeron arriére. Les
vérifier un par un

02.02

Guignols de support de flaperon

Vérifier la forme des plaques de maintien des ailes
aux flaperons, la présence des rivets et la rigidité

02.03

Attaches au fuselage

Verifier | "int®grit® de
longerons principal et arriére, et que les boulons
et écrous sont serrés (reperes alignés)

Tableau 21b
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Structure /
Systeme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Aile droite

02.04

Attache au mat

(Dans | e pann e aéifierdiotégntés p
des plaques dbéattache d
les boulons et écrous sont serrés (reperes

alignés)

02.05

Vérifier la forme et la rectitude du mat. Vérifier
l'intégrité des fourches supérieure et inférieure
(dans | e panne,daulord étéanoasp
serrés (reperes alignés)

02.06

Contrefiche

Veérifier l'intégrité et la forme de la contrefiche,
ainsi que la rigidité des raccordements au
longeron

02.07

Générateurs de tourbillons et stall
strip

Tous présents

02.08

Saumon

Veérifier l'intégrité des bords du saumon et que le
support du feu est fixé de maniére rigide.
Controdler que le feu fonctionne (si installé)

Flaperon droit

03.01

Structure

Vérifier l'intégrité et la forme du revétement ainsi
que la présence de tous les rivets. Vérifier les
plaques de connexion et que les boulons avec
écrous d'arrét sont serrés entre les flaperons
intérieur et extérieur

03.02

Charniéres

Vérifier que les points d'articulation avec les
écrous a créneaux et les goupilles fendues sont
correctement fixés etquelejeun 6 est pas
(avec commande bloquée).

Nettoyer et lubrifier si nécessaire

03.03

Guignol de commande de gouverne

Veérifier que les boulons et les écrous d'arrét du
guignol de commande de gouverne sont fermés.
verifier qu'il pivote |
libre entre le guignol et la structure du fuselage

03.04

Débattement de la gouverne

Vérifier la liberté du flaperon sur toute sa course.
Contréler les angles de débattement de la
gouverne si une partie quelconque de la
commande a été modifiée ou démontée (y
compris le levier du volet ou le vérin) ; contrbler
également que les angles de déflexion de la
gouverne en cas de fonctionnement des volets
soient cohérents avec l'indicateur de position du
volet sur toute sa course.

Vérifier que le jeu angulaire du flaperon respecte
la tolérance (avec la commande bloquée)

03.05

déextr ®m

Car ®nage

VOri fier qudil est bien

Tableau 21c
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Structure /
Systeme

N° Elément & inspecter

Opération / Description

Aile gauche

04.01 | Structure

Vérifier l'intégrité de la forme du revétement et la
présence de tous les rivets, en particulier le
longeron principal et le longeron arriére. Les
vérifier un par un

04.02 | Guignols de support de flaperon

Vérifier la forme des plaques de maintien des ailes
aux flaperons, la présence des rivets et la rigidité

04.03 | Attaches au fuselage

Verifier | "int®grit® de
longerons principal et arriere ; vérifier que les
boulons et écrous sont serrés (repéres alignés)

04.04 | Attache au mat

(Dans | e pann e aéifierdibtégntés p
des plaques dbéattache d
les boulons et écrous sont serrés (repéres

alignés)

04.05 | Mat

Vérifier la forme et la rectitude du méat. Vérifier
l'intégrité des fourches supérieure et inférieure
(dans | e pann e, daulord étEanoasp
serrés (repéres alignés)

04.06 | Contrefiche

Vérifier l'intégrité et la forme de la contrefiche,
ainsi que la rigidité des raccordements au
longeron

04.07 | Tube de Pitot

Veri fier | dinstallation
revétement inférieur de I'aile et la rectitude.
Ve®ri fier que |l e trou nbo
pas d'humidité dans les tuyaux (regarder les
tuyaux ASI sous le tableau de bord)

04.08 | Générateurs de tourbillons et stall
strip

Tous présents

04.09 | Phare d'atterrissage

Vérifier la rigidité de la structure.
Contr6ler que le phare fonctionne (si installé)

04.10 | Saumon

Vérifier l'intégrité des bords du saumon et que le
support du feu est fixé de maniére rigide.
Contr6ler que le feu fonctionne (si installé)

Flaperon
gauche

05.01 | Structure

Vérifier l'intégrité et la forme du revétement ainsi
que la présence de tous les rivets. Vérifier les
plagues de connexion et que les boulons avec
écrous d'arrét sont serrés entre les flaperons
intérieur et extérieur

05.02 | Charnieres

Vérifier que les points d'articulation avec les
écrous a créneaux et les goupilles fendues sont
correctement fixés etquelejeun 6 est pas
(avec commande bloquée).

Nettoyer et lubrifier si nécessaire

05.03 | Guignol de commande de gouverne

Vérifier que les boulons et les écrous d'arrét du
guignol de commande de gouverne sont fermés.
Veri fier qu'il pivote |
libre entre le guignol et la structure du fuselage

05.04 | Débattement de la gouverne

Coincide avec le flaperon droit (voir ci-dessus)

05.05 |[Car ®nage dbéextr ®n

Veri fier qudil est bien
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Stabilisateur

06.01

Structure

Vérifier l'intégrité et la forme du revétement ainsi
gue la présence de tous les rivets

06.02

Attaches

Veérifier les plaques de jonction et que les écrous
d'arrét sont fermés

06.03

Car®nage ddéextr ®nmn

Veri fier qudil est bien

06.04

Guignols de support de la gouverne
de profondeur

Vérifier qu'il n'y a pas de criques, que tous les
rivets sont présents et la rigidité

Gouverne de
profondeur

07.01

Structure

Vérifier l'intégrité et la forme du revétement ainsi
gue la présence de tous les rivets

07.02

Charniéres

Vérifier que les points d'articulation avec les
écrous a créneaux et les goupilles fendues sont
correctement fixésetquelejeun 6 est pas
(avec commande bloquée).

Nettoyer et lubrifier si nécessaire

07.03

Guignol de la commande de
profondeur

Vérifier que les plagues du guignol de commande
et tous les rivets sont présents

07.04

Débattement de la gouverne

Vérifier la liberté de la gouverne de profondeur sur
toute sa course.

Contrdler les angles de débattement de la
gouverne si la tension du céble a été modifiée.
Vérifier que le jeu de la gouverne de profondeur
nbest pas excessif (ave

07.05

Car®nage ddoextr ®m

Ve®r i fier qubéil est bien

Trim-Tab

08.01

Structure

Vérifier le revétement et les lignes de rivets

08.02

Charniére

Vérifier que le jeu du guignol central (identique au
point d'articulation de la gouverne de profondeur)
est acceptable et que les écrous a créneaux et les
goupilles fendues sont correctement fermeés.
Vérifier que le jeu de la charniére du Trim-Tab est
acceptable.

Nettoyer et lubrifier si nécessaire

08.03

Actionnement

Contr6ler que les vérins fonctionnent de maniére
cohérente avec les commandes de cabine et
I'indicateur du trim. Vérifier que la course des
deux trim est libre pour tous les débattements de
la gouverne de profondeur, qu'il n'y a pas
d'interférence entre les bielles et le compensateur.
Vérifier que les bielles et la rotule uniball sont
fermées.

Vérifier que le jeu du Trim-Tab respecten 6 e s t
excessif.

Empennage
vertical (dérive)

09.01

Structure

Vérifier l'intégrité et la forme du revétement ainsi
que la présence de tous les rivets

09.02

Attaches

Vérifier les plagues de jonction et que les écrous
d'arrét sont fermés

09.03

Car®nage dbéextr ®n

Ve®r i fier quéil est bien
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NO
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Gouverne de
direction

10.01

Structure

Vérifier l'intégrité et la forme du revétement ainsi
gue la présence de tous les rivets

10.02

Charniéres

Vérifier que les points d'articulation avec les
écrous a créneaux et les goupilles fendues sont
correctement fixés et que le jeu respecte la
tolérance.

Nettoyer et lubrifier si nécessaire

10.03

Guignol du circuit des commandes
de vol

Vérifier que les plagues du guignol de commande
et tous les rivets sont présents

10.04

Débattement de la gouverne

Veérifier la liberté de la gouverne dans toute sa
course, remonter le nez et voir si le frottement de
la direction n'est pas excessif, ignorant la force
opposée du ressort de direction.

Contrdler les angles de débattement de la
gouverne si la tension du cable a été modifiée.
Vérifier que le jeu de la gouverne de direction
nbest pas excessif (ave

Circuit des
commandes de
vol

11.01

Excursion de la commande
principale

Vérifier que le manche est libre sur toute sa
course et dans tous les angles, y compris le roulis.
Vérifier l'intégrité du soufflet du manche (si
installé) et qu'il ne géne pas la course du manche

11.02

Manche

Veri fier | "'"int®grit® de
tourne pas

11.03

Articulations et charniéres
(points de rotation)

Vérifier que toutes les articulations du manche
sont correctement fixées a l'aide d'écrous a
créneaux, de goupilles fendues ou d'un écrou
autobloquant. Vérifier que les bielles et la rotule
uniball sont correctement fermées et libres de
pivoter latéralement. Vérifier que tous les jeux
respectent une tolérance.

Lubrifier les points de rotation si nécessaire

11.04

Céables de la gouverne de
profondeur

Contr6ler que la tension du cable est maximale:
24 N 1 [Ilbs] (12 N 0.5
Verifier | "int®grit® de
bornes (nicopress, cros
Veérifier la fermeture du tendeur de cébles a tirant
réglable

11.05

Systéme de commande de direction

Vérifier que les pédales de palonnier sont libres
sur toute la course, que la charniére en plastique
au sol ne force pas et qu'elle est serrée par des
boulons et des écrous autobloguants. Vérifier que
la pédale et la pompe de frein ne limitent pas la
course de la gouverne de direction.

Vérifier l'intégrité et la soudure (sans criques) des
barres des pédales et des pédales de frein.
Vérifier que les biellettes de direction sont reliées
aux pédales par une goupille fendue.

Nettoyer et lubrifier les points de rotation si
nécessaire
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Circuit des
commandes de
vol

11.06

Céables de la gouverne de direction

Contr6ler que la tension du cable est maximale:
15 N 1 [Ibs] (7 N 0.5 |
Veri fier | "int®grit® de
bornes (nicopress, cros
Vérifier que le tendeur de cables a tirant réglable
est fermé.

Vérifier que les poulies sont arrondies, que la
goupille de sécurité est installée et que les trous
des guide-cébles en plastique ne sont pas
ovalisés.

Nettoyer et lubrifier les passages et I'articulation si
nécessaire

11.07

Pédales de frein

Vérifier que les pompes de frein sont correctement
fixées et raccordées aux pédales. Vérifier qu'il n'y
a pas de fuites au niveau des tuyaux et des
raccords ; des petites traces d'huile sur les
pompes sont acceptables

11.08

Conduites de frein

Vérifier]| 6 absence de chnalisdatians.
Si n®cessaire, purger |

Train
d'atterrissage
principal

12.01

Structure de soutien

Vérifier l'intégrité des attaches du train
d'atterrissage. Vérifier que le boulon vertical et
I'écrou bloguent correctement le ressort contre les
tampons en caoutchouc rouge (Vulkollan) et la
buttei nf ®r i eure, |1 6int®gr |
correcte

12.02

Ressort

Vérifier que le ressort du train d'atterrissage n'est
pas endommagé, pas de asymétrie de forme ou
de position

12.03

Essieux des roues

Veérifier que I'écrou de blocage avec une rondelle
dentée est serrée, tant du cété du ressort que du
cOté de la roue

12.04

Freins

Vérifier le jeu des étriers des freins le long de
I'essieu de la roue et le serrage des boulons.
Vérifier I'absence de fuite d'huile et l'intégrité des
conduites de frein. V®r
(les remplacer si nécessaire ou si le matériau de
friction est inférieur & 3 [mm])

12.05

Roues

Vérifier visuellement la rondeur de la jante et la
fixation du disque

12.06

Pneus

Veri fier | dusure des pn
nécessaire). Vérifier que la pression des en
fonction du type de roue, voir Ch. 1.24

12.07

Carénages
(si présentes)

Vérifier que les carénages de roue sont solidement
fix®s et qudils ne sont
Nettoyer la boue si nécessaire
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Train
d'atterrissage
principal
classique (si la
configuration le
prévoit)

12a.01

Tirants
(ajouter a la liste précédente)

Vérifier l'intégrité des tirants du ressort du train
d'atterrissage principal, pas de criques sur la
soudure aux extrémités, rotule uniball fermée

Train
d'atterrissage
avant

13.01

Structure de soutien

Vérifier l'intégrité de la jambe du train
d'atterrissage, du caisson structurel inférieur, du
longeron vertical de la jambe et du support
supérieur du train d'atterrissage sur la cloison
pare-feu

13.02

Fourche

Vérifiez le point de pivot de la fourche avec les vis
et les écrous correctement serrés, sans jeu
excessif. Vérifier la rectitude de la fourche

13.03

Essieu de roue

Vérifier que I'écrou de blocage avec une rondelle
dentée est serré et que les boulons sur I'essieu
sont bloqués au moyen de fils frein

13.04

Jeu

Contr6ler que le jeu des guides coulissantes
inférieurs de la jambe du train d'atterrissage, pas
plus de 2 [mm] (remplacer si nécessaire)

13.05

Lubrification

Lubrifier avec de la graisse blanche les points de
coulissement et de rotation du train d'atterrissage
avant

13.06

Amortisseur

Vérifier]| 6 amorti sseur , t amp o

fissurés, les fixations supérieure, inférieure et les
points de rotation sont en bon état.

Vérifierl e f oncti onnemenitdoitd e
étre tendu avec poids a vide

13.07

Biellettes de direction

Vérifier que les rotules uniball des biellettes de
direction sont fermées, tant cété jambe avant que
c6té cabine. Vérifier] 6i nt ®gr it ® de
présence de goupilles fendues. Vérifier qu'il n'y a
pas de frottement dans les trous de la cloison
pare-feu sur toute la course

13.08

Roue

Vérifier que la jante est parfaitement arrondie

13.09

Pneus

Veri fier | dusure des pn
nécessaire). Vérifier que la pression des pneus en
fonction du type de roue, voir Ch. 1.24

13.10

Carénage
(si présente)

Vérifier que le carénage de la roue avant est
solidement fix® et qudi
Nettoyer la boue si nécessaire
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Roulette de
queue

(sila
configuration le
prévoit)

13a.01

Ressort

Vérifier l'intégrité du ressort, pas de criques, pas
d'éraflures, boulons de la plaque de jonction
inférieure a la structure correctement serrés.
Vérifier la présence de tous les rivets dans les
renforts du fuselage arriére et des cloisons.
Vérifier que le tampon en caoutchouc du ressort
(Vulkollan rouge) est bien en place

13a.02

Roulette de queue

Vérifier que les boulons de fixation de la roulette
de queue sont serr®s et
est fixé par une goupille fendue. Vérifier que le
guignol de direction de la roulette de queue peut
tourner librement avec la gouverne de direction et
la roue. Vérifier que la roulette de queue se
désengage du systéeme de commande de direction
en cas d'angle de braguage excessif

13a.03

Cables

Vérifier que les cables de la gouverne au guignol
de direction et du guignol de direction a la roulette
de queue sont tendus et les ressorts présents

13a.04

Alignement

Vérifier I'alignement de la gouverne de direction
avec la roulette de queue

13a.05

Lubrification

Lubrifier avec de la graisse blanche tous les points
de rotation

Capotage
moteur

14.01

Intégrité

Déposer le capot et vérifier toutes ses pieces

14.02

Attaches

Sur la partie inférieure, vérifier l'intégrité de la
fixation au fuselage sur la ligne d'articulation ; sur
la partie supérieure, vérifier que les boulons DZUS
et ses ressorts se ferment en méme temps

14.03

Accouplement

Veérifier que les parties supérieure et inférieure
correspondent parfaitement, que les boulons
DZUS avec leur rondelle en plastique et leur
ressort sont solidement serrés.

A la fin de la maintenance, remettre le capotage
moteur en place.

Vérifiez le tube SCAT de I'admission NACA a
I'ouverture d'air froid de la boite a air, intégrité,
position et n'est pas obstruée

Capotage
moteur (si Rotax
915/916 iS)

14b.01

Accouplement

Vérifier les ouvertures du filtre a air et de
I'intercooler sont en bon état, libres et alignées

Hélice

15.01

Manuel de maintenance de I'hélice

Appliguer la documentation approuvée par le
fabricant pour la maintenance et les Bulletins de
service

15.02

Pales

Veérifier la rigidité des pales autour de I'axe de
rotation et de traction a I'extrémité de la pale, que
tout est cohérent et rigide. Vérifier la forme des
pales et l'intégrité du bord d'attaque, I'absence de
bosses et de crigues
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Systeme
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Opération / Description

Hélice

15.03

Casserole d'hélice

Vérifier l'intégrité et la rigidité. Vérifier la présence
de tous |l es boulons. V®
casserole et le capotage moteur (pas de

frottement entre les pieces)

Moteur

16.01

Manuel de maintenance du moteur

Appliquer la documentation approuvée par le
motoriste pour la maintenance, les Bulletins de
service et les Instructions de service. Appliquer
également la visite de 100 heures moteur s'il a
fonctionné avec carburant au plomb pendant plus
de 30 %

16.02

Bati

Vérifier la soudure, la forme et l'intégrité
générales, I'absence de corrosion, les silentblocs,
la présence des écrous d'arrét (ou écrous a
créneaux) sur la bague intérieure, les attaches a
la structure et au moteur

16.03

Carter et accessoires

Vérifier l'intégrité générale de toutes les piéces, y
compris le carter de moteur, la boite de
transmission, le cylindre, les culasses, les sondes,
les unités de magnéto et leur suspension, les
faisceaux de bougies, les cablages, les tuyaux et
les accessoires

16.04

Nettoyage

Si nécessaire, nettoyer les piéces du moteur

Moteur
(si Rotax
915/916 iS)

16b.01

Manuel de maintenance du moteur

Appliguer la documentation approuvée par le
motoriste pour la maintenance, les Bulletins de
service et les Instructions de service.

Appliquer également tous les points précédents,
sauf s'ils sont Sans Objet (moteur a carburateur)

Commandes du
groupe
motopropulseur

17.01

Manette des gaz

Vérifier le bouton de la manette et le passage de
la bielle dans la cloison pare-feu. Contrdler la
course de la manette et la friction (uniquement du
cbté gauche)

17.02

Tube de torsion de la manette et
supports

Vérifier le tube, sa bague en plastique et ses
supports latéraux, pas de criques au niveau de la
soudure des guignols

17.03

Cébles de la manette des gaz

Vérifier l'intégrité des céables du carburateur, les
vis d'arrét sur le cable. Vérifier l'intégrité du cable
Bowden qui va vers |le c
grandes courbes et qudi
raccordement des extrémités des cables Bowden
aux supports et l'alignement du fils frein

17.04

Course et fin de course de la
manette des gaz

Contr6ler qu'au IDLE, la course et la butée de fin
de course touchent simultanément la butée du
carburateur. Vérifier que la butée de fin de course
de la manette des gaz (ouverture totale)
correspond a plus que le maximum sur le
carburateur (cable souple)

17.05

Lubrification de la manette des gaz

Si nécessaire, nettoyer et lubrifier tous les points
de rotation et les cables du carburateur

17.06

Cable du réchauffe carburateur

Vérifier la manette réchauffe carbu et le raccord
du céble Bowden dans la cloison pare-feu. Vérifier
I'écrou d'arrét du céble sur le levier du clapet de la
boite a air
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Commandes du
groupe
motopropulseur

17.07

Fonction de réchauffe carburateur

Contrdler que le réchauffe carbu actionne bien le
clapet de la boite a air : tirer pour ouvrir ; il reste
en position ouverte | or
sur le levier du clapet de la boite a air)

17.08

Tuyau du réchauffe carburateur

Vérifier le cheminement et la fixation du tuyau
SCAT de la plaque d'échappement a I'entrée d'air
chaud de la boite a air

17.09

Lubrification du réchauffe
carburateur

Si nécessaire, nettoyer et lubrifier tous les points
de rotation, I'axe de la manette et le cable

17.10

Commande doé®trang

V®r i fier | a manette doéo®
cables Bowden dans la cloison pare-feu. Vérifier

le répartiteur de cébles, le bon maintien et le
cheminement du cable Bowden. Extrémités des
cables Bowden sur le carburateur avec fils frein

17.11

Fonctionnement

Contr®ler | e bon foncti
sur le levier spécifique du carburateur : tirer pour
activer ; il est automatiguement désactivé une fois
relaché

17.12

Lubrification de la commande
d6®t rangl eur

Si nécessaire, nettoyer et lubrifier tous les points
de rotation, I'axe de la manette et le cable

Commandes du
groupe
motopropulseur
(si Rotax
915/916 iS)

17b.01

Céables de la manette des gaz

Veérifier 'intégrité du cable du corps de papillon,
arrétez la vis sur le cable. Vérifiez l'intégrité du
Bowden, son chemin avec une large courbure et
un support adéquat. Vérifiez que les extrémités
Bowden sont connectées aux supports et que le
verrou du céble de sécurité est aligné

Commandes du
groupe
motopropulseur
(si hélice a pas
variable)

17c.01

Hélice & commande électrique
(si prévue)

Controler le fonctionnement de l'interrupteur sur le
pas des pales de I'hélice (augmentation du
régime, interrupteur en haut, diminution du pas)

Circuit de
carburant

18.01

Fuites

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites en suivant toutes
les parties du circuit (durites, raccords, tuyaux)

18.02

Tuyauterie

Veérifier l'intégrité, I'usure, l'installation correcte, la
protection et les supports

18.03

Durites

Vérifier l'installation des durites dans toutes les
conduites et tous les raccords, colliers métalliques
solidement fixés

18.04

Mise a l'air libre

Contr6ler que les tuyaux de mise a l'air libre ne
sont pas obstrués en exergant une légére

pression avec le bouchon ouvert. Vérifier que la
mise a l'air libre est correctement installée sur le
bouchon et |l e rev®temen

18.05

Réservoirs d'aile

Vérifier que la garniture d'étanchéité du bouchon
du réservoir est bien en place. Vérifier qu'il n'y a
pas de fuites au niveau du bouchon et du
couvercle en plastigue (extérieurement)

18.06

Réservoir collecteur

Vérifier le support, le branchement de la sonde de
réserve et la rigidité des raccords sur le réservoir

18.07

Vanne dobéarr*°t car

Vérifier l'installation de la vanne d'arrét, support
rigide, position ouverte, avec fils frein et plaquette
d'instruction

18.08

Filtre a carburant

Vérifier l'intégrité du filtre a carburant et la
propreté de la couleur, sans dépét
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Circuit de
carburant

18.09

Instruments et voyant de réserve

Vérifier que l'indicateur de pression de carburant
est bien fixé sur le panneau, que le tuyau de
pression et le filtre sont correctement raccordés
derriére.

Controler le fonctionnement avec la pompe
auxiliaire en service (ou point fixe moteur). Vérifier
le voyant de réserve

18.10

Joint distributeur de carburant
(spider)

Verifier qudil est bi
serrés. Vérifier que deux réducteurs seulement
sont installés sur la canalisation de rappel et la
ligne de pression de l'instrument (raccords en
aluminium avec des marques sur les bords
hexagonaux)

en

18.11

Pompe & carburant & commande
mécanique

Vérifier les raccords et la tuyauterie de mise a l'air
libre

18.12

Carburateurs

Vérifier les connexions du carburateur et que le
ressort de la cuve a niveau constant est fermé.
Contr6ler la cuve a niveau constant et la nettoyer
si nécessaire

Circuit de
carburant

18b.01

Joint distributeur de carburant
(spider)

Vérifier il est rigidement supporté et les tuyaux
sont fermées

(si Rotax
915/916 iS)

18b.02

Ensemble pompe

Veérifier la rigidité de l'installation et I'absence de
fuites visibles de I'extérieur

18b.03

Sender de pression de carburant

Veérifiez qu'il n'y a pas de fuite sur le Sender de
pression de carburant, que la compensation est
connectée a la boite a air, que le cablage est
connecté et en ordre

Circuit de
refroidissement

19.01

Niveau du liquide de
refroidissement

Vérifier que le niveau du liquide de
refroidi ssement dans | e
au-dessus du repére sur la jauge. Vérifier que le
niveau dans la bouteille de trop-p | ei n est
la moitié. Vérifier la propreté du liquide et nettoyer
ou remplacer si nécessaire

19.02

Fuites

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites en suivant toutes
les parties du circuit (durites, raccords, tuyaux et
radiateur)

19.03

Réservoirs a liquide de
refroidissement

Veri fier | "int®grit® du
fixé et protégé par le moteur. Vérifier l'intégrité de
la bouteille de trop-plein, soutenue et fixée sur le
pare-feu

19.04

Tuyauterie

Vérifier l'intégrité, I'usure, l'installation correcte et
les supports

19.05

Durites

Veérifier l'installation des durites dans toutes les
conduites et tous les raccords, colliers métalliques
solidement fixés

19.06

Radiateur

Vérifier le radiateur, I'intégrité et 'usure des
supports et du silentbloc

19.07

Instruments

Vérifier que les capteurs de température du liquide
de refroidissement sont connectés aux fils
électriques (culasses). Vérifier que les instruments
de température de I'eau sont bien fixés au
panneau et que les cables derriére sont connectés
(ou point fixe moteur)

19.08

Nettoyage

Nettoyer pour inspecter si nécessaire et vérifier
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Révision : 01
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VNTR

Réf. Projet :

Structure /
Systeme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Circuit de
graissage

20.01

Niveau d'huile

Vérifier le niveau d'huile dans le réservoir a l'aide
de la jauge. Avant de vérifier le niveau, contréler
que les deux interrupteurs de la magnéto sont sur
OFF, faire tourner I'hélice a la main (dans le sens
des aiguilles dbéune mon
pilote) jusqu'a ce qu'un gargouillis provienne du
r®servoir d'huile. Fair
nécessaire. Appliquer également la visite de 100
heures moteur s'il a fonctionné avec carburant au
plomb pendant plus de 30 %

20.02

Fuites

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites en suivant toutes
les parties du circuit (durites, raccords, tuyaux et
radiateur)

20.03

Réservoir d'huile

Vérifier l'intégrité du réservoir, qu'il est fixé et
protégé par le bati-moteur. Vérifier que tous les
raccords sont branchés, la mise a l'air libre, les
boulons de vidange et leurs fils frein

20.04

Tuyauterie

Vérifier l'intégrité, I'usure, l'installation correcte et
les supports

20.05

Durites

Veérifier l'installation des durites dans toutes les
conduites et tous les raccords, colliers métalliques
solidement fixés

20.06

Radiateur

Vérifier le radiateur, l'intégrité et I'usure des
supports et du silentbloc

20.07

Filtre & huile

Vérifier qu'il est solidement fixé ou que le repere
rouge est aligné. Appliquer également la visite de
100 heures moteur s'il a fonctionné avec
carburant au plomb pendant plus de 30 %

20.08

Instruments

Vérifier que les capteurs de pression et de
température de I'huile sont connectés aux fils
électriques (zone de la pompe a huile et du filtre).
Veérifier que les instruments de température et de
pression de I'huile sont bien fixés au panneau et
que les cables derriére sont connectés (ou point
fixe moteur)

20.09

Nettoyage

Nettoyer pour inspecter si nécessaire et vérifier

Circuit de
graissage
(si Rotax
915/916 iS)

20b.01

Carter d'huile de la turbine

Appliguer également la visite de 100 heures
moteur s'il a fonctionné avec carburant au plomb
pendant plus de 30 %

Circuit

21.01

Prise d'air

Verifier que la prise d

d'admission d'air

21.02

Intégrité de la boite a air et supports

Vérifier l'intégrité de la boite a air et les supports
sur le bati-moteur

21.03

Filtre a air

Vérifier la propreté, (si la boite a air est présente),
ou les double filtres (si pas de boite a air),
nettoyer si nécessaire. Si filtres Rotax sont
installés, voire le Manuel de Maintenance pour le
nettoyage

21.04

Branchement de la boite a air aux
carburateurs

Vérifier que la boite a air est branchée aux
carburateur s, | 6i nt ®gr i
sont serrés

21.05

Fixation du carburateur

Vérifier que les brides du carburateur sont
solidement fixées au moteur
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Réf. Projet :

Structure /
Systeme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Circuit
d'admission d'air
(si Rotax
915/916 iS)

21b.01

Conduite d'admission

Vérifier les supports et les connexions de : filtre a
air, tuyaux, intercooler, soupape pop-off

Systeme
d'échappement

22.01

Collecteurs

Vérifier la rigidité, les plaques de jonction et les
écrous, les soudures, les ressorts et les crochets
de fixation au silencie
Vérifier qu'il n'y a aucune trace de fuite de gaz

22.02

Silencieux d'échappement

Verifier |l a rigidit®, |
soudures et la chambre de chauffe. Vérifier
l'intégrité du corps du cylindre, le branchement
des collecteurs latéraux, la chambre de chauffe de
la cabine et la rigidité du pot d'échappement

Chauffage de la
cabine

23.01

Conduites doai

Vérifier la fixation et le serrage des tuyaux SCAT
du silencieux a la chambre de chauffe et dans la
chambre de chauffe a la vanne de la cabine

23.02

Vanne de chauffage de la cabine

Contrdler la manette de chauffage de la cabine,
que le cable Bowden est bien fixé et que la vanne
fonctionne correctement (tirer pour ouvrir). Si
nécessaire, nettoyer et lubrifier tous les points de
rotation et les cébles

Circuit
électrique

24.01

Batterie

Vérifier le support de la batterie et I'absence de
fluides corrosifs ou de corrosion de la structure.
Vérifier que les cosses sont fixées aux pdles

24.02

Disjoncteurs

Veérifier que les cosses sont toutes branchées au
disjoncteur situé sous le tableau de bord

24.03

Cablage

Vérifier que les cablages sont tous accrochés
derriére le tableau de bord, qu'aucun connecteur
n'est débranché ou découvert, qu'aucun fil n'est
usé, qu'il n'y a pas d'oxydation. Vérifier que la
masse est raccordée a la structure

24.04

Raccords (passe-fils)

Vérifier la rigidité et I'étanchéité des raccords sur
la cloison pare-feu

24.05

Fusible général de la batterie

Vérifier l'intégrité du fusible de la batterie, que le
boitier et les cables ne présentent pas de signe de
surchauffe ou de dommages et qu'ils sont
correctement fixés

24.06

Redresseur

Vérifier la fixation & la cloison pare-feu,
connecteur et fils sans aucun signe de surchauffe
ou de dommage

24.07

Relais de démarrage

Vérifier que le relais de démarrage est solidement
fixé. Vérifier que le cablage des bornes est fixé et
protégé

24.08

Démarreur électrique du moteur

Veérifier que les connecteurs sont fixés, les cables
isolés et fixés au bati-moteur sans aucun
dommage

24.09

Masse du moteur

Vérifier que la masse du moteur est reliée a la
masse de la structure de 'aéronef et que toutes
les piéces sont correctement fixées

Tableau 210
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MAINTENANCE e -
VE NTU RATM 62 Date rév. : 08/08/2025
Réf. Projet : VNTR
Structure / N° Elément a inspecter Opération / Description
Systeme
Repéres et 25.01 | Repéres et plaquettes Vérifier la présence de tous les reperes des
plaguettes instruments (zones rouges pour le compte-tours
du moteur et arc de I'anémometre). Vérifier la
présence des plaquettes sur les interrupteurs et
les commandes secondaires
Point fixe 26.01 | Mise en température du moteur Procéder
(uniguement si 26.02 | Instruments moteur et interrupteurs | Controler que les parameétres et le fonctionnement
nécessaire) de commande sont normaux
26.03 | Systeme COMM Contrbler le fonctionnement
26.04 | Systéme ELT Controler le fonctionnement a des heures
spécifiques, indiguée par les normes
26.05 | Régime minimum du moteur Contréler et régler si nécessaire
26.06 | Vitesse maximale de rotation Contrdler et éventuellement régler le pas des
moteur/hélice pales de I'hélice ou du régulateur
26.07 | Controler I'nélice (si présente) Contr6ler que la vitesse de rotation de I'hélice
diminue lorsque la manette de I'hélice est tirée (si
commande hydraulique, régulateur ou électrique
fourni)
26.08 | Equilibrage du carburateur Contrdler et aligner, si applicable et nécessaire
Contréles envol | 27.01 | Commandes de vol primaires Contrdler au sol que les commandes sont fluides
et libres sur toute la course. Contréler en vol les
qualités normales de vol (réponse des
commandes)
27.02 | Commandes de vol secondaires Contrt®ler qubdelles fonc
27.03 | Instruments primaires Contrtler qudils foncti
sont normaux
27.04 | Instruments moteur Contrdler le fonctionnement et les paramétres
27.05 | Interrupteurs Contréler le fonctionnement
27.06 | Systeme COMM Contréler le fonctionnement (si requis)
27.07 | Systeme XPDR Contr6ler le fonctionnement (si requis)
Avionigue | 28.01 | Manuel du fabricant | Effectuer la maintenance comme requis
Autre 29.01 | Manuel du fabricant de I'équipement | Ef f ect uer | dentretien e
équipement comme requis (p. ex. : manuel de maintenance du
systéeme de récupération par parachute balistique)
Cldture de la 30.01 | Bulletin de service de l'appareil Contrdler la derniére version mise a jour et
maintenance approuvée de la documentation a la page du
constructeur consacrée au maintien de la
navigabilité, en se connectant a I'adresse
www.icpaviation.it / MY |.C.P.
Vérifier les Bulletins de service de 'aéronef et les
appliquer le cas échéant
30.02 | Corps étrangers Vérifier I'absence de corps étrangers dans tout

I'avion
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Révision : 01
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Réf. Projet : VNTR

Structure / N° Elément & inspecter Opération / Description
Systéme
Cléture de la 3003 |[Capotage, tr appe s| Vérifierque le capotage, le carénage et les
maintenance panneaux d'inspection panneaux d'inspection sont tous installés et
fermés
30.04 | Vanne d'arrét carburant Vérifier que la vanne d'arrét carburant est ouverte
et avec fil frein
30.05 | Carnet de maintenance Remplir le carnet de maintenance et le carnet de
| " ®qui pement avec |l es o
réalisées et les heures de vol effectives
correspondantes

Tableau 21q (a-q): 50 [hrs] Visite programmée de 50 [heures]
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MANUEL DE
MAINTENANCE
VENTURA™ 62

N° doc. : MM-VNTR62-FR

Révision : 01
Date rév. : 08/08/2025
Réf. Projet : VNTR

4.2.

Liste de contréle pour la visite de 100 heures/ 1 an

Pour la visite de 100 heures, les opérations ci-dessous doivent étre réalisées en plus de celles de
la visite de 50 heures:

Structure /
Systéme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Gouverne de
profondeur

07.06

Butées et revétement

Vérifier que la butée inférieure est munie de
tampons et qubelle n'"en
revétement. Vérifier que la butée supérieure
(revétement de la dérive) est correctement
protégée et qu'elle n'est pas endommagée

Gouverne de
direction

10.05

Butées et revétement

Vérifier la butée de la gouverne de direction
(charni res inf®rieures
pas endommagé

Circuit des
commandes de
vol

11.09

Commande de profondeur

Vérifier le guignol de support des cables (dans le
fuselage) : pas de jeu excessif sur la douille
plastique de la charniére, lubrifier si nécessaire.
Vérifier que les butées du guignol et la structure
de support ne sont pas criquées et que tous les
rivets sont en place. Vérifier I'écrou a créneaux et
la goupille fendue du guignol. Vérifier que la bielle
ne touche rien sur les cotés

11.10

Systéme de commande des
flaperons

Vérifier la structure de support du tube de torsion
(cloison du fuselage). Vérifier que le jeu des
charniéres du tube de torsion n'est pas excessif et
gue les boulons avec les écrous d'arrét sont bien
serrés sur le guignol. Vérifier le jeu des charniéres
et que les boulons avec les écrous d'arrét sont
serrés sur les guignols fixés au mélangeur
triangulaire des flaperons. Vérifier la structure de
support du mélangeur, l'intégrité des charniéeres et
I'absence de jeu excessif.

Rotules uniball des bielles sans jeu excessif et
correctement fermées. Lubrifier toutes les pieces
si nécessaire

1111

Alignement des pédales de
palonnier

Veérifier que les pédales sont alignées lorsque la
gouverne de direction est centrée. Vérifier la
rectitude de la roue avant lorsque les pédales de
palonnier sont alignées

11.12

Alignement des pédales de frein

Veérifier que les pédales de frein sont alignées et
que le freinage est simultané
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Réf. Projet :

Structure /
Systeme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Moteur

16.01

Manuel de maintenance du moteur

Appliquer la documentation approuvée par le
motoriste pour la maintenance, les Bulletins de
service et les Instructions de service. Appliquer
également la visite de 100 heures moteur s'il a
fonctionné avec carburant au plomb pendant plus
de 30 %

16.05

Bouchon magnétique

Contrdler le bouchon magnétique

16.06

IDLE

Contréler la vitesse du IDLE du moteur

16.07

Carburateurs

Controler la synchronisation mécanique et
pneumatigue des carburateurs

16.08

Flotteur

Contr6ler le poids du flotteur uniqguement si la
visite de 200 heures n'a pas été effectuée au
cours de l'année précédente

16.09

Bougies d'allumage

Déposer les bougies d'allumage et controler la
plage de température, la propreté et I'écartement
des électrodes. Les remplacer si nécessaire.

Si sont utilisées des bougies d'allumage NGK,
remplacer toutes les bougies d'allumage
seulement si le moteur a fonctionné avec
carburant au plomb pendant plus de 30 %

16.10

Rotation du moteur

Inspecter et enregistrer le couple uniguement en
cas de suspicion de dureté du mouvement

16.11

Couple de frottement

Contr6ler le couple de frottement en rotation libre
de la boite de transmission avec limiteur de couple.
Enregistrer le couple de frottement en [Nm]

Moteur
(si Rotax
915/916 iS)

16b.01

Manuel de maintenance du moteur

Appliguer la documentation approuvée par le
motoriste pour la maintenance, les Bulletins de
service et les Instructions de service.

Appliquer également tous les points précédents,
sauf s'ils sont Sans Objet (moteur a carburateur)

16b.02

ECU

Lecture des erreurs de mémoire et du data log,
utiliser la port RS232 sous le panneau (utiliser
BUDS)

16b.03

Boite a fusibles

Veérifier que les fusibles sont en bon état

16b.04

Rail d'injection

Veérifier I'absence de fissures et de marques

16b.05

Soupape pop-off

Vérifier a 700 [mbar], qui s'ouvre complétement

16b.06

Bougies d'allumage

Appliguer également la visite de 200 heures
moteur s'il a fonctionné avec carburant au plomb
pendant plus de 30 % (remplacer toutes les
bougies d'allumage de type Rotax)

16b.07

Connecteurs de bougies d'allumage

Vérifier la résistance au retrait des connecteurs de
bougies d'allumage (force de traction min. 30 [N])

16b.08

Boite a air et corps de papillon

Vérifier le bon état, aucun dommage ni usure et le
capteur bien fixé

Commandes du
groupe
motopropulseur
(si hélice a pas
variable)

17c.02

Commande électrique d'hélice
(si fournie)

Utiliser la documentation approuvée par le
fabricant pour la maintenance. Contrdler
I'installation de la commande d'hélice, cablage et
supports. Vérifier le fonctionnement du bouton de
commande RPM de I'hélice

17c.02

Commande hydraulique d'hélice
(si fournie)

Utiliser la documentation approuvée par le fabricant
pour la maintenance. Contrdler l'installation du
régulateur d'hélice, pas de fuites. Vérifiez le
fonctionnement du levier de commande de I'hélice
et cable Bowden.
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Structure / N° Elément a inspecter Opération / Description

Systeme

Circuit de 20.10 | Huile Purger le réservoir d'huile (a effectuer lors de la

graissage visite de 50 heures moteur s'il a fonctionné avec
carburant au plomb pendant plus de 30 %)

20.11 | Filtre a huile Déposer le filtre a huile, l'inspecter en le coupant,
puis en installer un neuf (a effectuer lors de la
visite de 50 heures moteur s'il a fonctionné avec
carburant au plomb pendant plus de 30 %).
Enregistrer les constatations faites sur le filtre :
®l ®ment filtrant, couve
ressort, position du ressort

20.12 | Remplissage d'huile Remplir le réservoir avec environ 3 [It] d'huile

20.13 | Niveau d'huile Contrtler |l e niveau ddéh

Circuit de 20b.02| Carter d'huile de la turbine Contrdler et nettoyer l'ouverture du carter d'huile

graissage de la turbine (a effectuer lors de la visite de 50

(si Rotax heures moteur s'il a fonctionné avec carburant au

915/916 iS) plomb pendant plus de 30 %)

Circuit 21.06 | Filtre & air Nettoyer le filtre, (si la boite a air est présente), ou

d'admission d'air remplacer si nécessaire. Si filtres Rotax sont
installés, voire le Manuel de Maintenance pour le
nettoyage et remplacement éventuel

21.07 | Boite a air Vérifiez la forme et l'intégrité de la boite a air

Systéme 22b.01| Wastegate Vérifiez que la course du levier est libre et dans la

d'échappement bonne position. Lubrifier le levier

(si Rotax 22b.02| Tuyau d'échappement ou silencieux | Vérifier le bon état, aucun dommage ni usure,

915/916 iS) ajustement serré du tuyau d'échappement ou du
silencieux

Point fixe 26.09 | Point fixe moteur Effectuer un point fixe et contréler la baisse des
tours quand les magnétos sont désactivées, le
systeme de réchauffe carbu, les températures de
fonctionnement et les pressions indiquées par les
instruments

Point fixe 26b.01| Point fixe moteur Pendant le point fixe, contrdler les Lane A et B de

(si Rotax I'ECU, les températures et les pressions de

915/916 iS) fonctionnement sur tous les écrans d'instruments

Cléture de la 30.06 | Vérification générale du moteur Vérifier qu'il n'y a pas de fuites dans la zone du

maintenance

moteur et resserrer le filtre a huile
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MANUEL DE

Révision : 01
MAINTENANCE —
VENTURATM 62 Date rév. : 08/08/2025

Réf. Projet : VNTR

4.3. Liste de contrdle pour la visite de 200 heures

Pour la visite de 200 heures, les opérations ci-dessous doivent étre réalisées en plus de celles de
la visite de 100 heures:

Structure / N° Elément a inspecter Opération / Description
Systéme
Fuselage 01.19 | Corrosion interne Vérifier I'absence de tout signe de corrosion

principalement dans les zones du réservoir
collecteur et des canalisations de carburant, dans
les zones du systeme de commande, de passage
du cablage et dans l'interface entre les parties
structurelles

Circuit des 11.13 | Excursion des gouvernes Contrller que | dexcursi
commandes de les limites et les tolérances

vol

Train 12.08 | Contraintes du ressort principal Retirer les écrous inférieurs et les supports
d'atterrissage inférieurs UF546, remplacer la gomme Vulkollan
principal rouge inferieur et supérieur (UF591, UF589).

Remonter les supports avec de houveaux écrous
autobloquants M8

Hélice 15.04 | Boulons Contrdler le couple des boulons du moyeu de
I'hélice et du moyeu des pales. Faire un nouveau
freinage par fil frein sur chaque boulon. Remonter
la casserole et contrdler la fermeture des vis
15.05 | Equilibrage Vérifier la présence des masses d'équilibrage
dans la position indiquée. En cas d'absence
(perte) ou de vibrations anormales, procéder a
I'équilibrage de I'hélice et a la vérification du pas
des pales (régime maximal de I'hélice)

Moteur 16.01 | Manuel de maintenance du moteur Appliguer la documentation approuvée par le
motoriste pour la maintenance, les Bulletins de
service et les Instructions de service

16.12 | Compressions Contr6ler la compression avec une pression
différentielle dans les cylindres et enregistrer les
résultats (a effectuer lors de la visite de 100
heures moteur s'il a fonctionné avec carburant au
plomb pendant plus de 30 %)

16.13 | Cuves a niveau constant Contr*ler que | a mise
pas obstruée

16.14 | Flotteurs Contréler le poids de chaque flotteur

16.15 | Carburateurs Dépose/repose des deux carburateurs pour
inspection

16.16 | Brides des carburateurs Contr6ler les brides du carburateur, I'absence de
dommages, de criques, d'anomalies et I'état
d'usure
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Moteur

16.17

Connecteurs de bougies d'allumage

Controler la résistance a la traction des
connecteurs des bougies (min. 30 [N] de force
d'extraction)

16.18

Bougies d'allumage

Si sont utilisées des bougies d'allumage Rotax,
remplacer toutes les bougies d'allumage toutes
les 400 heures de vol. Les remplacer toutes les
200 heures uniquement en cas le moteur a
fonctionné avec carburant au plomb pendant plus
de 30 %.

Si sont utilisées des bougies d'allumage NGK,
remplacer toutes les 200 heures de vol. Les
remplacer toutes les 100 heures uniquement en
cas le moteur a fonctionné avec carburant au
plomb pendant plus de 30 %

16.19

Réducteur

A 600 heures, appliquer également la visite de
1000 heures moteur s'il a fonctionné avec
carburant au plomb pendant plus de 30 %

Moteur
(si Rotax
915/916 iS)

16b.01

Manuel de maintenance du moteur

Appliguer la documentation approuvée par le
motoriste pour la maintenance, les Bulletins de
service et les Instructions de service.

Appliquer également tous les points précédents,
sauf s'ils sont Sans Objet (moteur a carburateur)

16b.09

Bougies d'allumage

Si sont utilisées des bougies d'allumage Rotax,
remplacer toutes les bougies d'allumage. Les
remplacer toutes les 100 heures uniquement en
cas le moteur a fonctionné avec carburant au
plomb pendant plus de 30%

16b.10

ECU (dans la cabine)

A 600 heures, vérifier la suspension et vérifier la
connexion du cablage et son ajustement, aucun
dommage ni usure

16b.11

Boite a fusibles

A 600 heures, vérifier la suspension

16b.12

Cablage boite a fusibles

Vérifier les connexions et I'ajustement sécurisé,
aucun dommage ni usure

16b.13

Réducteur

A 600 heures, contrbler le réducteur de I'hélice :
vérifier les engrenages (piqdres), vérifier 'usure
des engrenages des embrayages, inspecter
I'embrayage, I'arbre intermédiaire, changer l'arbre
de torsion

Circuit de
carburant

18.13

Pompe a carburant auxiliaire

Vérifier la rigidité de l'installation et le
fonctionnement (ou point fixe moteur)

18.14

Mise a l'air libre de la pompe
mécanique

Contrtler que | a mise
carburant m®canique nbde

18.15

Filtres a carburant

Remplacer les filtres (sauf le filtre de I'instrument
de mesure de la pression du carburant)

Circuit de
carburant
(si Rotax
915/916 iS)

18b.04

Ensemble pompe

Ouvrir le boitier des pompes et vérifiez
I'installation, les jonctions, I'absence de fuite,
l'absence d'usure
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Circuit de
refroidissement

19.09

Réservoirs a liquide de
refroidissement

Contr6ler que le bouchon de la bouteille de trop-
plein est bien serré, que le tuyau est étanche dans
le passage du bouchon et que l'orifice de mise a

l dair |ibre du bouchon
gue le tuyau entre le vase d'expansion et la
bouteille detrop-p| ei n ndest pas
arrive au fond du réservoir de trop-plein. Controler
que le fond du réservoir de trop-plein est exempt
de dépdts (le liquide de refroidissement est
propre) ; si ce n'est pas le cas, remplacer le
liquide de refroidissement dans la bouteille (ou
rincer tout le circuit) et remplir jusqu'a la moitié de
la capacité

19.10

Radiateur

Contrdler que les écrous des silentblocs du
radiateur sont serrés

Circuit de
graissage

20.14

Radiateur d'huile

Contrdler que les écrous des silentblocs du
radiateur sont bien serrés sur les supports du
radiateur

20.15

Réservoir d'huile

Contréler le réservoir d'huile et le nettoyer s'il est
contaminé (a effectuer lors de la visite de 100
heures moteur s'il a fonctionné avec carburant au
plomb pendant plus de 30 %)

Circuit
d'admission d'air

21.08

Boite a air

Nettoyer l'intérieur de la boite a air et lubrifier la
charniére des vannes d'air

21.09

Purge de la boite a air

Contrdler que les drains de la boite a air ne sont
pas obstrués

21.10

Branchement de la boite a air aux
carburateurs

Vérifier l'intégrité des tuyaux SCEET reliant la
boite a air aux carburateurs, les signes d’humidité
et la propreté interne. Les remplacer si nécessaire
puis les réinstaller et vérifier que les colliers de
serrage sont bien serrés

21.11

Tuyau de réchauffe carburateur

Veérifier l'intégrité des tuyaux SCAT, le chemine-
ment et la fixation de la plaque d'échappement a
I'entrée d'air chaud de la boite & air

Circuit
d'admission d'air

21b.01

Soupape de régulation de pression

Vérifier la rigidité des supports et les connexions
des tuyaux

(si Rotax
915/916 iS)

21b.02

Filtre prise doai

Vérifier la rigidité des supports et les raccords des
tuyaux. Nettoyer si nécessaire.

21b.03

Tuyaux se doboai

pri

Vérifier les supports et les connexions

21b.04

Intercooler

Vérifier la rigidité des supports et les raccords des
tuyaux. Nettoyer si nécessaire

21b.05

Soupape Pop-off

Vérifier la rigidité des supports et les connexions
des tuyaux au corps de papillon

Contrdles en vol

27.08

Trim-Tab

Vérifier que la plage de vitesse de I'efficacité du
Trim, minimum et maximum, est correcte. Modifier
le réglage si nécessaire

27.09

Flaperons

Vérifier que l'indicateur des volets est cohérent
pour tous les réglages dans l'arc blanc de
'anémomeétre

27.10

Ressort de direction réglable au sol

Vérifier le réglage pour le vol en palier-croisiére et
réajuster la position du ressort pour obtenir un
alignement directionnel sans pression sur les
pédales, si nécessaire
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4.4,

Liste de contréle pour la visite de 1

000 heures

Pour la visite de 1 000 heures, les opérations ci-dessous doivent étre réalisées en plus de celles
de la visite de 200 heures :

Structure /
Systéme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Fuselage

01.20

Attache des ailes

Controdler que le diametre interne de toutes les
attaches respecte une tolérance de 0,3 [mm] par
rapport au diamétre nominal

01.21

Attache du stabilisateur

Controler que le diameétre interne de toutes les
attaches respecte une tolérance de 0,2 [mm] par
rapport au diamétre nominal

01.22

Attache de la dérive

Contr6ler que le diamétre interne de toutes les
attaches de la dérive arriere sur le cété du
fuselage respecte une tolérance de 0,2 [mm] par
rapport au diameétre nominal

01.23

Boulons de fixation et écrous d'arrét

Remplacer tous les boulons/écrous de connexion
et contr6ler le couple de serrage. Faire un repere

01.24

Trous des guignols de la charniere
de la gouverne de direction

Contr6ler que le diamétre interne de tous les trous
des guignols de la charniere respecte une
tolérance de 0,2 [mm] par rapport au diameétre
nominal de la bague

Aile droite

02.09

Attaches

Contr6ler que le diamétre interne de toutes les
attaches respecte une tolérance de 0,3 [mm] par
rapport au diameétre nominal

02.10

Fourche des mats

Contr6ler que le diamétre interne de toutes les
attaches respecte une tolérance de 0,3 [mm] par
rapport au diametre nominal

02.11

Boulons de fixation et écrous d'arrét

Remplacer toutes les fixations boulons/écrous et
contrbler le couple de serrage

02.12

Guignols des flaperons

Contrdler que tous les trous de la ligne de
charniére respectent une tolérance de 0,2 [mm]
par rapport au diamétre extérieur de la bague de
la gouverne

Flaperon droit

03.06

Charniéres

Remplacer tous les boulons, écrous a créneaux,
goupilles fendues et bagues de la gouverne

03.07

Trous des guignols de la charniére

Contr6ler que le diamétre interne de tous les trous
des guignols de la charniére respecte une
tolérance de 0,2 [mm] par rapport au diameétre
nominal de la bague

Aile gauche

04.11

Attaches

Contr6ler que le diamétre interne de toutes les
attaches respecte une tolérance de 0,3 [mm] par
rapport au diametre nominal

04.12

Fourche des mats

Contr6ler que le diamétre interne de toutes les
attaches respecte une tolérance de 0,3 [mm] par
rapport au diamétre nominal
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Structure /
Systeme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Aile gauche

04.13

Boulons de fixation et écrous d'arrét

Remplacer tous les boulons/écrous de connexion
et contr6ler le couple de serrage. Faire un repere

04.14

Guignols des flaperons

Controdler que tous les trous de la ligne de
charniére respectent une tolérance de 0,2 [mm]
par rapport au diamétre extérieur de la bague de
la gouverne

04.15

Pitot

Débrancher le tuyau dynamique de I'anémometre.
Contréler la conduite du tube de Pitot en
maintenant une pression de 0,3 [bar] pendant
environ une minute. Si
stable, remplacer la conduite et/ou les raccords

04.16

Systéme statique

Débrancher tous les instruments pneumatiques de
la conduite statique. Contréler que le systeme
statique maintient une pression de 0,3 [bar]
pendant environ une
pas stable, remplacer la conduite et/ou les
raccords

mi n

Flaperon
gauche

05.06

Charniéres

Remplacer tous les boulons, écrous a créneaux,
goupilles fendues et bagues de la gouverne

05.07

Trous des guignols de la charniere

Contr6ler que le diamétre interne de tous les trous
des guignols de la charniére respecte une
tolérance de 0,2 [mm] par rapport au diameétre
nominal de la bague

Stabilisateur

06.05

Attaches

Contr6ler que le diamétre interne de toutes les
attaches respecte une tolérance de 0,2 [mm] par
rapport au diamétre nominal

06.06

Boulons de fixation et écrous d'arrét

Remplacer tous les boulons/écrous de connexion
et controler le couple de serrage. Faire un repere

06.07

Attaches de la dérive

Contrtler que | es trous
respectent une tolérance de 0,2 [mm] par rapport
au diamétre nominal

06.08

Trous des guignols de la charniere
de la gouverne de profondeur

Contr6ler que le diameétre interne de tous les trous
des guignols de la charniere respecte une
tolérance de 0,2 [mm] par rapport au diametre
nominal de la bague

Gouverne de
profondeur

07.07

Charniéres

Remplacer tous les boulons, écrous a créneaux,
goupilles fendues et bagues de la gouverne

07.08

Trous des guignols de la charniére

Contr6ler le guignol central de la gouverne de
profondeur en prétant une attention particuliére
aux crigues dans les angles, aux rivets
manquants/perdus et a la rigidité de I'assemblage
dans la direction latérale. Contréler les guignols
latéraux de la gouverne de profondeur en portant
une attention particuliere aux criques et aux zones
rivetées. Contrdler que tous les trous de charniére
respectent une tolérance de 0,2 [mm] par rapport
au diamétre nominal
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Structure /
Systeme

NO

Elément & inspecter

Opération / Description

Empennage
vertical (dérive)

09.04

Attaches

Contréler que le diameétre interne de toutes les
attaches arriére respecte une tolérance de 0,2
[mm] par rapport au diametre nominal.

Controler les attaches avant, l'intégrité des écrous
des rivets

09.05

Boulons de fixation et écrous d'arrét

Remplacer tous les boulons/écrous de connexion
et contrdler le couple de serrage. Faire un repére

09.06

Serrage des attaches

Contréler que tous les boulons et écrous
précédemment ouverts sont refermés au bon
couple. Faire un repére

09.07

Trous des guignols de la charniere

de la gouverne de direction

Contr6ler que le diamétre interne de tous les trous
des guignols de la charniére respecte une
tolérance de 0,2 [mm] par rapport au diamétre
nominal de la bague

Gouverne de
direction

10.06

Charniéres

Remplacer tous les boulons, écrous a créneaux,
goupilles fendues et bagues de la gouverne

10.07

Trous des guignols de la charniere

Contr6ler que le diamétre interne de tous les trous
des guignols de la charniere respecte une
tolérance de 0,2 [mm] par rapport au diametre
nominal de la bague

Circuit des
commandes de
vol

11.14

Articulations

Remplacer tous les boulons, écrous d'arrét,
écrous a créneaux, goupilles fendues et bagues
des articulations du systéme de commande, du
manche/des pédales aux guignols des gouvernes

11.15

Mélangeur des flaperons

Contr6ler tous les points de rotation, contrdler le
jeu, le bon fonctionnement et l'installation de tous
les points de rotation du mélangeur et de ses
guignols/leviers. Ouvrir chaque articulation si
nécessaire et lubrifier correctement

11.16

Charniére des pédales de palonnier

Contrdler le jeu des guides en plastique de la
charniére des pédales de palonnier et, si
nécessaire, serrer les boulons. Controler l'usure et
remplacer les guides en plastique si nécessaire

Train
d'atterrissage
principal

12.09

Essieux des roues

Ouvrir la rondelle dentée de I'écrou de blocage de
I'essieu de la jante, ajouter de la graisse et
contrdler que le couple de serrage est bon, puis
refermer la rondelle dentée

Train
d'atterrissage
avant

13.11

Essieu de roue

Ouvrir la rondelle dentée de I'écrou de blocage de
I'essieu de la jante, ajouter de la graisse et
contréler que le couple de serrage est bon, puis
refermer la rondelle dentée

13.12

Amortisseur

Remplacement des tampons en caoutchouc sur
I'amortisseur du train avant.

Remplacer toutes les vis et tous les écrous, aux
points de rotation

13.13

Fourche avant, point de pivot

Remplacer toutes les bagues en acier et en laiton
du point de pivot de la fourche avant, remplacer le
boulon, I'écrou et les rondelles correspondants
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Systeme

NO
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Opération / Description

Train
d'atterrissage
avant

13.14

Guides coulissantes

Remplacer les guides inférieurs en plastique de la
jambe du train d'atterrissage avant. Remplacer
tous les écrous (uniquement), contréler que le
couple de serrage est bon et faire un repére

13.15

Plaque supérieure

Controler la déformation de la plaque de
contrainte supérieure et la fermeture des deux
boulons. Si nécessaire, remplacer la plaque
supérieure, les boulons et faire un repére

Roulette de
queue

(sila
configuration le
prévoit)

13a.06

Ressort pour roulette de queue

Remplacer le ressort de la roulette de queue, les
boulons et les écrous d'arrét

13a.07

Caoutchouc du ressort de la roulette
de queue

Remplacer le caoutchouc rouge (Vulkollan) sur le
ressort de la roulette de queue

13a.08

Charniéres

Remplacer tous les boulons, écrous a créneaux,
goupilles fendues et bagues de la commande de
direction de la roulette de queue

Hélice

15.01

Manuel de maintenance de I'hélice

Utiliser la documentation approuvée par le
fabricant pour la maintenance

15.06

Boulons du moyeu

(Ou il est applicable) remplacer les boulons et les
écrous du moyeu de I'hélice. Contr6ler le couple
de serrage, faire un repere et ajouter un fils frein si
nécessaire

15.07

Réglage et équilibrage du pas

Si le pas des pales a changé lors de la dépose du
moyeu, effectuer le réglage du pas des pales et
I'équilibrage de I'hélice. Contrdler la vitesse
maximale de I'hélice au sol (et en vol)

Moteur

16.01

Manuel de maintenance du moteur

Utiliser la documentation approuvée par le
motoriste pour la maintenance, les Bulletins de
service et les Instructions de service

16.20

Réducteur

Contr6ler le réducteur de I'hélice : vérifier les
engrenages (pigdres), vérifier l'usure des
engrenages des embrayages, inspecter
I'embrayage (& effectuer lors de la visite de 600
heures moteur s'il a fonctionné avec carburant au
plomb pendant plus de 30 %)

Commandes du
groupe
motopropulseur

17.13

Cables de la manette des gaz

Lubrifier les cables de la manette des gaz et les
Bowdens aux extrémités

Circuit de
carburant

18.16

Durites en caoutchouc

Remplacer toutes les durites en caoutchouc et
leurs colliers métalliques dans la zone du groupe
motopropulseur et sous le fuselage (pas a
I'intérieur du fuselage, sauf si cela est jugé
nécessaire) puis refermer. Contrdler la fermeture
des colliers métalliques

18.17

Mise a l'air libre

Remplacer toutes les mises a l'air libre des
bouchons de carburant
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Structure / N° Elément & inspecter Opération / Description
Systeme
Circuit de 18.18 | Réservoir collecteur Vidanger le carburant, puis dévisser le robinet de
carburant purge et remplacer le joint torique interne (en cas
de trace de fuite). Nettoyer l'intérieur. Refermer le
robinet avec de la colle Loctite 577 qui résiste au
carburant
Circuit de 18b.05| Ensemble pompe Remplacer toutes les durites en caoutchouc
carburant
(si Rotax
915/916 iS)
Circuit de 19.11 | Durites en caoutchouc Remplacer toutes les durites en caoutchouc et
refroidissement leurs colliers métalliques puis refermer. Contrdler
la fermeture des colliers métalliqgues
19.12 | Liquide de refroidissement Remplacer le liquide de refroidissement
Circuit de 20.16 | Durites en caoutchouc Remplacer toutes les durites en caoutchouc et
graissage leurs colliers métalliques puis refermer. Contrdler
la fermeture des colliers métalliques
Circuit 21.07 | Filtres a air Remplacer le filtre, (si la boite & air est présente),
d'admission d'air ou | es double filtres (
pas encore été fait
Systeme 22.03 | Silencieux d'échappement Déposer le silencieux et sceller tous les
d'échappement collecteurs. Depuis I'extrémité, ajouter une
pression constante et contrdler tous les points
autour des soudures pour repérer les fuites d'air
éventuelles, en particulier dans la chambre de
chauffage de l'air de la cabine. Reposer s'il n'y a
pas de fuites, sinon remplacer
Contréles envol | 27.11 | Vitesse de I'hélice (a pas fixe) Si le pas des pales a été modifi€, contrdler la
vitesse maximale de I'hélice a pleins gaz, en vol
en palier, 5 550-5 650 [tr/min]. Contrbler que le
réglage correspondant a la meilleure vitesse
ascensionnel |l e (500[ffr/mie]s t
Contrdles en vol | 27c.01| Vitesse de I'nélice (a pas variable) Vérifier la vitesse maximale de I'hélice a plein

(si hélice a pas
variable)

régime, au sol et en vol, a la meilleure vitesse de
montée (Vy), peut atteindre 5700+/-50 [RPM], ne
dépasse pas la vitesse et peut étre contrdlable a
des réglages de croisiére inférieurs (5000-5500
[RPM])
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Structure / N° Elément & inspecter Opération / Description
Systéme
Instruments de 29.02 | Altimetre Controler le réglage de la pression et, si
vol nécessaire, effectuer un étalonnage de l'altimétre
29.03 | Variomeétre Contr6ler l'indication du zéro au sol et, si
nécessaire, effectuer un étalonnage
29.04 | Compas Contr6ler I'étalonnage et, si nécessaire, effectuer
un étalonnage
29.05 | Voyant de réserve Purger le carburant a l'aide du robinet de purge du

réservoir collecteur.

Pour le Collecteur de 6lt, le voyant rouge de
r®serve sodallume 7 envi
dessous du sommet du réservoir collecteur.

Si le collecteur installé est de 18It, surveiller la
jauge et vérifierquel e voyant de r
au 3éme repére en partant du haut.

Puis que tous les repéres sont éteints lorsque le
réservoir est vide
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4.5. Liste de contrdle pour la visite de 2 000 heures

Pour la visite de 2 000 heures, les opérations ci-dessous doivent étre réalisées en plus de celles
de la visite de 1 000 heures:

Structure / N° Elément & inspecter Opération / Description
Systéme
Fuselage 01.25 | Attaches de I'empennage Remplacer les plaques de jonction du stabilisateur
avant (ST072)
Aile droite 02.13 | Plaque de jonction du longeron Remplacer la plaque de jonction
principal
02.14 | Pl a q u e dtackealu méd a Rempl acer | es plaques d
02.15 | Fourche des méats Remplacer toutes les fourches des mats et les
remonter avec des boulons et des écrous neufs
02.16 | Guignols des flaperons Remplacer les guignols des flaperons (UA097) et
leurs équerres de renfort (UA048, UA049, UAD56)
Flaperon droit 03.08 | Plaques de jonction Remplacer les plaques de jonction entre les
flaperons intérieur et extérieur (SC021, UA212).
Remplacer les boulons et les écrous d'arrét. La
distance entre les bords de fuite du flaperon doit
étre 6 +/-0.5 [mm]
Aile gauche 04.17 | Plaque de jonction du longeron Remplacer la plaque de jonction
principal
0418 |Pl agues de | datta Remplacer |l es plaques d
04.19 | Fourche des mats Remplacer toutes les fourches des méts et les
remonter avec des boulons et des écrous neufs
04.20 | Guignols des flaperons Remplacer les guignols des flaperons (UA097) et
leurs équerres de renfort (UA048, UA049, UA057)
Flaperon 05.08 | Plaques de jonction Remplacer les plaques de jonction entre les
gauche flaperons intérieur et extérieur (SC021, UA212).
Remplacer les boulons et les écrous d'arrét. La
distance entre les bords de fuite du flaperon doit
étre 6 +/-0.5 [mm]
Stabilisateur 06.09 | Attaches Contr6ler que les plaques de jonction avant
ST401, ST402 respectent une tolérance de 0,2
[mm] par rapport au diametre nominal du boulon.
Remplacer les plaques de jonction arriere (ST405,
ST406, ST407)
06.10 | Guignols de la charniéere de la Remplacer les plaques de maintien des
gouverne de profondeur charniéres SD020, SD024 et SD025
06.11 | Attache de la dérive Remplacer la plaque de jonction de la dérive
avant ST409
Gouverne de 07.09 | Boulon de la charniére de Remplacer le boulon de la charniere de la

profondeur

| 6extr®mi t® de | a
profondeur

gouverne de profondeur riveté a I'extrémité
(SE040)
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Structure / N° Elément a inspecter Opération / Description

Systeme

Gouverne de 07.10 | Guignols de la charniere de la Remplacer I'angle des charniéres (SA087-2)
profondeur gouverne de profondeur

07.11 | Guignols de la commande de Remplacer les guignols de la commande (SE028,

profondeur SE029)
Trim-Tab 08.04 | Commandes du Trim Remplacer les bielles et la rotule uniball

08.05 | Veérins du Trim Controler que les leviers des vérins ne présente
pas de criques ou de déformations locales lorsque
les bielles sont démontés. En cas de probleme,
remplacer les vérins

Empennage 09.08 | Attaches Contrller |l e longeron a
vertical (dérive) écrous. Contréler le longeron arriére ; les trous de
fixation doivent respecter une tolérance de 0,2
[mm] par rapport au diamétre nominal
09.09 | Charniere de la gouverne de Remplacer tous les guignols des charniéres de la
direction gouverne de direction SG013 et SG010 (qui se
trouve sur le fuselage)
Gouverne de 10.08 | Guignols de la charniére Remplacer tous les guignols des charnieres de la
direction gouverne de direction (SA087-3, SA087-4)

10.09 | Guignol de commande de gouverne | Contréler que les trous de la plague du guignol de
commande de gouverne respectent une tolérance
de 0,2 [mm] par rapport au diamétre nominal
(ST508)

Circuit des 11.17 | Poulie Remplacer les cables de la poulie, ses goupilles

commandes de de sécurité et ses boulons/écrous

vol 11.18 | Cébles Remplacer tous les cables de commande.
Les cables de commande de la gouverne de
direction comprennent les guide-cébles dans la
cloison

11.19 | Articulations Remplacer toutes les bagues et tous les
roulements des articulations du systeme de
commande. Remplacer toutes les rotules uniball
des bielles, y compris des biellettes de direction

11.20 | Tube de torsion Remplacer la bague avant en aluminium et la
bague arriére en plastique du tube de torsion

Train 12.11 | Boulons du ressort Remplacer les boulons et les écrous de fixation du
d'atterrissage ressort
principal 12.12 | Essieux des roues Remplacer les essieux des roues principales

12.13 | Roulements Remplacer les roulements des roues

12.14 | Disques de frein Remplacer les disques de frein

12.15 | Huile des freins Purger et remplacer I'huile des freins

Train 12a.02| Tiges de renfort Remplacer chaque rotule des tiges de renfort et
d'atterrissage les boulons/écrous de connexion
principal

classique (sila
configuration le
prévoit)
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Structure / N° Elément & inspecter Opération / Description
Systeme
Train 13.16 | Essieu de roue Remplacer| 6 essi eu de | a rou
d'atterrissage
avant
Roulette de 13a.09| Cables de direction Remplacer les cables de la commande de
queue direction et les ressorts de la roulette de queue.
(sila Remplacer toutes les bagues d'articulation, tous
configuration le les boulons et écrous
prévoit)
Hélice 15.01 | Manuel de maintenance de I'hélice Utiliser la documentation approuvée par le
fabricant pour la maintenance
15.08 | Révision (Overhaul) Révision (Overhaul) de I'hélice
Moteur 16.01 | Manuel de maintenance du moteur Utiliser la documentation approuvée par le
motoriste pour la maintenance, les Bulletins de
service et les Instructions de service
16.21 | Bati Remplacer les silentblocs du moteur. Remplacer
tous les boulons/écrous de connexion et contréler
le couple de serrage. Faire un repére
16.22 | Révision (Overhaul) Révision (Overhaul) du moteur
Commandes du | 17.14 | Cébles de la manette des gaz Remplacer le cable Bowden, les bornes, les
groupe cables et les vis d'arrét. Vérifier que les extrémités
motopropulseur des cébles Bowden sont raccordées aux supports
et alignées au fils frein
Circuit de 18.19 | Bouchon du réservoir d'aile Remplacer le joint torique du support du bouchon
carburant du réservoir de carburant. Remplacer le joint
torigue du bouchon
18.20 | Réservoirs d'aile Nettoyer l'intérieur des réservoirs
18.21 | Réservoir collecteur Nettoyer l'intérieur du réservoir
18.22 | Pompe a carburant auxiliaire Remplacer la pompe a carburant auxiliaire
18.23 | Durites Remplacer toutes les durites en caoutchouc et
tous les colliers métalliques, y compris ceux de
I'aile et du fuselage
Chauffagedela | 23.03 [Condui tes db6air c| Remplacerlestuyaux SCAT du chauffage de la

cabine

cabine
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5. Maintenance non programmeée

La maintenance non programmée comprend toutes les opérations non prévues lors des visites
d'entretien programmées. Certaines interventions particulieres sont connues et décrites dans les
sous-chapitres suivants. Pour petites réparations, vous pouvez également vous référer aux manuels
de construction (Tableau 1) et utiliser les outils listés dans le Chapitre 1.16. Pour les cas différents,
lorsque les opérations et la procédure de maintenance ne sont pas spécifiées ou lorsque le probléme
concerne la structure, contacter le fabricant de I'aéronef ou de I'équipement concerné.

AVERTISSEMENT

Une maintenance non programmée peut avoir des répercussions
sérieuses sur la sécurité du vol et des personnes a bord. Si
| 6op®r ati on déentret i edessons @isen cap a
d'incohérences ou de doutes sur la description, toujours contacter le

fabricant pour établir quelles sont les opérations a effectuer, les
procédures a suivre et les piéces a remplacer.

5.1. Atterrissage brutal
Contréler I'aéronef avant le vol suivant.

Train d'atterrissage principal

Vérifier la forme et l'intégrité du ressort du train d'atterrissage (UF500), l es zones dbat
zones au voisinage du fuselage, les fixations et la boulonnerie du support du ressort, le caoutchouc
rouge (Vulkollan), les jantes, les pneus, l'essieu de la roue et son écrou de blocage. Pour tout
probléme observé, remplacer la piece endommagée par une piece de rechange neuve. Si le ressort
du train d'atterrissage principal est plié de maniere anormale ou asymétrique (dans une certaine
limite, environ 15° par rapport a la conception), il est possible de démonter le ressort et de le plier a

nouveau aux param tres doébusine corrects © | d6aide
un rayon interne de 110 [ mm] . L e sainte aicharge/poids)esst d 6 us i
les suivants, avec une tolérance de +/ 5° et +/- 50 [mm], sauf indication contraire:
|
i | .
f ™ )
8 | | S—20 20,50
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Figure 14: Dimensions nominales du ressort du train d'atterrissage principal UF500 (non chargé)
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Train d'atterrissage avant

Veérifier la forme de la jambe du train avant et de la plague de jonction, les soudures, les boulons, la

forme de la fourche et I'essieu de la roue, le serrage des boulons de I'essieu, le fils frein, le serrage

de I'écrou de blocage. Vérifier aussi les contraintes des jambes inférieures et supérieures, avec le

guide en plastique, la structure de support, la fin de course du Vulkollan, la biellette de direction et

la rotule uniball, contrdler les pédales de palonnier et les charniéres. Vérifier| 6 a mo r tVérifies e ur .
la jante et le pneu. Pour tout probléme rencontré, remplacer la piece endommagée par une piece

de rechange neuve.

5.2. Fuite du circuit de carburant dans le fuselage

En cas de présence de carburant dans le fuselage, en chercher la source, purger le carburant si
nécessaire, nettoyer la zone humide et remplacer les piéces concernées par le probleme. Ouvrir
tous les panneaux de visite possibles et laisser le liquide s'évaporer et la vapeur s'échapper.
Contréler tous les raccords du circuit de carburant et effectuer un test de pression a 0,3 [bar]. Vérifier
que le carburant n'a endommagé ni corrodé aucune autre piece.

5.3. Fuite de carburant du réservoir ou du bouchon de l'aile

En cas de fuite observée dans le compartiment du réservoir d'aile, ouvrir le panneau d'inspection et
en chercher la source, purger le carburant si nécessaire, nettoyer la zone humide et remplacer les

pieces concernées par le probleme. Sila fuite provientd u support du r ®servoir, r
du réservoir. Si la fuite provient d'un raccord du réservoir a carburant, monté directement sur le
r ®servoir, rempl acer |l e raccord, contrt!tler si | 60

et ajouter suffisamment de mastic d'étanchéité (résistant au carburant). Si la fuite provient de la

bague du bouchon (culot), vérifier que le joint torique est bien placé entre le réservoir et la bague, et

gue la bague n'est pas dévissée. Si ce probléme persiste,r e mpl acer | 6ensemble d
carburant ou le joint torique en ajoutant suffisamment de mastic d'étanchéité ; vérifier le
positionnement du joint torique lors de la fermeture de la bague.

Vérifier que le joint torique du bouchon est intact.

5.4. Rupture de la suspension du radiateur

Si le support du radiateur ou le silentbloc sont cassés, les remplacer. Faire attention a la position
d'installation en vérifiant la position correspondant au capotage moteur.

5.5. Pare-brise ou fenétres fissurés ou cassés

Si une fenétre en Lexan est cassée ou fissurée sur plus de 25 [mm], la remplacer entiérement. Si
de nouvelles fissures de dimensions inférieures sont observées, stopper leur propagation en
réalisant un trou de 1 [mm] de diameétre a leur extrémité.
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5.6. Impact d'objets contre la structure

En cas d'impact sur le revétement de l'aile, en particulier sur le bord d'attaque, ou sur I'empennage,
vérifier 'absence de criques et mesurer la profondeur de la déformation. Les limites acceptables
doivent étre évaluées en fonction de la zone concernée et peuvent généralement étre d'environ 5
[mm] de profondeur maximum pour une zone endommagée de 50 [mm] de diametre. Les dommages
causés aux pieces de renforcement (longerons, lisses, cloisons) de la structure ne sont pas
acceptables.

AVERTISSEMENT

Des dommages aux surfaces aérodynamiques supérieurs aux
tolérances indiquées peuvent entrainer des problémes de sécurité du
vol pouvant étre mortels. En cas de doute, contacter le constructeur,
méme pour un vol de convoyage technigue.

5.7. Impact de I'hélice

Si I'hélice heurte le sol, suivre les instructions contenues dans le Manuel de maintenance du
fabricant ou le contacter directement. D'une maniere générale, si la forme de toutes les pales est
intacte, vérifier le réglage du pas de I'hélice et procéder a son équilibrage. Si le moteur s'est arrété
lors de l'impact, suivre les instructions du Manuel de maintenance du motoriste.

5.8. Panne moteur

Suivre les instructions du Manuel de maintenance du motoriste et effectuer toutes les inspections
requises. Contrdler tous les circuits branchés au moteur : induction, huile, refroidissement.

5.9. Dépassement des parametres du moteur

Si l'un des paramétres du moteur a été dépassé, suivre les instructions de la section correspondante
du Manuel de maintenance du motoriste.

5.10. Qualité du carburant non conforme

Vidanger entierement le carburant, remplir avec 10 [It] de carburant approprié, faire tourner la pompe
auxiliaire pendant quelques minutes, puis purger a nouveau. Vérifier que les réservoirs de carburant
ne sont pas déformés et qu'il n'y a aucune fuite dans le circuit de carburant. Suivre également les
procédures du chapitre correspondant du Manuel de maintenance du motoriste.
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5.11. Qualité du fluide moteur non conforme

Suivre les procédures du chapitre correspondant du Manuel de maintenance du motoriste.

5.12. Qualité de I'huile de frein non conforme

En cas d'utilisation de liquide DOT (ce gu'il ne faut pas faire), purger toute I'huile des étriers de frein,
ajouter de I'nuile minérale dans les pompes de la pédale, puis vidanger également cette huile des
étriers de frein. Remplacer le joint Quad-ring du piston de I'étrier de frein et le jeu de joints toriques
des pompes par des piéces de rechange neuves. Ajouter de I'huile minérale neuve et purger tout le
systéme, ajouter de I'huile jusqu'au niveau adéquat dans les pompes et vérifier qu'il n'y a pas de
bulles d'air dans les conduites.

5.13. Surcharge du circuit électrique (le disjoncteur se déclenche)

Suivre | a |ligne du disjoncteur qui s 6 e scircuitdde | enc t
bornes débranchées, un fil non protégé ou non isolé, une charge ou une installation électrique
endommageée, court-circuitée ou un vérin blogué (des volets par exemple). Une fois le probleme

identifié et résolu, rebrancher le disjoncteur et contrdler qu'il fonctionne correctement sans autre

probléme ni risque pour I'aéronef.

5.14. Dépassement des limites du domaine de vol

Si un domaine de vol ou une limite opérationnelle non décrit ci-dessous a été dépassé, contacter le
constructeur.

5.14.1. Survitesse

Si la vitesse a ne jamais dépasser (Vne) a été dépassée pendant plus de 15 secondes a plus de 245
km/h (VI), vérifier toute la structure et les attaches des ailes, des mats et de I'empennage, vérifier
également les gouvernes (forme, structure, articulations, charniéres, guignols de support et guignols
de commande). Si une piéce n'est pas conforme, contacter le constructeur de I'aéronef.

5.14.2. Survitesse avec de fortes turbulences

Si la vitesse maximale structurale en croisiere (Vno) a été dépassée pendant plus de 15 secondes
a plus de 200 km/h (VI), vérifier toutes les structures et attaches des ailes, des mats et de
I'empennage, vérifier également les gouvernes (structure, forme, charniéres, guignols de support et
guignols de commande). Si une piéce n'est pas conforme, contacter le constructeur de I'aéronef.

| A/C: Ventura 62 | Pour tous les numéros de série : yy-mm-62-xxxxR | Page: 82/152 |
FMMOO




N° doc. : MM-VNTR62-FR

MANUEL DE Révision : 01
MAINTENANCE —
VENTURATM 62 Date rév. : 08/08/2025

Réf. Projet : VNTR

5.14.3. Dépassement du facteur de charge

Si le facteur de charge maximum a été dépasseé pendant plus de 5 secondes a plus de 5 g (ou en
cas de cabrage ou de piqué important avec le manche a fond a 15 [km/h] de plus que la vitesse de
ma n T u \{Ma)esoit environ 141 [km/h]), vérifier toute la structure et les attaches des ailes, des
mats et de l'empennage, vérifier également les gouvernes (lignes, surfaces, articulations,
charniéres, guignols de support et guignols de commande). Si une piece n'est pas conforme,
contacter le constructeur de I'aéronef.

5.14.4. Survitesse volets sortis

Si la vitesse maximale pour | a m)amwktet dépassée pertdant ' ut i |
plus de 15 secondes a plus de 130 [km/h] (IAS) (ou a plus de 145 [km/h]sil es v ol et s no6®t e
partiellement sortis), vérifier la forme, la structure et les attaches des flaperons, les guignols et la
commande de gauchissement, les articulations, les charniéres et les guignols de commande. Si une

piece n'est pas conforme, contacter le constructeur de l'aéronef.

5.14.5. Décollage en dehors des limites de masse

Si la masse maximale au décollage a été dépassée de plus de 575 [kg] et que des turbulences ont
été observées en vol ou que le facteur de charge a atteint un niveau supérieur a 3,8 g, vérifier toute
la structure et les attaches des ailes, des mats et de 'empennage, vérifier également les gouvernes
(lignes, surfaces, articulations, charnieres, guignols de support et guignols de commande). Si une
piéce n'est pas conforme, contacter le constructeur de I'aéronef.
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6. Description de I'aéronef et de ses systemes

6.1. Cellule

L'avion Ventura™ est un monoplan a trois axes. Il est équipé d'une cellule avec des siéges cote a
cbte, des ailes hautes renforcées par des montants et des plans de queue conventionnels. La
majeure partie de la structure est en aluminium Al 6061 T6, avec des joints rivetés. Cet alliage
d'aluminium présente une bonne résistance a la corrosion, qui pourrait néanmoins ne pas étre
suffisante dans des conditions d'utilisation
est conseillé de protéger l'intérieur de la structure avec un apprét complet. Toutes les peaux et tous
les autres éléments sont protégés au niveau des zones de contact par I'application d'une couche
Iégere d'apprét a base d'eau. Les composants soudés sont en acier 25CrMo4 ou AlSI304, tandis
gue certaines plaques ou cornieres soumises a de fortes contraintes sont en alliage d'aluminium Al
2024 T3. Le fuselage (avant et arriére) est en alliage d'aluminium AL6061 T6, avec une structure
semi-monocoque composée de panneaux, d'une cloison et de lisses reliés par des rivets aveugles
et des rivets pleins. La cloison coupe-feu est en tbéle galvanisée. L'aile adopte un profil Riblett
GA35A-418, avec des flaperons de type Junkers qui garantissent un contréle latéral méme a basse
vitesse. Afin de réduire la vitesse de décrochage, des générateurs de tourbillons en plastique sont
appliqués au nez de l'aile. L'aile a un plan rectangulaire, elle n'est pas tordue et a un angle diédre.
Sa structure est composée de longerons, de nervures et de revétements, le tout en alliage
d'aluminium AL 6061 T6. L'empennage horizontal a un profil symétrigue biconvexe avec un
stabilisateur fixe et une gouverne de profondeur mobile équipée sur son cdté gauche d'un « antitab
» avec réglage électrique du compensateur.L 5 e mpennage horizontal a
pas déformé et n'a pas d'angle diedre. Il est fabriqué en alliage d'aluminium AL 6061 T6. Les
longerons avant et arriére du stabilisateur sont boulonnés aux plaques de montage du fuselage.
L'empennage vertical comprend une dérive fixe et une gouverne de direction mobile. Le longeron
avant de la dérive est boulonné au longeron avant du stabilisateur, tandis que le longeron arriére est
boulonné au fuselage. La gouverne de direction est reliée a la dérive par trois articulations. Le
raccordement entre le fuselage et la dérive est constitué d'un élément dorsal appelé « anti-vrille »
qui augmente la stabilité directionnelle. Toutes les surfaces précédemment décrites sont réalisées
en Al 6061 T6. Le bati moteur est une ossature en tubes d'acier 25CrMo4 soudée qui comprend une
partie fixée au fuselage et une seconde partie fixée au moteur, avec interposition de silentblocs.

Les structures et les piéces sont décrites en détail dans le Manuel de construction de l'avion et dans
le Catalogue de pieces détachées correspondant, déja indiqués dans le Chapitre 1.2.

Voici des vues éclatées de l'avion. De la Figure 16 a la Figure 19 est illustré la composition des
structures primaires et des renforts. Les images suivantes montrent les structures secondaires, telles
gue les empennages et les gouvernes. Tous les numéros (cerclés) correspondent aux numéros de
référence des pieces indiqués uniqguement dans les tableaux spécifiques du Catalogue des piéces
détachées. Se référer au Chapitre 1.2.

Figure 15: Vue patrtielle de le Ventura™
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Figure 17: Structure du fuselage plus bardage, pare-feu et pare-brise
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Figure 19: Aile gauche
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Left inner flaperon

Left outer flaperon

Figure 20: Flaperon intérieur et extérieur gauche

Figure 21: Stabilisateur
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Figure 23: Dérive et gouverne de direction
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6.2. Commandes

LONGITUDINALES: la gouverne de Profondeur est reliée a un manche central au moyen d'une
bielle avec des leviers ou sont connectés des cables pour la deuxiéme section jusqu'au guignol
central de la gouverne de profondeur.

Les débattements de Profondeur sont +/- 25° avec +2° de tolérance.

Figure 24:Systéme de contrble de Profondeur

TRIM: la Volet Trim-Tab anti-balance est sur la gouverne de Profondeur et la commande électrique
du Trim se trouve sur le panneau de commande ou sur le manche (optionnel) et la position de Trim
est indiquée par un indicateur LED en option. Le débattement maximum des Trim est 31°.

Figure 25: Systeme de contrble du Trim
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LATERALES : la fonction des Ailerons se fait avec le mouvement asymétrique des Flaperons, au
moyen de tiges push-pull et de manivelle en cloche reliées a un tube de couple, Figure 26.
Les débattements des Flaperons (Ailerons) sont +/-15.5° avec +2° de tolérance avec Volets UP.

Figure 26: Systéme de contrble de Flaperons avec mélangeur de Volets et Ailerons

VOLETS: la fonction des Volets est réalisée avec la déviation symétrique vers le bas des Flaperons,
au moyen du moteur électrique qui agit sur le mélangeur représenté a la Figure 27.
Le débattement des Flaperons (Volets) est -27° avec £2° de tolérance avec Ailerons centrés.

————————> FLAPS EXTENDED
e FLAPS RETRACTED

Figure 27: Commandes longitudinales et latérales
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DIRECTIONNELLES: les gouvernes de directions sont reliées par des cables aux pédales, utiles
également pour la fonction de braguage au sol. Les pédales de frein sont installées dans la partie

supérieure des pédales de palonnier.
Les débattements de la Gouverne de Direction sont +/- 28° avec +2° de tolérance.

g

39)

Figure 29: Commandes de direction

AJ/C: Ventura 62 | Pour tous les numéros de série  : yy-mm-62-xxxxR ’ Page: 92/152
FMMO0




N° doc. : MM-VNTR62-FR
MANUEL DE Révision : 01
VENTURATM 62 Date rév. : 08/08/2025
Réf. Projet : VNTR
6.3. Groupe motopropulseur
6.3.1. Moteur
Liste des moteurs disponibles et leurs spécifications:
Le moteur standard est le Rotax 912 ULS.
Fabricant BRP-Rotax GmbH & Co KG
Modéle 912ULS/S| 912iS | 914uUL | 915iS | 916 iS
Type 4 horizontal opposed cylinder
aspiration, aspiration, | Turbocompr., Turbocompresseur, intercooler
carburateurs | injection carburateurs injection
Cylindrée 1352 [cm?] 1211 [cm?] 1352 [cm?]
Puissance max. au 100 [hp] (74 kW) 115 [hp] (85kW) 139 [hp] (104kW) | 157 [hp] (117kW)
décollage @ 5800 RPM @ 5800 RPM @ 5800 RPM @ 5800 RPM
Puissance max. 92 hp (69 kW) 100 [hp] (74kwW)| 132 [hp] (99kW) | 137 [hp] (101 kW)
continue @ 5500 RPM @ 5500 RPM @ 5500 RPM @ 5500 RPM
REGEERHCE 243 254
démultiplication
Refroidissement -
i Air
des cylindres
Refroidissement -
Liquide
culasse
Bougies Rotax 297656
Moteur EASA TCDS E.121 | E.122 | E.121
Moteur ASTM CoC ASTM F2339-19a Compliance Statement FB 16-012-1/2
Tableau 26: Moteurs
PRUDENCE
En raison de la publication continue de bulletins de service et
doéinformations de service par Ro
transmettre ces informations aux propriétaires de moteurs Rotax.
Ces informations sont disponibles sur le site Web https://www.flyrotax.com
dans la page Technical Documentation; nous vous recommandons
également de communiquer avec le concessionnaire national Rotax
autorisé pour obtenir de plus amples renseignements.
I . C. P. Sr | néassume aucune respd
personnes et / ou aux biens en raison de non-respect des instructions
Rotax
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6.3.2. Commandes moteur

Les commandes moteur sont:

1 Double manette de gaz a friction réglable, voyage linéareact i onnant une -tige |
feu, puis des cables| u s g ucérburateurs;

1 Commande air Starter (CHOKE, démarrage a froid);
T Commande air c h a(stathdand sur Rotax QG 22ULS di Ratax 914 UL
1 Pompe carburant électrique auxiliaire;
T Robinet dobéarr°t -OKF),sitaérsir le plancher;, ( SHUT
1 Interrupteur Magnétos 1 et 2;
T I'nterrupteur @A Mast emeéélectriquela® battarie 12rVeavac activhteur sy st
de démarrage du moteur inclus.
Le moteur peut fonctionner m°me avec | e MASTER en

est indépendant et peut donc étre interrompu par les deux interrupteurs des magnétos. En cas de
MASTER en position OFF, les instruments, les services électriques (y compris le démarrage
électrique) ne peuvent pas fonctionner. Quand le moteur est éteint, pour des raisons de sécurité, la
clé doit étre enlevée.

AVERTISSEMENT
Si | 6h®l i ce est tourn®e manuel | en
moteur peut démarrer méme si la clé Master est en position OFF,
méme si un des deux interrupteurs des magnétos est en position OFF

Tous |l es interrupteurs et/ou |l es commandes du mo
AVANT, exception faite pour | e starter, gqui sbdact
6.3.3. Hélice
Liste des hélices disponibles et leurs spécifications:
L6h®I i ce s tEaPnogsaDurdndat/s/20, tlipale, a pas fixe.
Fabricant Modéle Type Diamétre
Flash A pas fixe (reglable au sol), 1750 [mm]
3 pales, fibre de carbone
- Flash 4-pales A pas variable en vol, 4 pales, 1800 [mm]
DUC Heélices fibre de carbone
Tiger A pas variable en vol, 4 pales, 1700 [mm]
fibre de carbone
Durandal / V20 A pas fixe (reglable au sol), 1750 [mm]
R 3 pales, carbon fiber
P Glorieuse A pas variable en vol, 3 pales, 1750 [mm]
fibre de carbone
IR Medium A pas variable en vol, 3 pales, 1780 [mm]
prop fibre de carbone
GT2VEB A pas variable en vol, 3 pales, 1740 [mm]
GT Propellers fibre de carbone
MTV-34 A pas variable en vol, 3 pales, 1750 [mm]
MT Propellers fibre de carbone
Tableau 27. Hélices
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6.4. Circuit de carburant

Le circuit de carburant est composé de deux réservoirs alaires de plastique, avec capacité de 36 [It]
(9.5 [US gal]), situé entre le longeron principal et le longeron arriere. Both tanks have visual level
indicators on wing roots and venting line through the fuel caps.

Il vy a | ogptatoe d®s3eoivoirs alaires (pour une capée
gal) dans une configuration « Long range ».

Les réservoirs alaresont des i ndicateurs deéenli d@ialue setr Vv é&rtmip
bouchons de réservoir.

Les r®servoirs doaile sont reli®s entr eparunjpintpar u
en « T » qui est relié a un réservoir collecteur de 6 [It] (1.6 [USgal)si t u® ~ | 6are i r e

sous le coffre a bagages.

Il 'y a | 6 arppetirésarvoi doliectenride 18 [It] (4.8 [US gal]).

Cdbest | a part i eircuit@de cagbdurand, unie sospape dedvidange est située au fond de
ce réservoir collecteur permettant au systéme de vidange du circuit de carburant.

Une fois que |l es r®servoirs dbéaile sont vides, | e
Le niveau du coll ecteur de 6.L¢Vojaftderdiwcautbasga s 6aet Vv & i
dés que le niveau commence a diminuer, avec indication au tableau de bord.

Le niveau du collecteur de 18 [lt] est surveillé pas un televel et un indicateur. Le voyant de « niveau

basé sdactive |l orsque | e niveau descend en dessous
Le r®servoir collecteur est ®vacu® dans | 6at mospl
conduite de retour de carburant provenant des vapeurs de décharge du moteur et une pression
excessive vers |l e r®servoir de | 6aile droite.

AVERTISSEMENT

NE PAS remplacer les bouchons avec des bouchons non
originaux . La ventilation du réservoir doit toujours étre assurée.
V®r i fier pendant |l e flux |libre de

Le robinet (SHUT-OFF) situé dans le poste de pilotage isole tous les réservoirs, et doit étre en

position ouverte avec |l e fil a cass® appliqu®.
interrompre | 6®coul ement . Le fil a casso@preau te |
d®col l age du robinet dbdbessence

AVERTISSEMENT

Une tentative de décollage avec la valve SHUT-OFF fermée,
entrainera un arrét soudain du moteur

Le filtre essence se trouve dans la partie inférieure de la cloison pare-feu, dans le compartiment
moteur et du coté refoulement du distributeur de carburant vers les carburateurs (3 au total). La
pression de carburant est générée par deux pompes de carburant en série, la pompe électrique de
carburant auxiliaire et la pompe mécanique du moteur.
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Voir ci-dessous le schéma du circuit de carburant.
Right Tank Vent
\

Left Tank Vent

Fuel Feed to Engine

Tank interconnection vent N

Wing Tank interconnection

\

Collector Vent Line

__ Tjunction

{_Engine Return Line
N

/

/1 8 It Collector Tank
(with reserve
indication)

Drain Sump

Figure 30: Piéces du circuit de carburant de la cellule

Vent

Vent interconnection

Cup

Tank level Tank level d

indication indication Cup

Tank — ventot Tank Vent

Collector
tank STANDARD

FUEL SYSTEM

Junction

el

Vent of De"very

Collector from tanks
tank

Figure 31: Circuit de carburant alaire standard
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Vent Right Right Tank Vent
Connection /
/ p=J
‘ o
Left Tank Vent Vent Left <=
/ Connection Tank Interconnection vent >
: ___./.__-----"“‘Jm «
/ < s e e .
> K Left tank Righuank\ | By
“~level Indication level Indication L N0 K
Wing Interconnection vent Fuel Right
: . Connection
SRS |
T g
Engine \
\ eturn Line
/ \ \ Collector Vent line
FuelFeed
to Engine Selector Valve
g\\ N\ . 18It Collector Tank
= y (with reserve
indication)

==

X Drain Sump (28 cc)

Figure 32: Circuit de carburant alaire a deux réservoirs (communicants)

Vent Vent

Vent interconnection |
b d) b Tank level Tank level d J) d

Cup Cup indication indication Cup Cup
Vent Outer Tank Inner Tank ™) Vent of Inner Tank Outer Tank Vent
Collector
tank LONG RANGE
FUEL SYSTEM
U K i Junction U

J =

Vent of Delivery

Collector from tanks

tank

Figure 33: Circuit de carburant alaire a deux réservoirs (communicants)

Vent Vent

Vent interconnection

5 p 9 j t ol [¢ O

Cup Cup indication indication Cup Cup
‘ent Outer Tank Inner Tank ™) Vent of Inner Tank Outer Tank Vent
Collector
taink LONG RANGE
FUEL SYSTEM
Check
valve
n
Junction '—-i Junction Hq-l Rx Pump m
Lr
Pump light () Vent of Delivery 4} Pump light
Collector from tanks
tank

Figure 34: Circuit de carburant alaire a deux réservoirs avec pompes de transfert
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Rear cabin frame

Vent of
Collector
tank

Collector
tank
(Nourice)
6 [It]

with
reserve

Fuel
pressure
gauge

Firewall

Vent

=

ROTAX
912 ULS

Carburettors

Shut-off Valve

Electric
fuel
pump

—

I

Mechanical
fuel
pump

Restrictors l

Filter

Return line

Front cabin frame

Figure 35: Circuit de carburant dans le fuselage avec 912 ULS

Drain valve

Electric fuel pump 2

:
[ 1

Szulxu 5z

ByPass line

One-way Firewall
valve
i

Rear cabin frame = — [ Injectors  |——
___Fusl Pumps Assy (Rotax)___
" Returnline || 7T TTTTTTTTTTTTT :
i |
Il Vent of ByPass line |
Collector :
I

Shut-off Valve | Al ENGINE A
| MEOK ROTAX 912iS

| ‘ |
Filter l‘ﬁ> — Electric fuel pump 1 :
<51 |
|
I
|
I

Filter

w»—

Figure 36: Circuit de carburant dans le fuselage avec Rotax 912 iS

Les volumes du systéme de carburant sont les suivants:

Réservoir Capacité totale Non utilisable Utilisable

Réservoirs d'aile (standard) 2x361t= 721, 2x0.51t=11, 2x3551t= 711,
2x9.5 US gal = 19 US gal | 2x0.13US gal = 0.26US gal | 2x9.37 US gal= 18.75 US gal

Doubles réservoirs d'aile 4x36 It = 144 It, 4x0.51t=21t, 4x35.5 It = 142 It,

(optionnels) 4x9.5 US gal =38 US gal | 4x0.13 US gal= 0.52 US gal| 4x9.37 US gal = 37.5 US gal

Réservoir collecteur 6 6 It, 1.6 Usgal Olt, ousgal 6 It, 1.6 US gal

(standard)

Réservoir collecteur 18 18 It, 4.8uUsgal Olt, ousgal 18 It, 4.8 US gal

(optionnel)

Puisard 0.25 It, 0.66 US gal 0.25 It, 0.66 US gal Olt, ousgal

Conduites 0.50 It, 1.32 US gal 0.50 It, 1.32 US gal Olt, ousagal

Tableau 28: Volumes du circuit de carburant
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6.4.1. Types de carburant approuvés
MOGAS
Fabricant BRP-Rotax GmbH & Co KG
Modeéle 912 ULS/S| 912iS | 914UL | 915 iS | 916 iS
Standard EN 228 Super?
européenne EN 228 Super plus?
Standard US ASTM D4814
Standard CAN/CGSB-3.5
canadienne Quiality 32
1) min. ROZ 90
2) min. ROZ 95
AVGAS
Fabricant BRP-Rotax GmbH & Co KG
Modéle 912 ULS /S| 912iS | 914uUL | 915iS | 916 iS

Standard US

AVGAS 100LL
(ASTM D910)

Le carburant AVGAS 100LL produit une usure majeure sur les sieges de soupapes di a son contenu élevé
de plomb et forme ainsi des dépbts importants dans la chambre de combustion créant des sédiments dans le

ne devrait

°tre

systeme de lubrification. Par conséquent, ce carbur a n t
types de carburant ne sont pas disponibles. Conformément au bulletin SI1-912

l es moteurs de |l a s®rie 912 sont
additionn®e avec 10% do6®t hanol ). Le
ayant un contenu sup®rieur 10% dbo

Tableau 29: Types de carburant approuvés

utilis® qubd

-016 R2 publié par Rotax, tous

compati bl ammobile ec | 6
moteur et |l e syst
®t hanol, par cons®q

NOTA

documentation de ROTAX

Pour les spécifications complétes des carburants se référer a la
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6.5. Circuit de graissage

Léhuile est contenue dans un -fewesrefoigi par unradiateurelan e mo
pression ddéhuile est g®n®r ®e par une pompe entra’
filtre vers | es <c¢ompos an tstensuitarenvayée dans lelréservoo soeffiér . L 6

par les gaz internes du moteur.

»\\OUt _ Engine Rotax
CCap In /7 912 UL/ULS/iS
\_Tar (( = ))914 UL

N TN
\\\ ‘ |, \ |

\\‘ g \\, / Oil pump

\ o

\\ Radiator FHT

\
Tank \ -
Vent . .
Drain

Figure 37: Circuit de graissage standard du Rotax 912 ULS

Vent

>Out Thermostat Erigine Rolax
J% n 1 k- 912 UL/ULS/iS
J
e oy @ e
Radiator \_‘
L — Oil pump
Tank
<‘,
=)
Drain

Figure 38: Circuit de graissage du Rotax 912 ULS avec thermostat (optionnel)

Les volumes du systéme de graissage sont les suivants:

Elément Capacité

Réservoir d'huile 25-31, 0.66 - 0.8 US gal
Conduites et radiateur 0.5 It 0.13 US gal
TOTAL 351, 0.93 US gal

Tableau 30: Capacité du circuit de graissage

‘ AJ/C: Ventura 62

Pour tous les numéros de série

1 yy-mm-62-xxxxR Page: 100/152

FMMO0



N° doc. : MM-VNTR62-FR

MANUEL DE Révision : 01
MAINTENANCE —
VENTURATM 62 Date rév. : 08/08/2025

Réf. Projet : VNTR

6.6. Circuit de refroidissement

Lemoteur est refroidi @ia Le moteur dstééquipédl de ratliateiurk @ e eatl é de

lhéui | e. Le flux doéair autour des radiateurs et de

par | a faible pression ddéair g®n®r ®e par la.l vre
Engine Rotax Expansion tank

912 UL/ULS/iS =

Cap
. Vent
ater Overflow
pump bottle
R i |
s ]

Radiator
Figure 39: Circuit de refroidissement standard du Rotax 912 ULS

Engine Rotax _
912 UL/ULS/iS E;pansmn tank

Cap
7 - Vent

Overflow
bottle

; Thermostat

Radiator

Figure 40: Circuit de refroidissement du Rotax 912 ULS avec thermostat (optionnel)

Les volumes du systéme de refroidissement sont les suivants:

Elément Capacité
Vase d'expansion, moteur et pompe 0.251t+0.561t+0.101t=0.911It,
0.07 US gal + 0.15 US gal + 0.03 US gal = 0.25 US gal
Bouteille de trop-plein 0.51, 0.13 US gal
Conduites et radiateur 0.6 It, 0.16 US gal
TOTAL 2.01t, 0.53 US gal

Tableau 31: Capacité du circuit de refroidissement
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6.7 Train dbébatterrissage
Il existe deux versionsd e | § @nwest oonfigur® av ec un rissageitricyclal ét art (Taé r

Dragger) avecuntraind 6 at t e rbicyclesasraug aariere.

AVERTISSEMENT

Pour les aéronefs configures a vec roulette de queue, consulter
| ADDENDUM correspondant en fin de Manuel de vol (Ventura POH),
référencé au Chapitre 1.2

Le train dbéatterrissage principal est ®WhmMmpwam® dou
avant est compos® doédun tube dbéacier pourvu ddun
sandow et est directionnel afin doéen faciliter 1| e

6.7.1. Circuit de freinage

Les freins sont hydrauliques et a disque, sur le dessus des palonniers du pilote (doubles freins en
option). lls sont indépendants sur les deux roues et sont commandés en exergcant une pression sur
les pédales correspondantes.

Le frein de stationnement (en option) DOIT étre utilisé seulement quand le moteur est coupé et
pendant une courte p®riode. I est constitu® dbéun
frein.

Pour actionner le frein de stationnement le pilote doit appuyer sur les pédales pour mettre en
pression le circuit et ensuite positionner le levier sur BRAKE ON (abaisser le levier du frein de
stationnement).

PRUDENCE

Si le frein de stationnementestsurl a positi on ABRAY
appliqué de pression au systeme, le freinage au pied ne sera plus
disponible jusqu'a ce que le frein de stationnement soit relaché et aucune
action de freinage supplémentaire ne sera fournie

Dans | e cas doéun st #esisoggéréedutliset degpcales!poun gnpécher les
mouvements de l'avion, au lieu d'utiliser le levier du frein de stationnement.
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Voir ci-dessous le schéma du circuit de freinage.

Right and Left symmetrical

Brake \

Main landing lines
gear spring
Brake
pedals Reservor
screw
T Brake
Rudder pumps
pedals /
Purge \
screw Calipers

Figure 41: Circuit de freinage standard (seul le c6té droit est représenté, le gauche étant symétriquement
identique)

Right and Left symmetrical
4 k
_ , Parking B.rake
Main Ianc?mg brake lines
gear spring
Brake
pedals Reservor
screw
T Brake
Rudder pumps
pedals
Purge \
screw Calipers

Figure 42: Circuit de freinage avec frein de parc (seul le cété droit est représenté, le gauche étant
symétriquement identique)
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Right and Left symmetrical
Brake \
Main landing lines
gear spring
Pilot Reservor/ Co-pilot
Brake Screw Brake
pedals pedals
Pilot Co-pilot
Rudder Rudder
5 pedals pedals
Purge \ Pilot Co-pilot
screw Calipers pumps pumps

Figure 43: Freinage a double circuit (seul le cété droit est représenté, le gauche étant symétriguement
identique)

6.8. Chauffage et ventilation de la cabine

Windshield

Fuselage

Exhaust muffler

Firewall knob
Instrument
Air intake pane)
e — =
Heating chamber Heating valve

Figure 44: Systeme de chauffage de la cabine

La ventilation de la cabine est assurée par deux orifices arrondis appelés « aérateurs portiéres »
(snap vents), installés un sur chaque vitre de la porte.
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6.9. Circuit électrique

L'alimentation électrique pendant le fonctionnement continu est assurée par le générateur de
courant alternatif du moteur Rotax avec redresseur qui assure 250 [W] a 14,2 +/-0,3 [V] de tension
continue nominale, avec un courant maximum de 22 [A]
Le démarrage du moteur et les opérations non continues sans générateur actif (min. 30 minutes),
sont assurés par la batterie de I'aéronef au choix parmi les suivantes:

Batterie Modele Tension nominale | Energie [Ah]
UNIBAT plomb/acide VRLA (standard) CBTX20CH-BS | 12.6 18
UNIBAT plomb/acide VRLA (big) CBTX24HL-BS | 12.6 24
UNIBAT lithium LiFePo4 (Iégere) ULT3 12.8 5
Tableau 32: Type de batterie
Voir ci-dessous le cablage électrique de l'avion.
Fuel pump
Ir
FIREWALL
Head T (left)
1
2
3
4
5 0 ENGINE
—6
; P |— .
9 Magneto Switch
} e Soft start

St

brier | ] l
| =

L

RPM

* L Head T (right
|

YT T‘

5 575 ﬂ

to battery ———4, 4 ~_|

Figure 45: Cablage électrigue du compartiment moteur
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Figure 46: Cablage électrique en arriére du pare-feu
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6.10. Configuration, équipement, instruments et avioniques

Minimum Equpment List (excluded engines and propellers)

Powerplant Systems

Fuel system

Wheels

Flight Instruments

Engine Instruments

Seats
Manuals

ICP Exhaust
Throttle lever

ICP Airbox with Filter and temperature probe
Auxiliary Electric Fuel Pump - Facet

Wheel and Tyres (any)
Brakes system - ICP
Compass - ICP 80 [mm]

Airspeed Indicator [km/h] - ICP 80 [mm]

Altimeter [ft] - ICP 80 [mm]

RPM & Hourmeter Indicator - VDO ICP

Oil Pressure - Luciano Sorlini

H20 Temperature Rx or Lx - VDO

4 points Seat Harnesses - ICP
Flight Manual (POH)

Tableau 33: Liste de I'équipement minimum
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Reference Aircraft Configuration and Equipment for Ready To Fly aircraft

Engine

Powerplant Systems

Propeller

Fuel system

Battery
Wheels

Control Stick

Flaps

Trim

Baggage area

Ballistic Recovery System

Lights

Flight Instruments

Engine Instruments

Other provisions on panel

Seats

Cabin Vent
Painting

Manuals

Rotax 912 ULS 100 [hp]
ICP Exhaust
Double throttle lever
Choke knob
ICP Airbox with Filter and temperature probe
E-Props Durandal V20 fixed pitch (adjustable on ground)
E-Props Spinner @250 [mm]
E-Props Spacer
72 [It] Single Wing Fuel Tank
6 [It] Collector Tank + Indicator Unit
Auxiliary Electric Fuel Pump - Facet
Unibat 5 [Ah] Lithium LiFePo4 (Light battery)
4" Main Tyres - ICP
Brake system - ICP
Single Y central stick + leather cover
Electrical actuation + Panel Switch + Position Indicator
Electric Trim + Switch + Indicator
Baggage hooks and retaining latches
Junkers Profly Magnum 501
Landing light - ICP
Cabin light - ICP
ASI [km/h], ALT [ft], VSI [ft/min] - ICP 80 [mm]

Round Slip Indicator - ICP 57 [mm], Compass - ICP 80 [mm]

RPM & Hourmeter Indicator - VDO ICP

Oil Pressure - Luciano Sorlini

Oil Temperature - Motometer

H20 Temperature Lx, Rx - VDO

Fuel Pressure - Strumentazione Industriale
Voltmeter - VDO

Airbox & External Temperature Indicator - ICP
12V Plug

2x Adjustable seats with fabric cover - ICP
Seat Harnesses - ICP

2x Fuselage side vents

2x Doors Snap Vent

"White ICP" Painting + ICP Logo decal

Flight Manual (POH), Maintenance Manual (MM)
Spare Part Catalogue (SPC)

Tableau 34: Configuration de référence
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Optional Configuration, Avionics and Equipment

Powerplant Systems

Fuel System

Battery

Landing gear

Wheels

Wheel Fairings

Brake System

Control Stick

Air Towing

Sistema di paracadute balistic

Carburettor heating
Carburetors drip tray
Oil thermostat
Water thermostat
144 [It] Double Wing Fuel Tank
18 [It] Collector Tank
Shut-off valve for left Wing only
Unibat 8.6 [Ah] Sealed lead-acid
Unibat 18 [Ah] Sealed lead-acid (Big battery)
Tail Dragger
6" Tail wheel MATCO
8" Tail wheel MATCO (standard)
Main 6" Tyres , Front 4" Nose wheel Tyre - ICP
Speciality Tires of America, Inc. - Air Trac 16x6x6.00 AA1E4
Speciality Tires of America, Inc. - Aero Trainer 16x6x6.00 AL
Wheels Fairing for 4" wheel and Wheels Fairings for 6" whes
Right side Brake Pedals
Parking Brake System
Double Brake calipers (for Tail Dragger only)
Ray Allen Stick Grip Left + Trim Control Button+ PTT
Ray Allen Stick Grip Right + PTT
Towing System - ICP
Junkers Profly Magnum 601
BRS 6-1350

Tableau 35a
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Optional Configuration, Avionics and Equipment

Lights

Flight Instruments & Navigatior

Stobo&Nav Wing lights - Whelen

Stobo&Nav Tail light - Whelen

Stobo&Nav wing lights - Thiesen Electronics EPTA-NG
Stobo&Nav tail light - Thiesen Electronics TL-NG
Airspeed Indicator - Winter 57 [mm]

Altimeter - Winter 57 [mm]

Vertical Speed Indicator - Winter 57 [mm]

Slip Indicator - Winter

Turn and Slip Indicator - ICP

Artificial Horizon - ICP 57/80 [mm]

Garmin AERA GPS system (500, 660, 760)
Garmin G5 system (display + modules)

Garmin G3X system (display + modules + Pitot)
Dynon EFIS-D10A (display + modules)

Dynon SV-D700 (display + modules)

Dynon SV-D1000 (display + modules)

Dynon SV-HDX1100 7"/10" (display + modules + Pitot)
MGL iEFIS Discovery 7"

MGL iEFIS Explorer 8.5"

AVMap UltraeFIS

Kanardia INDU (ASI, Alt, VSI, RPM) 57/80 [mm]
Kanardia HORIS (ATT) 57/80 [mm]

Kanardia NESIS (EFIS+EIS) 7"/8.4"

TruTrac ADI

TruTrac GP EFIS

Manifold Pressure - ICP

Flybox Vigilus

Garmin G3X system (display + modules)

Dynon EMS-D10 (display + modules)

Dynon SV-D700 (display + modules)

Dynon SV-D1000 (display + modules)

Dynon SV-HDX1100 7"/10" (display + modules)
MGL iEFIS Discovery 7"

MGL iEFIS Explorer 8.5"

AVMap EngiBOX

Kanardia NESIS (EFIS+EIS) 7"/8.4"

Kanardia EMSIS (EMS)

UMA 2 1/4 in mechanical manifold pressure gauge

Tableau 35b
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Optional Configuration, Avionics and Equipment

Autopilot

Radio

Headset

Other provisions on panel

Doors

Cabin Heating

Garmin Auto Pilot system and servo

Dynon Auto Pilot system and servo

TruTrac Digiflyte Auto Pilot and servo

Panel Push-To-Talk Button

Headset plugs on Instrument Panel lower bar
Headset plugs on Baggage compartment
COMM - Funke ATR833-11

XPDR - Funke TRT800H

COMM - Trig TY9L/TY92

XPDR - Trig TT21/TT22

ELT - ACK E-04

ELT - Artex ELT345

ELT - Kannad 406

COMM - Dynon SV-COM-X83

XPDR - Dynon SV-XPNDR-26X

COMM - Garmin GTR200/200B

XPDR - Garmin GTX335

COMM - X-Com VHF Radio and Comant 121 Antenna
XPDR - Microair T2000 Mode S or Mode C Transponder
Intercom - Dynon SV-INTERCOM-2S
Intercom - Flightcom 403

Intercom - PS Engineering PM 500/1000/3000
Intercom - Garmin GMA 240/340

Intercom - Universal radio interface AA34-300
FLARM - V3

FLARM - Garrecht Air Traffic AT-1

2x Clearcom

Airgizmos Docks AERA 660/760, iPad Mini/10"
USB Plug

2x Square sliding windows (for photo)

2x Doors Thick Lexan (2 [mm]) windowings
Cabin Heating

Tableau 35c¢
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Optional Configuration, Avionics and Equipment

Integral parts primer

Custom colours and design
Arrow Cowling & Tail decals
Custom decals

Windshield Thick Lexan (2 [mm])
2x Lifting hooks

Upholstery (moquette)

2x Curtesy mats

2X Sun visors

Cabin cover small/large
Tie-down kit

Towing bar

Construction Manual (CM)
Technical Specification VXXXX

Painting

Accessories and Furnishing

Manuals for Kit

Tableau 35d (a-d): Configuration, avionique et équipement optionnels

NOTA

contacts info@icp.it.

Des égquipements supplémentaires peuvent étre installés sous réserve
d'une approbation formelle du constructeur de l'aéronef I.C.P. Srl;
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= Ventura™ 62
Centre ULM Les Noyers Tel / Fax (+33) 02 32552237
AJC Registration Marks
Max T/O Mass MTOM | 52506 Ibs ;
Empty Operative Mass EOM Bl b
weighing date [N (dd/mm/yyyy)
Min payload BES kg  EEEA bs (min. pilot only)
Max load ] k 254114
i = E. i J Mo swokie
Max fuel with [lEEF] kg payload (occ. + bagg. ) [N It I US gal
Payload with il kg full fuel B g [ bs (occ. + bagg. )
Full Flaps stall speed  Veo B ke IS mph EREELKL ‘ﬂ e mph R KL Mogas EN228 RON 95 / Avgas 100LL ASTM D910
No Fleps_slall speed B km/n EE mph  [EEE] Kt VOLUME 36 It (9 5US ga|)
Nover sxcoes pas o v HEEH mon R USABLE 35 It (9.3 US gal)
Fuel consumption [N s000r-/ 75« I vn [ US galh
P BAGGAGE: mAX 20kg 44 1bs
OlL: AEROSHELL SPORT PLUS 4 SAE 10 W40 MAX 0.5 kg/dm® 10 Ibs/ft?
/P ARKING BRAKE /] b po
COOLANT: CASTROL LONG-LIFE / S r
PULL TO ACTIVATE / ANTIFREEZE-ANTIBOIL ETHYLENE GLYCOL
ST T TITITIS.
/IIIII ﬁﬂﬁéﬁé ”IIIIII
PARKING BERAKE
y"ON Ay ofr W STOP/
W 722777 ./ 7T77777.
Figure 47: Plaquesdu Ventura62 ( pas | 6 ®chel | e)
NOTE
Surlaplaguedesc ar act ®r i savidan,das ehampsd desl dbéivent
étre remplis au marquer permanent
NO AEROBATICS
NO INTENTIONAL SPIN
NO IFR
NO ICE CONDITIONS
Figure 48: Plaque de limitations opérationnelles (pas a I'échelle)
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6.12. Peinture

Les matériaux suivants sont utilisés pour la protection externe de l'aéronef.

Secteur Description Produit

Interface Apprét - primer pour la jonction Apprét - primer pour aluminium,
d'assemblage des piéces Vernis mat a base d'eau RV-99
Nettoyage Nettoyage des piéces en PPG Solvent Cleaner High Efficacy

aluminium et préparation a la
peinture (dégraissage)

D845

Nettoyage des piéces apprétées
et préparation a la peinture
(dégraissage)

Lechler Hydro Cleaner Slow 00665

Peinture extérieure

Peinture extérieure a base de
solvant

Lechler Hydrocryl 2K + pigments +
durcisseur 50 % + eau 25 %

Peinture intérieure
(cabine)

Apprét de la cabine & base d'eau

Nextel Primer 5523 + durcisseur 5524
10% + thinner 901-68 25%

Revétement de la cabine a base
de solvant

Nextel Coating 3101 + durcisseur
6018 12.5% + diluant 901-68 25%

Apprét - primer
intégral (option)

Apprét - primer intégral pour
piéces a base d'eau

Lechler Hydropur Primer + durcisseur
15 % + diluant 901-68 15 %

Tableau 36: Produits de peinture

NOTA

Différents types de peinture ou de produit (ou de mélange pour obtenir des
couleurs RAL) peuvent étre utilisés pour protéger I'aéronef ou certaines
parties pendant des interventions ou des réparations non programmées.
Dans ce cas, I.C.P. Srl ne peut pas garantir le méme niveau de protection
contre la corrosion en ce qui concerne les produits et les procédures de
peinture indiqués, combinés aux meilleures pratiques du personnel. Les
procédures standards pour la peinture sont indiqguées dans la fiche
technique du produit, disponible sur le site Web du fabricant.
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7. Descriptions des opérations de maintenance

7.1. Réglage de la course des gouvernes

Les chapitres suivants décrivent comment régler les gouvernes en position neutre et de
déplacement.

7.1.1. Flaperon comme aileron

Toutes les bielles de la commande latérale sont fixes en longueur et il n'est pas nécessaire
d'effectuer des réglages. La seule section a modifier pour opérer le réglage neutre du flaperon est
constituée par les premiéeres bielles verticales aprés le guignol du tube de torsion. La séquence
suivante permet d'aligner les deux flaperons a un angle de braquage de zéro:

1

1

=4 =4 =4 4 -4 4 A -9

==

Centrer le manche (90° par rapport au plancher de la cabine) et le verrouiller. Une autre solution
(moins précise) consiste a placer le guignol du tube de torsion a I'horizontale;

R®gl er 1l e volet en position rentr®e (UP). S
|l 6interrupteur g®n®r al (Master), r ®gl er | es
UP. La tension de la batterie doit étre d'environ 12,5 [V] et le moteur doit étre éteint;

Placer le gabaritUF700sur | e rev°tement sup®rieur de | 6
deuxiéme nervure centrale. Régler le flaperon intérieur gauche sur ZERO sur le gabarit. La tolérance
lors du réglage au sol est de +/-0.5 ;

Régler le flaperon intérieur droit sur ZERO sur le gabarit UF700,

Vérifier le réglage en effectuant la procédure suivante:

Déverrouiller le manche et le déplacer;

Déplacer manuellement le flaperon intérieur gauche et le régler sur ZERO sur le gabarit UF700;

Ne toucher aucune partie de I'aéronef;

Contréler I'angle résultant du flaperon intérieur droit, qui doit étre de ZERO sur le gabarit UF700;

Si des valeurs sont différentes, les corriger:

Les bielles a régler sont les deux horizontales de la ligne de contrdle de roulis (US059).

Les US059 sont accessibles depuis la trappe supérieure et la trappe avant (Figure 52);

Si le flaperon intérieur droit est plus haut, tourner en serrant la uniball de la premiére bielle droite
d'environ, pour la raccourcir. Pour chaque tour, vous obtenez une variation dé e n v 0,6A0 w e
du flaperon

Attention: le flaperon ne peut pas étre réglé avec une différence supérieure a 0,5°, autrement
| 6angl e sup®rieur du manche ne pourrait pa

Attention: en tournant la uniball de la bielle, celle du haut ne doit pas étre excessivement
asymeétrique par rapport a celle du bas. L'insertion minimale de la rotule uniball dans la bielle
est de 10 [mm];

Attention: la rotule uniball doit étre bloquée avec le contre-écrou, en la serrant contre la bielle
a environ 13 [Nm].
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Figure 49: gabarit de flaperon UF700 et position sur la premiére nervure de l'aile

Figure 50: Position du gabarit UF700 prés de la ligne de rivets de la premiere nervure, aligné sur le bord de
fuite de l'aile
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Figure 52: Bielles pour le réglage des Flaperons, depuis les panneaux d'inspection supérieur et avant

Le Tableau 37 ci-dessous indique les dimensions d'usine des bielles du systéme de commande
lateral, du centre d'une rotule uniball & I'autre (codes sur les CM et SPC des documents de référence
du Ch. 1.2):

Code Longueur [mm]
US058 (verticale) 965 +/-2

USO059 (horizontal) 443 +/-2

plus réglage éventuel

Tableau 37: Dimensions des bielles de la commande de gauchissement
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7.1.2. Indications des volets
Chapitre applicable uniguement au m®cani sme dobact
pour | e m®cani sme dobéactionnement m®canique est do
la position de la commande.
En considérant le réglage ZERO des flaperons décrit au Chapitre 7.1.1, l'indicateur des volets doit
étre en position entierement UP, avec uniqguement le voyant vert au sommet de l'indicateur allumé.
Pour régler cette indication, effectuer la procédure suivante:
1 Ouvrir le panneau d'inspection sous le siege de gauche en retirant les quatre rivets d'angle (cette
opération n'est généralement effectuée que pour le premier réglage ou le remplacement du
Veérin);
9 Dévisser le support du potentiometre électrique installé parallelement a la bielle de vérin;
91 Déplacer le potentiomeétre électrique sur la bonne position en surveillant l'indicateur des volets
(1 i nt er r uipMastaer +doigg®ealime);!
9 Vérifier que pour les volets déployés (FULL), l'indicateur descend jusqu'au dernier voyant tout en
bas;
9 Serrer les deux vis du support du potentiometre;
1 Riveter le panneau d'inspection du siege.
7.1.3. Contréle en vol des flaperons
Lors d'un vol avec une masse d'environ 500 [kg], deux occupants de méme poids a bord (CG latéral
centré si cela est réalisable d'une autre maniére), 75 % des gaz (5 000 [tr/min]), pas de turbulences,
pas de vent et en dessous de 2 500 [pieds] d'altitude-densité, le vol est rectiligne et stable avec le
manche centr®. Si | e manche n'est pas Chapimet7l.®, sui
Si | " a®ronef penche vers | a gauche, atterrir et
flaperon ext®rieur sans | 6endommag e r: pliertle flaparons c¢cr ®

gauche vers le haut et le flaperon droit vers le bas. Les plier dans le sens inverse correspondant si
I'aéronef penche vers la droite. Vérifier le comportement lors d'un second vol et répéter si nécessaire.
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7.1.4. Commande de profondeur

Le réglage de la surface de contrble longitudinale s'effectue au moyen des cables passant dans le
ctne du fuselage, qui sont accessibles depuis | a
est la suivante:

1 Les cables de la gouverne de profondeur doivent étre tendus a la bonne tension au moyen du
tendeur a tirant réglable (cf. Chapitre 1.15.7, avec un réglage préalable de la longueur ;

9 Placer un niveau a bulle nhumérique (avec une précision de 0,1°) sur la peau supérieure du
stabilisateur, comme indiqué sur la Figure 53;

9 Tirer a fond le manche vers l'arriére (plein cabré). La position ne doit étre limitée que par la butée
de la ligne, comme sur la Figure 54. La position du manche est directement fixée, car la longueur
de la bielle ne doit pas étre modifiée par rapport aux parameétres d'usine (Tableau 38);

1 Controdler le débattement de la gouverne de profondeur avec le niveau numérique dans la position

indiquée dans la Figure 55. La lecture doit indiquer un angle de 25° avec une tolérance de

+0,5°/0° Figure 56. Attention : I'angle de débattement de la gouverne de profondeur par rapport

a sa corde est pivoté de +6°, car la lecture du niveau est effectuée dans la peau supérieure de la

gouverne de profondeur;

Si la résultante de I'angle n'est pas correcte, suivre la procédure suivante:

Modifier la longueur des cébles de la gouverne de profondeur en agissant sur les tendeurs a

tirant réglable, supérieur et inférieur, avec le méme décalagedetrous: un sert ° ®I arg

a raccourcir;

9 Vérifier a nouveau I'angle de débattement maximum de la gouverne de profondeur et répéter les
opérations pour obtenir la valeur adéquate;

1 Lorsque les valeurs sont bonnes, contrbler & nouveau la tension des cables a l'aide du
tensiometre, 24 [lbs] £ 1 (12 [kg] £ 0.5). En cas de différence, modifier la tension en ajustant
symétriquement le tendeur a tirant réglable.

E ]
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Figure 53: Position du niveau a bulle numérique sur le stabilisateur pour la mise a zéro
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Figure 54: Commande longitudinal en position plein cabré, contre la butée

Ligne de
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Figure 55: Position du niveau a bulle numérique sur la gouverne de profondeur
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